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Hintergrund

m Partikulare und geldste anorganische und organische
Schadstoffe belasten urbanes Niederschlagswasser

Geldst & organisch: Weichmacher, Pestizide, Biozide, Flammschutz etc.

m FUr Belastungsschwerpunkte lassen sich dezentrale Anlagen
zur Behandlung der Niederschlagswassers einsetzen

Anforderungen an deren Leistungsfahigkeit sind nicht definiert, sodass
Behdrden die Eignung schwer einschéatzen konnen und Hersteller das
Anforderungsprofil nicht kennen
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LOsung: VSA-Testverfahren (Entwurf)

B Schweizweit abgestimmtes Testverfahren

Labortest zur Ermittlung des Ruckhalts von Kupfer, Zink, Diuron und
Mecoprop und deren Remobilisierung mittels Saulenversuch

Feldtest an zwei Standorten in Deutschland und Nachbarlandern zur
Bestimmung des hydraulischen und stofflichen Wirkungsgrads

m Beurteilung erfolgt mit einem Farbraster

Farbe Ruckhalt Gesamt- Anforderungen Metalle / Pestizide
Metalle / Pestizide  punktzahl

. >90 % >5-6 erfullt: Die hohe potentielle Adsorptionsleistung
zeigt an, dass solche Materialien fur den Feldtest
sehr geeignet sind.

D > 70 bis < 90 % 2-45 teilweise erfiillt: Die Dimensionierung und
Betriebsweise beeinflussen die effektive
Leistungsfahigkeit im Feld.

- <70 % <15 nicht erfillt: Die Durchfiihrung des Feldtests kann
nicht empfohlen werden.
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> Ausgangslage
™ Im Niederschlagswasser von Quartieren und Liegenschaften kommen anorgani-

sche und organische Schadstoffe vor und belasten die Gewasser. So ist abflies-
sendes Wasser von Metalifiichen und anderen Baumaterialien mit problemati-
schen Stoffen (z.B. Schwermetalle, Flammschutzmittel, Weichmacher, Biozide)
verschmutzt. Weitere Eintrage erfolgen durch Unterhalt von Wegen und Grinfla-
chen (z.B. Pilanzenschutzmitiel, Insektizide) sowie Strassenverkehr (z.B. Mine-
ralslkohlenwasserstoffe, Vulkanisationsmittel, Russ). Zur Behandlung von Nie-
derschlagswasserwerden technische Adsorberanlagen dezentral eingesetzt. Die
Leistungsfahigkeit der Anlagen wird aber nicht unter gleichen Voraussetzungen
ermittelt, sodass widersprichliche Resultate vorliegen.

VSA-Testverfahren (Entwurf)

[]
Fir dezentrale Anlagen zur Behandlung von Dach-, Fassaden-, Platz und Stras-
senwasser (geringe bis mittlere Belastung) sollen Leistungskenngréssen zum
Stoffriickhalt und hydraulischen Wirkungsgrad ermittelt werden. Um die Kenn-

gréssen unter vergleichbaren Bedingungen zu erhalten, wurde durch eine VSA-Ar-

itsgruppe’ ein zweistufiger ungstest entworfen, der schweizweitempfohlen
wird. Mit einem Labortest wird die Leistungsfahigkeit des Adsorbermaterials (po-
tentieller Stoffriickhalt) und Feldtest von zwei Behandlungsanlagen der Stoffriick-

[ [ [ ] '___.
d I e D I S k u S S I O | n.:a\ll unter realen Bedingungen bestimmt (im Betrieb). ] e | B
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In einem S&ulversuch wird der Riickhalt flr Zink, Kupfer, Diuron und MCPP wird

bei definierten Zulaufkonzentrationen (je 1 mg/) durch technische Adsorberma- e

terialien bestimmt und ist ein mnerMater\altesl (Abb. 1, 2). Die Beurteilung des [rema | [orm [————
Stoffriickhalts in drei Klassen (rot =70 %, gelb 70-90 %, griin >80 %) erfolgt pro :"‘“"‘H,...""-f...“"‘ ﬁ:_._. [ mchists m:‘.:\;‘.“..:"
Stoff und jede Stofigruppe (Metalle, Pestizide). W’rd =70 % der zugeflhrten Stoff- .

menge zurickgehalten, gilt die Anforderung als nicht erfillt und die Eignung des  ast 2 Obersch zum Vorgehen im Laborlestverfabren s Bestinmung der Adsception
Materials bzw. die Durchfihrung des Feldiests ist zu hinterfragen. Im Versuchs- und Remabisiernn

teil zur Remobilisierung wird der Einsatz von Tausalz mit Natriumchlorid simuliert.

Umfasst die Remobilisierung >10 % der zurlickgehaltenen Fracht eine Stoffes,

gelten fur den gesamten Labortest die stoffspezifischen Anforderungen als nicht

erfulllt (rat). Wird das Material gemass Hersteller ausschliesslich im Dach-/Fassa-

denbereich angewendet, ist das Ausschlusskriterium hinfallig.

2, Feldtest

Der Hersteller schlagt 2 Standorte mit =500 nschiussfldche in der Schweiz,
Deutschland, Osterreich oder Liechtenstein vor. Spitestens 6 Monate nach Ein-
bau des Adsorbermaterials sind die Anlagen hydraulisch (iber 12 Monate zu tes-
ten. Die Durchflussmessung erfolgt vor der Retention und nach der Behandlung.
. Im Zu-und Abfluss der Adsorberbehandlung sind mind. 10 Mischproben auf GUS,
K L] pH, elektr. Leitfahigkeit sowie - in Abstimmung mit dem Hersteller - Zink, Kupfer
O n a c l I l I C ae q u r ar S r. C und zwei Pestiziden, bevorzugt Diuron (geringe Mobilitét) und Mecoprop (hohe
Mobilitét) zu analysieren. Die Proben sollen mind. 40 % der Jahresabflussmen-
ge abdecken. Fir jede Anlage sind der frachtgemittelte Riickhalt zu klassieren
(rot =70 gelb ?[)-9[) %, griin >80 %) (Abb. 4). Anlagen mit hydraulischem Wir-
kungsgra rden rot" bewertet.

Schlussfolgerungen und Ausblick

+Das Testverfahren zielt auf eine kostengiinstige Laborabkldrung und vertiefte Feldkontrolle an zwei Standorten ab und soll zu einer schweiz-
weit vergleichbaren Beurteilung und Einschidtzung von Anlagentypen fir Versickerung und Einleitung kommen.

+Bei den Behandlungsanlagen wird nicht das gesamte System beuteilt, weil vorausgesetzt wird, dass die Partikelabscheidung und Retention
passend dimensioniert sind.

-, Grlne" Anlagen sind uneingeschrankt empfehlenswert und sehr leistungsstark, .gelbe® bei guter Planung und Betrieb empfehlenswert.
Das Gesamtergebnis wird in ein Stammblatt GberfGhrt und beim VSA auf der Homepage verdffentlicht.

+ Der Textentwurf soll 2017 zusammen mit der neuen RW-RiLi in die schweizweite Vernehmlassung gehen.
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