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Veranlassung, Zielsetzung, Methodik

Veranlassung:
* Messgerate legen anndhernd symmetrisches Geschwindigkeitsprofil zugrunde
« Ungestortes Geschwindigkeitsprofil selten (seitl. Einmindung, Schachte, ...)

Zielsetzunag:

« Untersuchung des Einflusses einer Storung auf die Messung

« Abstande zu einer Stérung, ab denen gemessen werden kann

- Datenpool zur Kategorisierung der Ergebnisse Geometrische Varianten

Methodik:

« Scheitelgleicher Zulauf zweier Kanale im Schacht

« Verschiedene geometrische und hydraulische Varianten
« Indikator zur Bewertung der Stérung

« 3D numerische Stromungssimulation
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Ergebnisse

Normal- Riickstau Indikatoren
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« jel0 5
hydraulische RB =-0.05
* insges. 20 Var. DN2/DN;=0,5
30xDN |
-0.15
. 0 10 20 30 40 50
Indikator: Abstand Einlauf (DN)
1 — Qsoll .
(=etl/ Qs Variante: DN,/DN, = 0,5
1x DN mit Q aus Funf- o_hne__ RUckst.au: blau und griin
punktverfahren mit Rlckstau: orange und braun

Farbintensitat: nimmt mit steigendem Durchfluss zu

Variante: DN,/DN; = 0,5; 90 % Vollfiillung
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