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( e
e Sickermulde mit

Substrat

* Behandlung von
belasteten NW-
Abflissen

* |m Einsatz seit 2002

» DIBt-Zul. seit 2006

eldversuch als sinnvolle und notwendige
rganzung zu Laborversuchen
Entwasserung einer Stral3e mit DTV = 7000
Im Betrieb seit November 2012

Uber 25 Messreihen

essparameter: Schwermetalle, AFS, MKW, PA
CSB
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Ergebnisse
AFS (mg/l)
S 2000,0 = INPUT ufiges Fazit
£ 15000 OUTPUT
= « Konzentrationen im Zulauf
g 10000 stimmen mit der Literatur
g 5000 tberein
: Lo Rinn « AFS,.. Anteil ca. 60-80%
& Ve “iﬁ\b‘ S Vo Mittlerer Wirkungsgrade
Sk () N + AFS Riickhalt 93%
< 0,800 - « MKW-RUckhalt 85 %
€ 000 | oo + Zn-Ruckhalt 80 %
g gigg . Cu-R.l.JckhaIt 70 %
£ 0,300 » Pb-Ruckhalt 80%
§ 0,200
£ oo L e ELECEEEc E e EE bk « Priifwerte der BBodSchV
3 % gj, 355388 % £35% % § £33533 § 2 Immer unterschritten
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