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Die Leistungsfahigkeit dezentraler Regenwasserbehandlungsanlagen unterliegt vielféltigen Einfliissen
im Realbetrieb. Unterschiedliche Einbausituationen mit variierenden Anstrdmverhaltnissen,
AnschlussflachengroBen und Niederschlagspenden fiihren zu ungleichméRigen Anlagenzuldufen.
Abflussqualtitdten unterliegen saisonal und regional starken Schwankungen. Hinzu kommen
unterschiedlichste leistungsbeeinflussende Wechselwirkungen zwischen den Inhaltsstoffen des
Oberflachenabflusses selbst. Hohe hydraulische Leistungen bei geringen Anlagenmafen erlauben nur
kurze Passagezeiten und erschweren gute Behandlungsleistungen. Ein wichtiger Beitrag zur
Optimierung liegt in der Reduzierung von leistungshemmenden Faktoren. Dazu z&hlt die Vermeidung
anaerober Verhéltnisse durch Dauereinstau bei Vorhandensein von organischen Inhaltstoffen, die
Gewdhrleistung der fiir eine ausreichende Reinigungsleistung erforderlichen Passagezeit, sowie die
Minimierung von leistungsbeeintrachtigenden Ricklésungs- und Ausspulungseffekten durch zu
schnelle Anlagendurchstrémung, beispielsweise bei Starkregenereignissen.
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1 EINFUHRUNG

im Vergleich zu Prifungen im Labor gibt es im Realbetrieb wesentlich mehr Einflussgrofien auf die
Leistungsfahigkeit dezentraler Regenwasserbehandlungslagen. Diese finden sich in:

- unterschiedlichen lokalen Einbausituationen (Anstromverhaltnissen und FlieRwegléngen)

- hoch variablen Qualitadten von Oberflachenabflissen, beispielsweise geprégt durch Unterschiede
zwischen Sommer und Winterbetrieb (Taumittleinsatz), saisonal und standortsabhéngigen
Anteilen organischer Stoffe, sowie den Massenanteilen feinpartikulérer Stoffe (AFS63) und
Wechselwirkungen zwischen den Inhaltsstoffen

Diese wirken auf unterschiedlicher Weise auf die verschiedenen Behandlungsverfahren wie der Filtration
(Oberflachen- oder Tiefenfiltration) und der Sedimentation, trocken fallender oder im Dauereinstau
betriebener Systeme, ein.

2 EINBAUSITUATIONEN

UngleichméBige Anstromverhaltnisse durch naturliche Gefélle, Spurrillen, Setzungen etc., fihren selbst
bei moderaten Niederschlagsereignissen zu lokal sehr unterschiedlichen, z.T. sehr hohen
Zulaufintensitaten. Systeme bei denen das Reinigungsvermégen mit steigenden Zulaufintensitaten sinkt,
benétigen fur eine ausreichende Reinigungsleistung und dem Schutz vor Remobilisierung bereits
gebundener Schadstoffe eine Begrenzung der zu behandelnden Durchlaufmenge.

2.1 FlieRweglange und Schadstoffverteilung

Unterschiedliche FlieBwege und FlieBweglangen an der Entwésserungsoberflache bewirken nicht nur eine
ungleichméBige Anstromung dezentraler Anlagen, es findet auch eine Vorabklassierung durch die
schnellere Ablagerung groferer Feststoffe und Feststoffe hoherer Dichte statt. Untersuchungen zu
Ablagerungen von KorngrélRen im Verkehrsflachenabfluss, der Verteilung des ubiquitidr vorkommenden
metallischen Eisens und des Leitschwermetals Zink auf dem Fliessweg von einer Strae in das
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Retentionsrinnenfiltersystem DRAINFIX CLEAN (Lambert, 2010) weisen auf einen signifikanten
Zusammenhang (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Kornfraktionierung des metallischen Eisens entlang des FlieBweges (Versuchsanlage:
DerchingerstraRe / Augsburg (B. Lambert, 2014)

Wie aus der Verteilung der Eisen- und Zinkgehalte ersichtlich ist, verbleiben mit den Eisenpartikeln auch
groRere Anteile der verkehrsflachenbirtigen Zinkfracht auf der Verkehrsflache. Liegen diese Abschnitte
auflerhalb des befahrenen Bereiches findet eine Akkumulation dieser Stoffe in Senken statt, kdnnen und
missen Uber Strassenkehrung entfernt werden.

2.2 Fliessweglange und Feinpartikelfracht

Da grobere und dichtere Partikel zuerst und die feineren und leichteren Partikel zum Schluss abgelagert
werden ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen Systemen die tber lange oder kurze Fliesswege
angestromt werden. Lineare, flachige Filtersysteme wie Rinnenfilter werden in der Regel Uber kiirzere
FlieBwege angestromt, wodurch auch grébere Partikel auf dem Filter abgelagert werden.

Punktférmige Anlagen, wie beispielsweise Schacht- oder Strallenablaufsysteme hingegen erhalten im
Zulauf in der Regel hohere feinpartikuldre Anteile. Da die Feinpartikelfrachten die Hauptursache fir die
Abnahme von Filterdurchléassigkeiten darstellen, sollte dies bei der Bemessung derartiger Anlagen im
Hinblick auf erforderliche Wartungsabstéande berticksichtigt werden.

3 EIGENSCHAFTEN VON OBERFLACHENABFLUSSEN

Die Schadstoffbelastung von  Oberflachenabflissen ergibt sich neben  verkehrsbedingten
Schadstoffeintrdgen und Erosion der Entwésserungsflachen auch durch Eintrag von entfernter gelegener
Quellen, denen die Flachen als Ablagerungsflachen dienen. Dies gilt z.B. fir Windfrachtdeposition von
Fest- und Schadstoffen aus der Umgebung.

3.1 Organische Inhaltsstoffe

Mit Feinstaub behaftete Laub und Vegetationsreste des urbanen Raumes erhohen nicht nur die
Schadstofflasten der Verkehrsflachenabflisse, sie sind auch eine Quelle fiir Zehr- und Nahr-stoffe. Eine
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Sauerstoffzehrung in wassergeséttigten Behandlungsanlagen durch organische Stoffe fuhrt zu
reduzierenden Bedingungen und zur Riicklésung von Schadstoffen.

‘ Einstauwasser 30.05.2009

Geléster CSB 34,5 mg/l

Bildung von Gasblasen und einer Feststoff- NH,-N 182 mg/

haut aus ausgefallenen Eisenverbindungenan  Gelgstes P 0,36 mg/|
der Wasseroberfléache einer

dauereingestauten Schachtanlage Geldstes Fe 1,28 mg/l

Abbildung 2: Schachtfilter mit Dauereinstau (B. Lambert, 2014)

3.2 Auswirkungen auf Systeme mit lonenaustauschern

Neben den bereits bekannten Auswirkungen auf lonenaustauscher wie Zeolith, durch Tausalz, welches
zum (berwiegenden Anteil aus Natriumchlorid (NaCl) besteht, ergeben sich u.a. auch
Fremdionenwirkungen durch anaerobe Zersetzung von organischen Stoffen. Entstehende Kationen wie
NH4+ konkurrieren ebenfalls wie Na+ mit Schwermetallen um Austauschkapazitaten in
Behandlungsanlagen mit lonenaustauschern und reduzieren dadurch die Wirkungsgrade im
Winterbetrieb.

Cs'>Rb*>K > Ba’'>Sr’ > Na' > Ca® > Fe™ > AP > Mgz‘ -4

[EPA, 1971]

LI'>K "> Cs" ) > Na™ > Ag” @ BaZ* > > Ca®* > ng.
2+ 3+ 3+ [

>Mg” > Fe™ > Al SA, 2004]

o SRR W S

[Gradev, 1993]

Pb** >>>@ Co® > Ni** > Hg** [Blanchard, 1983]
Cs*>K > Na’ [Stefanova, 1988]
K b > Na'> Ca” > Mg®* [Hagiwara, 1976]

K*> @ > Na'> ca” [Jama: 1989]

Abbildung 3: Selektivitatsreihen von Zeolith, (Dr.Ing. Plai3, Prof.Dr. Sekoulov; 2007)
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4  SCHLUSSFOLGERUNGEN

Neben den verwendeten Verfahren (Sedimentation, Filtration, trockenfallend, Dauereinstau) zur
Regenabflussbehandlung  von  Verkehrsflichen ist auch die Art der installierten
Regenwasserbehandlungsanlage (grossflachig linear oder kleinflachig punktférmig) von groRer
Bedeutung. Bei dauereingestauten Systemen spielt die Belastung mit organischen Stoffen (Zehr- und
Né&hrstoffen) eine leistungsmindernde Rolle.

Die Art der verwendeten Behandlungsanlagen bestimmt die Fliessweglangen und damit die Fest- und
Schadstofflast die vom jeweiligen System zuriickgehalten werden mussen. Bei punktférmigen Systemen
mit l&ngeren Fliesswegstrecken spielt zudem die regelmaRige Strassenreinigung eine wichtige Rolle bei
der Schadstoffentfernung.

Bei dauereingestauten Systemen ist durch die anaerobe Transformation von festen organischen Stoffen zu
geldsten und sauerstoffzehrenden Stoffen eine zuséatzlich Belastung nachgeschalter Gewasser zu erwarten.
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