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TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

Welches Wirkungsprinzip?

z.B. zum Rückhalt feinpartikulär gebundener Schadstoffe
(T+U < 63 µm)



TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

Laubfrachtsituation?

unzersetztes Laub: 1,87 kg TM/m²AF zersetztes Laub: 24,6 kg TM/m²AF

Quelle: BIOPLAN / 2016 - Hauraton Rinnenfilter / Parkplatz Bochum - Betriebszeitraum 2 Jahre 



TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

Dauereingestaute Verfahren?

Quelle: BIOPLAN & Hauraton /  Lambert & Huwe - Versuchsperioden: 04/2009 – 05/2013 / 06/2013 - 09/2016, Versuchsanlage Augsburg / Derchingerstrasse

09.07.2015

Zehr- und Nährstoffe, Sauerstoffzehrung, Biokolmation, gelöste CSB / BSB, NH4

25.04.2009 43,6 * 10-5 m/s

01.08.2009 0,7 * 10-5 m/s

25.04.2009 47,6 * 10-5 m/s

01.08.2009 37,9 * 10-5 m/s


