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AQUAURBANICA 2016

Die Bedeutung des Regenwassers fur den VSA

Stefan Hasler, Direktor VSA



Der VSA - Engagement und Fachkompetenz
fur saubere und lebendige Gewasser
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Der VSA
v ist Generalist fiir alle Fragen des Wassers
v ist Spezialist fir Siedlungsentwasserung und Gewasser
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B Das bietet der VSA
% ¥ Aus- und Weiterbildungen
v Plattformen fiur Wissens- und Erfahrungsaustausch
Normen und Richtlinien fir die Praxis
v/ Fachliche Unterstiitzung fiir Behodrden und Politik

v Kommunikation und Lobbying fir saubere und lebendige Gewéasser
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Wann setzt sich Forschung in Praxis durch?i.

°
VS A

= Bsp. 1. Ausbau CH-ARASs bez. Mikroverunreinigungen

O:-Versorgung  Ozongenerator Restozonvernichter
0= Reinsaerstofi  Ozon = » Sauerstoff
Tank (02 (0) 4
g — - N\ /\
Biologisch | A
gereinigtes Wasser —l_]
. --.‘.
X = —

Nachklarbecken Ozonreaktor




Wann setzt sich Forschung in Praxis durch?i‘

[ J
VS A

= Bsp. 2: Immissionsorientierter Gewasserschutz

iy = 10 Jahre Anwendung
= Wo sind die Beispiele???

Rejets pluviaux urbains dans les eaux de surface
(STORM)

Warum der grosse

Unterschied?




Gewasserschutz findet in der Praxis statt! i.
VS A

.r'_) - Il
1"1'\' — —
a

IE _I.l

L~ _V%(Iz — ¥
2
Vi S
— E.E _rl
{4 20 (¥, —x,)
¢’ (t, —t)
Vv, +1 :
=0 Forderung der Praxis:

= Keep it simple!



Gewasserschutz findet in der Praxis statt! {.
VS A

= Zielpublikum der VSA-Richtlinien ist «die Praxis»

Ingenieure, Gemeinden, Behorden etc. # klare, einfache Vorgaben!

= Ziele Forschung # Ziele VSA

kompliziert ist sexy! je einfacher desto besser

= VSA vermittelt zwischen Forschung und Praxis



VSA «lbersetzt» Forschung fir Praxis ‘.

Resultate Fogschung:
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v )+, Forderung Praxis:
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Nicht enttauscht sein,
3 v wenn Sie nichts lernen!




Bedeutung des Regenwassers fur den VSA i.

= Hohe Bedeutung = viele Projekte:
= 5laufende Projekte =» 0 ® © O 6
= 4 geplante Projekte =» 0 ® © O

= Achtung: Fur Forschung nichts Neues!
= Gewasserschutz bedeutet:

= Zu 90%: Stand halten; Stand der Technik in Praxis verankern
= Zu 10%: Neue Forschungsergebnisse in Praxis «ubersetzten»

» VSA-Projekte sind oft «low-level»-Projekte



Laufende Projekte

Im Bereich Regenwasser



O Beispiel eines «low-level» Projektes




©® Plaketten zur Vermeidung von Gewasser- i 5

verschmutzungen aus Unwissenheit Vs A
g 25. August 2015 — AP ABUND  Weitere Beispiele:

= Einleitung von ToiToi-Abwasser in
Inkwilersee (nach OpenAir Etziken)

= Entleerung eines Spritztanks in
Regenwasserschacht

Kurz

Hunderte Fische vergiftet ST P . .
pomdidier FR - Im Bach Coppet " VI€lfaltige Beispiele — gleiche Ursache:

bei Domdidier sind letzte Woche «Téater» ist sich der Folgen seines Tuns
gegen 400 Forellen verendet. Das nicht bewusst!

Fischsterben wurde durch giftiges
Schmutzwasser ausgelost. Ermitt- : .
lungen ergaben, dass ein 44-jahri- » VSA entwickelt Losung
ger Fahrender nach Reinigungs-

arbeiten an einer Fassade das

Schmutzwasser in die Abwasser-

kanalisation entleert hatte. Von

dort gelangte das Gift in den Bach.

Der aus Frankreich stammende

Fahrende konnte identifiziert und

angezeigt werden. (sda)
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Das erfundene Wort «Dolologie» steht fiir die Bemihungen, mit denen sich die
Vereinsmitglieder z. B. um den Erhalt von schutzwiirdigen Dolendeckeln kiimmern.
Das Wort enthélt den mundartlichen Begriff «Dole» filir Strassenabdeckungen aller
; Art und «logie« flir den ernsthaften Anspruch der Bemiihungen. Es ist keine
Dolologie Wissenschaft im engen Sinn, doch betreiben «Dolologen» ihr Hobby mit
Uberzeugung und etwas Schalk im Mundwinkel.

Dolendeckel

Aktuell

Ziele
Statuten

Vorstand

Links
Mitgliedschaft

Kontakt

LuPi Design

Der «Verein Dolologie» kiimmert sich um denkmalpflegerische, industriekulturelle
und tierschitzerische Belange von meist gusseisernen Schachtabdeckungen und




® Zusammenfihrung «Regenwasserrichtlinien»

Vollzug Umwelt

VS A

L & ®e  Verband Schwelzer b und a hutzfachleute
- e ®  Associ; des professi de la protection des eaux
= *  Associazione svizzera del professionisti della protezione delle acque
o WEGLEITUNG
Vs A

Gewdsserschutz bei
der Entwésserung
von Verkehrswegen

Regenwasserentsorgung

Richtlinie zur Versukerung, Retenno
Rejets uvlaux urbains dans les eaux de surface Niedersc
= (STORM) November 2002 on

Richtlinie zur Versickerung, > S ; » ” g

Niederschlagswasser in Sie
November 2002

» Prasentation
Silvia Oppliger

Directive pour Ia planification conceptuelle de mesures de protection

Novembre 2007



® Testverfahren fir Adsorbermaterialien
fur Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser

L\ Kupfer \
-
| 0
Probenahme
2.
Probenahme - -
3. Probenahme - -
Remobiisierungs- - -
prifung

= Beurteilung neuer Adsorber

= Schritt 1: Labortest
= Schritt 2: Feldtest
=» Je nach Resultat: (Gute-) Klasse grin, gelb, rot

[ ]
VS A




® Testverfahren fur Adsorbermaterialien i.
®» Grundlage fir Regenwasserrichtlinie e

Gewasserschutz-|Boden- Art der zu entwassernden Flache
bereich passage Dachfléachen Platz- und Verkehrsflachen
, Zu, S1-S3, (iB Aufb 5 :

Aur 2y y (Aufbau gemass | poastungsklasse des Niederschlagswassers
gemass Kap. 5.2)
Gewasserschutzkarte gemass Tabelle 1 gemass Tabellen 2+3

gering | mittel gering |mittel |hoch
.o . . .. mit +
ubrige Bereiche uUB

ohne

Bereich Ay mit

Zustrombereich Z;; |ohne

mit

S3, Sy, Sy,

ohne
Schutzareal/S2/S1|nicht relevant

®» Postersession



® Meta-Daten zu Regenmessstationen

s

VS A
= Dienstleistung insb. fur Planer

= Zusammenarbeit mit MeteoSchweiz

= Datenbank steht — Datensammlung lauft noch

=» Postersession!

v Menii 6ffnen
Pierréit
les-Varans

Objekt-Information .'i
l VSA Regendaten (vsa.kml) (Krauchthal, Lindenrain) & ,( 7’??(@'”’,@

Fad

| .
gVSA

\ Verband Schweizer Abwasser- und
| Gewdsserschutzfachleute

[ Krauchthal, Lindenrain

l Stationsname: Krauchthal, Lindenrain
\' Koordinaten des Standortes X/Y/Z: 609041 / 205426 / 599 muM
ID/Kennzeichnung der Station: RO11
! ID von MeteoSchweiz: Nicht vorhanden, Station ist im
Netz von Meteomedia
eingebunden

|
| Eigentummer der Messstation: AWA Amt fur Wasser und Abfall

T ia el



© Uberarbeitung «Finanzierung der AE» i:

VS A

= Hauptinhalte der Richtlinie:
= Wie verteilt ARA ihre Kosten auf Gemeinden?
= Wie verteilen die Gemeinden ihre Gesamtkosten auf Gebihrenzahler?
= Wie partizipieren Grosseinleiter an den Kosten?

= Nebenaspekt:
= Welche Lenkungswirkung erzielt man mit welchen Bemessungsgrossen?

Finanzierung

der
Abwasser-
entsorgung




©® Lenkungswirkung mit Abwassergebihren

= Maximale Lenkungswirkung fur Versickerung:

= Einmalige Anschlussgebthren
= Jahrlich wiederkehrende Regenwassergebihr

= RuUckerstattung der Anschlussgebuhr flr abgekoppelte Flachen!
(Modell Ostermundigen: S. Aqua&Gas-Artikel in Nr. 7/8 2013)

VS A

A e s s

VERSICKLRENG 965
RGTNWASSIRS KAT PRIORITAY
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Wegfall der jahrlich #

Altbauten in Mischsystemgebieten kriegen An-
reiz, das Regenwasser vor Ort zu versickern!



Geplante Projekte

Im Bereich Regenwasser



¢
O «Gesamtkonzept Regendaten» | o

fiir die Siedlungsentwdésserung

= Abl6sung RL Regendaten (1997)
= Empfehlung Dimensionierungsregen

= Vergleich der Berechnungsmethoden =
Empfehlung Regendatenaufbereitung/-anwendungen

= Anforderungen an Betriebssicherheit von Abwasseranlagen
= Neue Technologien Radar, Richtfunkt, etc.

= Einfluss der neuen MeteoSchweiz-Extremwertanalysen
auf die Dimensionierungspraxis der Siedlungsentwasserung

= Einfluss Klimawandel
= Tool zur Datenkonvertierung («CH-Sackmesser»)
= Festlegung von Nachweis- und Bemessunqgsregen

Pflichtenheft wird bis Ende 2016 fertiggestellt

®» Projektbearbeitung ab 2017



® Optimierung Gesamtsystem {‘

Kanalnetz — ARA — Gewdasser bei Regenwetter Ve

Erhohung Weiterleitmenge um 50 %

W iIst-Zustand ®WRUB ARA m Alle RUB

100 = Viele ARAs weisen freie Kapazitaten auf

= Vorhandene Kapazitat ARA ausnutzen
0 Flexible Beschickung statt Drosselung auf 2 QTW

=» Sehr viel Gewasserschutz fir wenig Geld!

= Tools sind vorhanden!

rotal entlastete csp. .+ MOglichkeiten aufzeigen (best practice)

Fracht, relativ zum Ist- . .
Zustand [%] = Empfehlungen flr Betreiber

Pflichtenheft wird bis Ende 2016 fertiggestellt

» Projektbearbeitung ab 2017



® Integriertes Regenwassermanagement i .
VSA

* Integriertes Regenwassermanagement (IRWM)
Ist in CH noch weitgehend unbekannt



Resiliente Siedlungsentwasserung
Der Klimawandel erfordert flexible Anpassungsstrategien

Beispiel: Oberirdische Notabflusswege (= «Zweites Netz»)

Y 4 ¢ Losungsmaoglichkeit im urbanen Raum

¢ multifunktionale Flachennutzung
gezielte Ableitung in Parks oder 6ffentliche Flachen

¢ aus hygienischen Gesichtspunkten nur fir
Regenwasser, flir Mischwasser kritisch

¢ interdisziplinare Planungsansatze erforderlich,
dann wirtschaftliche Losung moglich

Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH Eolie 19
HANNOVER | DRESDEN | FLENSBURG | NURNBERG © itwh 2013



Kopenhageh: strategic flood master plan
Strassen werden temporar eingestaut




Kopenhagen strateglc flood master plan
Strassen werden temporar eingestaut



® Integriertes Regenwassermanagement i .

VS A

= BAFU hat die Problematik erkannt (dank VSA!)
= VSA-Stellungnahme wurde 1:1 in Bericht integriert

H.P. Willi: «Missing-Link» zwischen Gefahrenpravention und SE!

= Wer A sagt, muss auch B sagen
= Projektstart Anfang 2018

Ziele

Massnahmen

Naturgefahren und Siedlungsentwésserung (siehe Handlungsbedarf Kapitel 5.2 3)

Bei der Siedlungsentwésserung werden im Rahmen
eines integrierten Regenwassermanagements (IRWM)
die Naturgefahren beriicksichtigt.

Unterstutzung der Einfihrung des IRWM

Bereitstellung der relevanten Grundlagen

Entwicklung einer Methodik zur Beriicksichtigung der Naturgefah-
ren in der Siedlungsentwésserung und Siedlungsentwicklung

Umgang mit Naturgefahren in der Schweiz

Bericht des Bundesrats in Erfillung
des Postulats 12.4271 Darbellay vom 14.12.2012

Stand der Arbeiten  Zusténdigkeit

Neuer V3A, SIAVSS mit Unterstitzung
Handlungsbedarf BAFU

In Vorbereitung Bund und Kantone

Neuer V3A, SIAVSS mit Unterstitzung
Handlungsbedarf BAFU




Resiliente Siedlungsentwasserung
Der Klimawandel erfordert flexible Anpassungsstrategien

Beispiel: Oberirdische Notabflusswege (= «Zweites Netz»)

e Losungsmoglichkeit im urbanen Raum

¢ multifunktionale Flachennutzung
gezielte Ableitung in Parks oder 6ffentliche Flachen

¢ aus hygienischen Gesichtspunkten nur fir
Regenwasser, flir Mischwasser kritisch

¢ | interdisziplinare Planungsansatze erforderlich,
dann wirtschaftliche Losung moglich

IRWM synchronisiert wasserwirtschaftliche Planungen mit
Planungen der Stadt-, Freiraum- und Verkehrsentwicklung



@ «Blau-griune Infrastrukturen» i .

VS A
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«No-regret»-Massnaimen bez. Klimawandel







GREEN STREET Planting Designs

Sustainable stormwater management for clean rivers - green street facilities mimic nature by collecting stormwater runoff and letting it soak into the ground, as plants and soil filter pollutants.

o

-
T8

= T

ATy

A massed planting design that emphasizes the fine
textures, year round structure and color variation
of grasses. The deciduous trees and shrubs
add more fall color. Full sun to partial shade.

California Grey Rush
Juncus patens ‘Elk Blue’

« evergreen

+ dump form

« workhorse species

Creeping Bramble
Rubus calycinoides

+ evergreen-groundcover
« spreading

« red leaves in winter

(2]
Dwarf Redtwig Dogwood

Cornus sericea Kelseyi’
* deciduous

* red stems in winter

« red-orange fall color

Orange Sedge
Carex testacea
* evergreen
reen/orange in summer
 orange in winter


http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4wpHJk77LAhUEWxoKHe2hCREQjRwIBw&url=http://switchboard.nrdc.org/blogs/plehner/new_york_city_commits_to_green.html&psig=AFQjCNHE0rT-QF5kvpCSjniBajceO5NtuQ&ust=1457975214496996



http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj79_KJk77LAhXGORoKHXyKDWsQjRwIBw&url=http://www.bizjournals.com/portland/blog/sbo/2014/01/world-cities-looking-to-portland-for.html&psig=AFQjCNHE0rT-QF5kvpCSjniBajceO5NtuQ&ust=1457975214496996

Gute Beispiele gibt es auch inf';ﬂc,"der SchiMeiz!
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VS A

Fazit: Gewasserschutz findet in Praxis statt {.

= Wenn Sie Ihre Forschung in die Praxis bringen wollen
» keep it as simple as possible!!

Forderung Praxis:

= Oder leben Sie damit, dass:
= Sich Ihre Forschung in der Praxis nicht durchsetzt
= |hre Ergebnisse (z.B. durch den VSA massiv) vereinfacht werden...






