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Motivation

- Mischwasserentlastungen konnen s
die Gewasserqualitat der Vorfluter Kiaranlage

negativ beeinflussen (z. B.
Borchardt et al. 1998: Ellis und

Hvitved-Jacobsen 1996) RUB
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Klaranlage

- Kanalnetzsteuerungen kdnnen
dazu beitragen, die Emissionen
aus Mischwasseruberlaufen
effektiv zu reduzieren (z. B.
Dirckx et al. 2011; Seggelke et al.
2013)
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Arten von Kanalnetzsteuerungen

[ Steuerungstyp ][ Steuerungsziel ][ Input ]

Wasserstands-
/Durchflussmessungen

Wasserstands-
o e [ /Durchflussmessungen +
Qualitatsabhangig VEREliET

Volumenabhangig

Qualitatsmessung
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Immissionsabhangig
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Gewasserqualitat des
Vorfluters
.h"—-n

Universitat Stuttgart ‘-' OQUOU"th'CO 26.09.2016 7

.‘. Rigi-Kaltbad 2016



Material und
Methoden




Material und Methoden
Gesamtkonzept

Klaranlage

Fluss 2
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Material und Methoden
Untersuchungskonzept

» Schritt 1: Datenauswertung Fur eines der beiden RUB

« Schritt 2: Datengetriebene Simulation verschiedener Steuerungsszenarien

4 )
Steuerungs- ,  Uberlauf- und Emissionen

Ablaufganglinie aus fiktivem
leschsystem)

strategie

Schema zur Untersuchung verschiedener Steuerungsstrategien
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Material und Methoden
Untersuchungsgebiet

® @ Qualitatsmessung

@ Wasserstandsmessung

@ Wasserstandsmessung fiir Durchflussberechnung
Ablauf Becken

Trenn- Fangbecken im
bauwerk Nebenschluss
i¢m
% ® ®
' Zulauf Becken

Zulaufwehr

Zulauf

Schematische Ubersicht Fangbecken nach Klippstein und Dittmer (2012)
S
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Material und Methoden
Online-Qualitatsmessungen

Installation von Spektrometersonden im
Trennbauwerk der
Regenuberlaufbecken

\ %,
S

Universitat Stuttgart "' OQUOurbonlco 26.09.2016 12

.'. Rigi-Kaltbad 2016



Material und Methoden
Datenauswertung

» Auswertung von bisher 33 Ereignissen an einem Regentiberlaufbecken

« Erstellung von Verteilungsfunktionen von kumulierter Masse gegen
kumuliertes Volumen (M(V)-Kurven (Betrand-Krajewski et al. 1998))

- Berechnung von Spulstol3indizes | 15004 _
bei 30% Volumendurchgang = M(V) s
S 80% P ’
 Korrelation von Spulsto3index mit |< b s
: £ 60% L7
verschiedenen o P
- 0 - . GJ
Regenereignischarakteristika O 40% 7
2 g _ b
£ 20% s Sl=
< 7 Azoy
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0% 305
0% “V%40% 80%
Anteil Gesamtvolumen
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Ergebnisse und
Diskussion




Ergebnisse und Diskussion
Regenereignisse
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Ergebnisse und Diskussion
M(V)-Kurven
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Ergebnisse und Diskussion
Korrelationen
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Ergebnisse und Diskussion

Korrelationen
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Zusammenfassung
und Ausblick




Zusammenfassung und Ausblick

» Grof3e Variationen in Auspragung von Spulstdi3en

 Keine signifikanten Korrelationen zwischen Regencharakteristika und
SpilstoRauspragung erkennbar

« Eine simulationsgestutzte qualitatsabhangige Steuerung bringt somit
keine Vorteile gegentber volumenbasierten Steuerungsstrategien

» GroRere Datenauswertung notig (zweites Regeniberlaufbecken und mehr
Ereignisse)

« Schritt 2: Datengetriebene Simulation verschiedener Steuerungsszenarien
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