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Schadstoffe in stadtischem Regenwasserablauf ? %Fb

Kunststoffe: Weichmacher
(z.B. Phthalate wie DEHP)

Metalldacher und
Regenrinnen: Zink

Bitumenbahnen:
Mecoprop

Dammstoffe:
Flammschutzmittel 'L =
(z.B. TCPP)

Zigarettenkippen:

Nikotin
/

Dach- und Fassadenfarben: Biozide

(z.B. Terbutryn, Diuron)

Unkrautbekampfung: Pestizide
(z.B. Glyphosat)

Verkehr:

PAK (Verbrennung, Reifen)
Benzothiazole (Reifen)
Schwermetalle (z.B. Zink, Kupfer)
AFS (Abfiltrierbare S‘offe)

= Im Trennsystem direkt ins Gewasser
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Entwasserungssysteme in Berlin
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Quelle: BWB "’ea,fol)
Regenablauf: ca. 70% lber Trennsystem, 30% Uber Mischsystem !
- Negative Beeinflussung der Wasserressourcen durch Regenablauf?
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OgRe

—

* Welche Spurenstoffe im Regenabfluss sind relevant fur Berlin?
* Gibt es Unterschiede zwischen Einzugsgebietstypen?
* Wie hoch sind jahrliche Frachten, auch im Vergleich zu Klarwerkseintragen?

* Sind Peakkonzentrationen im Gewasser relevant?

- 14-monatiges Monitoringprogramm in unterschiedlichen Einzugsgebieten
Berlins

- Frachtmodell
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Monitoringgebiete
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Probenahme und Analytik CER"
—

- Insgesamt 106 Parameter analysiert:

Gruppen analysierter Substanzen

Phthalate (8)

Organophosphate (6)
Biozide / Pestizide (20)

Industriechemikalien (17)

PAH (16)

Organozinnverbindungen (5)
PCB (7)
Polybromierte Diphenylether (PBDE) (9)

Schwermetalle (8)

Flaschenkonfiguration 8 x 2L Glasflaschen

Nikotin

Max. Beprobungsdauer 4 h (> 70% der Regenereignisse) Abwassertracer (3)

Beprobungsstrategie Volumen—proportionale

i Standardparameter (6)
Mischproben
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e 140 Volumen-proportionale Mischproben der 5 EZG: 90 auf
Spurenstoffe analysiert (106 Parameter)

e 77 der 106 analysierten Parameter detektiert (>BG)

Uberblick Ergebnisse

Kunststoffe: Weichmacher
(z.B. Phthalate wie DEHP)

Metalldacher und
Regenrinnen: Zink

Bitumenbahnen:
Mecoprop

Dammstoffe:
Flammschutzmittel
(z.B. TCPP)

Zigarettenkippen:
Nikotin

Unkrautbekdampfung: Pestizide
(z.B. Glyphosat)

52 Parameter: mehr als 1/3 der Proben >BG
-+ 10 mg/L
Zink —+ 1 mg/L
Dach- und Fassadenfarben: Biozide
(z.B. Terbutryn, Diuron)
Kupfer
Verkehr:  PAK (Verbrennung, Reifen) T 100 ng/l.
Benzothiazole (Reifen)
Schwermetalle (z.B. Zink, Kupfer)
AFS (abfiltrierbare St‘offe) DIDP+DINP
: T 10ug/L
Nikotin, DEHP, TBEP, >PAK _| 1 pg/L
Mecoprop, Glyphosat, Benzothiazole, TCPP
Carbendazim, Diuron, Terbutryn 1+ 0,1 pg/L
Organozinnverb., PCB, PBDE < BG
KOMPETENZZENTRUM
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Unterschiede zwischen Einzugsgebieten CER:'
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Unterschiede zwischen Einzugsgebieten
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Diethylhexylphthalat (DEHP)

PAK 16 EPA

11

Nikotin
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Beeinflussung der Gewasser? Beispiel Panke :9 -
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Beeinflussung der Gewasser? Beispiel Panke g__l:%, _
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- Konzentrationen bei Regen im Gewasser fir viele Spurenstoffe deutlich hoher
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o | ] OgRe
Sind ermittelte Konzentrationen relevant” |

Regenwasserabfluss der Trennkanalisation Panke

UQN
Max > ZHK-UQN

DEHP X X X (-)2
DIDP+DINP X -

TBEP X -

Carbendazim X X X
Mecoprop X - x2
Diuron X - -
Terbutryn X X -
Fluoranthen X X X
Benzo[a]pyren X X -
Benzo[b]fluoranthen X X X
Benzo[ghi]perylen X X X
Nikotin X X (PNEC)
Zinkgeisst X X X
Kupfergeisst X X X
Bleigeisst X X X -
Cadmiumgelsst X X -

1kein ZHK-UQN definiert, JD-UQN (1,3 ug/L) von Einzelwerten tberschritten 2Vergleich mit MW, da nur JD-UQN definiert

- Ja, flr einige Substanzen
- Keine endgdltige Liste — neue Stoffe / neue Ergebnisse zu Toxizitaten (Cocktail)

KOMPETENZZENTRUM
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OgRe’

Jahresfrachten flr Berlin: Regenwasser vs. Schmutzwasser |
9 -

Volumen x Konzentration = Fracht
[m3/Jahr] [ug/L] [kg/Jahr]

/ e

Regenabfluss:

Mittlerer jahrlicher : Regenwasserabfluss

Abfluss ‘ > 7 0 mm
p= v ‘ 4 g ] >0-50 mm A : Daten
N [ 50 - 150 mm i
s B 150 - 250 mm ] ationer
Bl 250 - 466 mm

- Modell ABIMO (SenStadtUm)
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Volumenaufteilung: Regenwasser vs. Schmutzwasser %Fb
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Vergleich Frachten — Gesamt-Berlin
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= Regenwasserabfluss
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Vergleich Frachten — Gesamt-Berlin %%
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B Trennsystem
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Fazit @F@

—

( PAK
Cocktail an Spurenstoffen im Berliner Regenwasser- Y\ Nikotin
Phthalate
ablauf

Flammschutzmittel

Grol3er Einfluss der Stadtstruktur auf Konzentrationen fiir
viele Substanzen

Frachten sind vergleichbar mit schmutzwasserbirtigen
Spurenstoffen

— fir einzelne Gruppen dominiert Regenwasserabfluss
im Trennsystem gesamtberliner Bilanz (PAK, Biozide,
Schwermetalle)

ssssssssssssssssss
uuuuuuuuuuuuu

Klarwerke sind wichtiger Pfad fir fast alle Stoffe, da auch
Teile des RW-Abflusses gereinigt werden und da viele
,0gRe-Spurenstoffe” auch im Schmutzwasser vorkommen

mmmmmmmmmm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Einige Spurenstoffe in Regenwasserablauf (auch in Panke)
Uberschreiten Umweltqualitatsnormen fiir Gewasser

Konzentration
1
1
1
5
b=
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Studenten:
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