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Methodenspektrum der Gefahrdungsanalyse
zur Starkregenuberflutung

Hydraulische Analyse Entwasserungssystem

e Ergebnisse Generalentwasserungsplanung

e Auswertung Uberstauberechnung

Topografische Analyse Oberflache

e Kartenauswertung Topografie, Infrastruktur

Aufwand
atengrundlage
illierungsgrad

e GIS-Analyse FlieRwege und Senken

2D-Uberflutungssimulation

e 2D-Simulation des Oberflachenabflusses

e gekoppelte 1D/2D-Abflusssimulation
© DWA (2016)
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Gefahrdungsanalyse Starkregenutberflutung
— ? Gefahrdungskarte
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,otellgrofden” in der Modellierung
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Vorgehensweise

Histor. Aufzeichnungen
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Aufbau des Referenzmodells

/ Referenzmodell

DGM1 - trianguliert,
A =1m?

Dreieck,max

[Abflussbeeinflussende
Strukturen:

Bordsteinkanten,
9 Durchfahrten
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Daten Modellgebiet
— Ag;5= 15,5ha
— 3.117 Einwohner
— 140 Gebaude
— 97 Schachte

— 126 StralRen-
einlaufe

— flache Topografie

— starke Ruckstau-
problematik
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Vergleichsindikatoren

Gebaudewasserstand Wasserstand h

= maximaler Wasserstand, der sich
an der Gebaudekante einstellt

- Maximum im Gebiet
- Median im Gebiet
- Summe im Gebiet

max

Gebaudegefahrdung

« Klassifizierung der 1GKL <10 cm
Gebaudegefahrdung anhand []GK2 »>=10cm
Gebaudewasserstand [ GE3 »= 30 cm

- Anzahl Geb&ude je GK Bl K4 >= 30 cm
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Ergebnisse Referenzmodell
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Gefahrdungs-
klassifizierung

GK Anzahl

2 [1GKL <10 cm
P []GK2>=10 cm
S 0 GK3 > = 30 cm

o B GK4 >= 50 cm
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Ergebnisse Referenzmodell - Detail Nord

Referenz, h

max

[]GEL =10ecm
[ 1GE2 >=10cm
[1GE2 == 30 cm

o Il GK4 >=50cm
© Geoportal Berlin / ALK
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Sensitivitatsanalyse —
betrachtete Modellvarianten

« Variante 1 ,grobere Auflésung”

— Maximale Elementgrof3e Oberflachenmodell
= 10m? statt 1m?

* Variante 2 ,keine Straldeneinlaufe”
— keine Abbildung von Stral3eneinlaufen

 Variante 3 ,1D-Abflusskonzentration®

— Wasser tritt erst bei Uberlastung des Kanalnetzes an
die Oberflache
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Variante 1 ,grobere Auflosung”

! Variante 1 S e sy // Ml Gebdudescharfer Referenz
L vy { &} 2 B Wasserstand [m] modell
\ b g ) Max

NS-Belastung: ¥m

0,41 0,66
Median 0,12 0,12
2 16,91 17,55

Gefahrdungs- Referenz
klassifizierung modell

GK Anzahl Anzahl

Gkl <10 cm
[1GK2 ==10cm
[ GK3 == 30 cm
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Ergebnisse Variante 1 - Detall Nord

Variante 1, h, ., Referenz, h

max

[]GKL <10ecm
[]GE2 ==10 cm
[ GE3 == 30 cm
B GE4 == 50 cm
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Variante 2 ,keine Straldeneinlaufe”
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Betrachtung Kanaleintritt/-austritt

Kanaleintritt (gesamt)
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Variante 2 ,ohne Stral3eneinlaufe”
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Varlante 3 ,,1 D-Abflusskonzentration®

W Gebdudescharfer Referenz
B Wasserstand [m] modell

NS Belastung ;

0,25 0,66
i MR60Nn002 Median 0,00 0,12
)3 4,44 17,55

Gefahrdungs- Referenz
klassifizierung modell
GK Anzahl Anzahl
1 120 62
e 2 20 74
[]GKL =10cm
[]GK2 >= 10 cm 2
[ GK3 == 30 cm Z

M GK4 »= 50 cm
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Ergebnisse Variante 3 - Detall Nord

Variante 3, Zeitpunkt: 28 min Referenz, Zeitpunkt: 28 min

[]GKL <10ecm []GKL <10ecm
[]GE2 ==10 cm []GE2 ==10 cm
[ GE3 == 30 cm [ GE3 == 30 cm
B GE4 == 50 cm B GE4 == 50 cm
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Schlussfolgerungen (1)

Auflosung Oberflachenmodell (Var.1)

— Bei grober Auflosung: ,,Glattungsgefahr*
- kleinere Tiefpunkte werden nicht erkannt
- Einfluss auf die Gefahrdungsaussage!

- Empfehlung: Auflosung s1m? © Geoportal Berlin / ALK

Abbildung Stral3eneinlaufe (Var.2)

— deutlicher Einfluss auf Kanaleintritt
— geringer Einfluss auf Kanalaustritt T
— fur vorliegendes Modellgebiet kaum Einfluss auf Gefahrdungsaussage

- fur topografisch bewegteres, weniger riuckstaubelastetes Gebiet
sind grofRere Unterschiede erwartbar! =zu Uberprufen
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Schlussfolgerungen (2)

* reine 1D-Abflusskonzentration (Var.3)

— deutlich geringere Gefahrdungsaussage!
Grinde:

] _ © Geoportal Berlin / ALK
- weniger StralRenraumauslastung durch fehlende direkte Beregnung

- keine Beregnung der Hinterhofbereiche
- Empfehlung: Stralenraum direkt beregnen
- Beregnung Hinterhof = Untersuchung Modellierung Hofeinlaufe

« Allgemeine Schlussfolgerungen
— Varianten unterscheiden sich in der Gefahrdungsaussage

— Weitere Untersuchungen zur Ableitung von gebietsspezifischen

Anwendungsempfehlungen erforderlich!
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
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