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Zusammenfihrung der
Regenwasserentsorgungsrichtlinien
In der Schweiz
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Die neue Richtlinie .1.

Vorgehen

« Zusammenfuhrung bestehender Elemente, keine
komplette Neuerarbeitung

 Uberarbeitung: wo notig und im Projektrahmen umsetzbar
Ziele

« Klare Vorgaben flr alle Einleitungen in ober- und
unterirdische Gewasser

« Vergleichbarer Gewasserschutz-Standard fir alle
Einleitungen unabhangig Herkunft und Entwasserungsart

* Leicht anwendbares Beurteilungs-Werkzeug bel
einfachen Entwasserungsverhaltnissen

* Einheitliche Grundlage fur die Beurteilung von

komplexeren Entwasserungsverhaltnissen
HUNZIKER



Fragestellungen .1.

« Schadstoffquellen:
— bekannt aber Quantifizierung schwierig

e Effekt der Schadstoffe:

— chronische vs. akute Belastung
— Mischtoxizitat

— Qualitatsziele der GSchV werden nicht immer
eingehalten

HUNZIKER



Fragestellungen .1.
und Losungsansatz

« Beantwortung vorangehender Fragen nur
ansatzweise moglich

* Anlageneigentimer & Vollzugsbehorden muissen
Uber Zulassigkeit der Entsorgung und der
Notwendigkeit von Behandlungsmassnahmen
befinden konnen

=>» Modularer Aufbau der neuen Richtlinie
= Ermaoglicht vereinfachte Prifung der Standardfalle

= Ermaoglicht eine weitergehende Prufung bel komplexen
Fallen

HUNZIKER



Vorgehen

bel Niederschlagswasser

1. Prioritat:

Entsorgungsart

Versickerung

Machbarkeit < :_{fISrtIich machbar? _———Nein
Ja

Zulassigkeit

| Vereinfachte @_ nicht
Zuldssigkeitsprifung zuldssig

Zusammenstellung

Massnahmen

zuldssig

Variantenvergleich

Versickerung

|

Eintrag der Anlage in den Versickerungskataster

2. Prioritat:

Einleitung in ein oberirdisches Gewasser
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Zusammenstellung
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Einleitung in oberirdisches Gewasser

3. Prioritat:

Anschluss an die MW-Kanalisation

Prifung der Einleitbedingungen

in Absprache mit der zustandigen

Behorde. u.a:

shydraulische Kapazitat der
Kanalisation

sNotwendigkeit einer
Vorbehandlung bei Abfliissen
von stark verschmutzten
Flachen

Anschluss an die
MW-Kanalisation



Vereinfachte Prufung .1.
Niederschlagswasser

* Methodik

— Gegenuberstellung einer Belastungsklassierung des
Niederschlagswassers mit dem aufzunehmenden
Gewasser in einer Matrix:

 hat sich bewahrt
« wird den neuen Erkenntnissen soweit mdglich angepasst

— Belastungsklassierung in drei Klassen (gering, mittel,
hoch)

e Dach- und Platzflachen: Klassierung aufgrund der
Herkunftsflache

« Strassenflachen: Klassierung aufgrund des DTV und
zusatzlichen Faktoren

HUNZIKER



Vereinfachte Prufung i.
Niederschlagswasser

« Offene Fragen:

— Dacher/Fassaden mit pestizidhaltigen Materialien:
e Produkte &ndern schnell

* Wirkung der Schadstoffe im Gewasser sind unterschiedlich
und noch nicht abschliessend bekannt und quantifizierbar

—> Voraussichtlich mittlere Belastungsklasse

— Beschichtete Metallflachen:
« Dauerhaftigkeit der Beschichtung fraglich
* Fehlen einer standardisierten Prifung fur die Dauerhaftigkeit

—>Voraussichtlich mittlere Belastungsklasse fur
beschichtete Flachen und hohe fir unbeschichtete

=>» Ziel: Behandlungspflicht soll dazu fuhren, dass solche

Materialien weniger verbaut werden HLNZIKER



Einleitung von Mischabwasser in oberirdische Gewasser

Entsorgungsart Einleitung in ein oberirdisches Gewésser
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Gewasseruntersuchung .1.

e Methodik:

— kleinere-mittlere Fliessgewasser. gemass
Modulstufenkonzept

— stehende Gewasser und grosse Fliessgewasser:
gemass neuer Makrophytenmethode (in Erarbeitung)

« Offene Fragen / Schwachen:

— Beschrankte Aussagekraft bei Vorbelastung eines
Gewassers

— Methoden konnen Uber die hydraulische und die
organische Belastung etwas aussagen, jedoch wenig
bis nichts zu den Spurenstoffen

HUNZIKER



Vereinfachte Prufung ‘1.
Mischabwasser

e Methodik:

— Langzeitsimulation inkl. Berechnung von Stofffrachten

— Klassierung der simulierten Entlastungen unter
Bericksichtigung des aufnehmenden Gewassers (z.B.
Uber Q347)

HUNZIKER



 Gegenuberstellung der Resultate der
Gewasseruntersuchung und der berechneten

Vorgehen bel Mischabwasser

Entlastungen

Vereinfachte
Priifung
Gewasser-
‘untersuchung

Kein Einfluss

Geringe
Entlastungen

prifung nach

Mittlere
Entlastungen

prifung nach

Grosse
Entlastungen

Keine Massnahmen- |[Keine Massnahmen- Keine Massnahmen-

prifung nach

STORM STORM STORM

Keine Massnahmen- Keine Massnahmen- Massnahmen-

Kleiner Einfluss prufung nach prifung nach prifung nach
STORM STORM STORM

Keine Massnahmen- Massnahmen- Massnahmen-

Mittlerer Einfluss prafung nach prifung nach prifung nach
STORM STORM STORM

Massnahmen- Massnahmen- Massnahmen-

Grosser Einfluss prifung nach prufung nach prifung nach
STORM STORM STORM



Massnahmenprifung .1.
nach STORM

e Methodik

— Detalllierte Prafung unter Berucksichtigung der lokalen
Aufnahmefahigkeit des Gewassers

« Offene Fragen:

— Fehlende wissenschaftliche Grundlage flr eine
zuverlassige Beurteilung aller moglichen Effekte (z.B.
Mischtoxizitat)

— Methodik bertcksichtigt nur akuten Effekt. Stoffe, die
keinen direkten negativen Effekt erzeugen, kdnnen
gemass STORM-Logik unbeschrankt eingeleitet
werden

HUNZIKER



Prafung der .1.
Mindestanforderungen

e Methodik

— Definition von Grenzwerten, welche nicht Gberschritten
werden durfen fur die Leitsubstanzen Ammoniak
(I6sliche Stoffe) und GUS (adsorbierbare Stoffe)

=» Sicherstellung eines minimalen
Gewasserschutzes gemass Vorsorgeprinzip und
Stand der Technik

HUNZIKER



Schlussfolgerungen
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