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Folie 2Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung

Gebäude- und Grundstücksebene Quartiersebene

Einzugsgebietsebene



Folie 3„KURAS-Methode“ der übergeordneten Planung der Regenwasserbewirtschaftung

Auswahlinstrument

Probleme + Ziele in Stadtquartier

Maßnahmenkombination für Stadtquartier



Folie 4Bewertung der Maßnahmen

Ökonomische Effekte
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8. Ressourcennutzung

Nutzen für die Umwelt
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5. Grundwasser
6. Oberflächengewässer

Nutzen für Bewohner
1. auf Gebäudebene
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3. Stadtklima/Bioklima



Folie 5Bewertung der Maßnahmen

Beispiel Biodiversität
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Folie 6Bewertung der Maßnahmen

Ökonomische Effekte
7. Direkte Kosten
8. Ressourcennutzung

Nutzen für die Umwelt
4. Biodiversität
5. Grundwasser
6. Oberflächengewässer

Nutzen für Bewohner
1. auf Gebäudebene
2. Freiraumqualität
3. Stadtklima/Bioklima
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Investitionskosten

Quelle: Matzinger et al., submitted



Folie 8

Ergebnis Auswahlinstrument

Bewertung der Maßnahmen

Gesamtbewertung, alle Indikatoren

Gebäudebegrünung (GB) 1 Extensive Dachbegrünung 54 (n = 32) 81 (n = 2) 76 (n = 4) -0.6 (n = 6) 394 (n  = 2) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 12.6 (n  = 332) 34.8 (n = 38) 32.6 (n = 127) NA (n =0) 0.6 (n = 127) NA (n = 0) 7.8 (n = 127) NA (n = 0) 2.7 (n = 148) 54.2 (n  = 298) 1.1 (n = 307) 25 n = 35 0% 50% 10% (n=0) @2 88% 2.6 (n = 5) 2.3 (n = 5) 2.4 (n = 5) 2.4 (n = 5)

2 Intensive Dachbegrünung 66 (n = 6) ? (n = 0) ? (n = 0) 0.6 (n = 2) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 20.2 (n  = 5) 78.3 (n = 5) 1.3 (n = 3) NA (n = 0) 0.7 (n =3 ) NA (n = 0) 10.0 (n =3 ) NA (n = 0) 3.3 (n = 3) 36.0 (n  = 5) 2.4 (n = 5) 58 n = 16 0% 50% 15% (n=0) @2 100%

3 Fassadenbegrünung (erdgebunden) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 11.0 (n  = 2) NA (n = 0) NA (n = 0) NA (n = 0) 0.0 (n = 1) NA (n = 0) 6.0 (n = 1) NA (n = 0) 2.0 (n =1) 100.0 (n  =16) 0.0 (n =16) 35* n = 5 0% 0% 25% (n=0) @2 20-35% (n=0) @7 2.5 (n = 1) 1.4 (n = 1) 1.8 (n = 1) 2.5 (n = 1)

4 Fassadenbegrünung (systemgebunden) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 550* n = 20 0% 0% 55% (n=1) 35% (n=1) 3.0 (n = 1) 2.1 (n = 1) 2.9 (n = 1) 3.4 (n = 1)

Regenwassernutzung (RWN) 1 Regenwassernutzung für Bewässerung 660 (n  = 1) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) ? (n = 0) ? (n = 0) (n  = 0) 40%  @5 5-55%  @9 90%

2 Regenwassernutzung für Betriebswasser 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 70% 0% (n=0) 0-70%  @3

3 Regenwassernutzung für Gebäudekühlung ? (n = 0) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 80% 90% (n=1) 70%

4 Regenwassernutzung für Kanalspülung 0 (n = 0) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 0% (n=0) 0%

Entsiegelung (ENT) 1 teilversiegelte Oberflächenbefestigungen 39 (n = 22) ? (n = 0) 244 (n = 22) 1.7 (n = 22) 5475 (n  = 1) -0.31 (n=46) 0.13 (n=16) 1.00 (n=1) 1.00 (n=1) ? (n = 0) (n  = 0) 40** n=75 0% 0-100%  @4 0-2% (n=0) @2 35% (n=1)

Versickerung (VER) 1 Mulden 610 (n  = 1) -3.44 (n=3) 0.09 (n=30) 2.90 (n = 9) 3.00 (n=4) ? (n = 0) 0.14 (n =1) 23.4 (n = 27) 64.5 (n =1) 2.8 (n = 26) NA (n = 0) 0.0 (n = 26) NA (n = 0) 12.9 (n = 26) NA (n = 0) 1.3 (n = 27) 2.5 (n = 27) 2.4 (n = 27) 4 n = 9 3% (n=0) @2 15%  @1

2 Flächenversickerung 990 (n  = 1) -3.81 Storm 0.16 (n=5)* 1.00 (n=4)* 4.30 (n=1)* ? (n = 0) (n  = 0) 23.4 (n = 27) 64.5 (n =1) 2.8 (n = 26) NA (n = 0) 0.0 (n = 26) NA (n = 0) 12.9 (n = 26) NA (n = 0) 1.3 (n = 27) 2.5 (n = 27) 2.4 (n = 27) 5 n = 6 3% (n=0) @2 15%  @1 1.8 (n = 1) 2.4 (n = 1) 2.4 (n = 1) 3.8 (n = 1)

3 Rigolen 1520 (n  = 1) -4.25 (n=3) (n=0) (n=0) (n=0) ? (n = 0) ? (n  = 0) 10 n = 9 0% 0%

4 Rohrrigolen -4.25 (n=0) (n=0) (n=0) (n=0) ? (n = 0) ? (n  = 0) 5 n = 3 0% 0%

5 Sickerschächte 680 (n  = 1) -5.18 Storm 0.09 (n=4) (n=0) (n=0) ? (n = 0) ? (n  = 0) 15 n = 8 0% 0%

6 Mulde-Rigolen-System 56 (n = 1) ? (n = 0) 578 (n = 2) 2.3 (n = 1) 1445 (n  = 1) -2.00 (n=2) 0.11 (n=4) 1.40 (n=4) 4.80 (n=4) ? (n = 0) ? (n  = 0) 23.4 (n = 27) 64.5 (n =1) 2.8 (n = 26) NA (n = 0) 0.0 (n = 26) NA (n = 0) 12.9 (n = 26) NA (n = 0) 1.3 (n = 27) 2.5 (n = 27) 2.4 (n = 27) 7 n = 3 3% (n=0) @2 15%  @1 1.5 (n = 3) 2.2 (n = 3) 2.0 (n = 3) 3.4 (n = 3)

7 Mulden-Rigolen-Tiefbeet 99 (n = 1) 100 (n = 1) 790 (n = 1) 3.9 (n = 1) 2500 (n  = 1) -4.94 Storm ? (n=0) ? (n=0) ? (n=0) ? (n = 0) (n  = 0) 23.4 (n = 27) 64.5 (n =1) 2.8 (n = 26) NA (n = 0) 0.0 (n = 26) NA (n = 0) 12.9 (n = 26) NA (n = 0) 1.3 (n = 27) 2.5 (n = 27) 2.4 (n = 27) 35 n = 3 3% (n=0) @2 15%  @1 2.1 (n = 3) 2.3 (n = 3) 1.8 (n = 3) 2.9 (n = 3)

8 Baumrigolen ? (n = 0) ? (n = 0) ? (n = 0) ? (n = 0) ? (n = 0) ? (n = 0) ? (n = 0) ? (n = 0) ? (n = 0) (n  = 0) 23.4 (n = 27) 64.5 (n =1) 2.8 (n = 26) NA (n = 0) 0.0 (n = 26) NA (n = 0) 12.9 (n = 26) NA (n = 0) 1.3 (n = 27) 2.5 (n = 27) 2.4 (n = 27) 5% (n=0) @2 25% ??

künstliche Wasserflächen (KW) 1 Teiche 100 (n = 2) 100 (n = 1) 802 (n = 1) 4.0 (n = 1) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 7.1 (n  = 30) 34.1 (n =55) 11.4 (n = 49) 4.8 (n = 30) 0.0 (n = 30) 0.3 (n = 34) 1.0 (n = 30) NA (n = 0) 3.8 (n = 30) 6.2 (n  = 39) 1.6 (n = 39) 90-100% 100% 5% (n=0) @2 37%  @6 1.7 (n = 2) 2.1 (n = 2) 2.0 (n = 2) 2.4 (n = 2)

2 wasserführende Gräben 0 (n = 0) 0 (n = 0) 0 (n = 0) 0.0 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 90-100% 100% 3% (n=0) @2 5-20%  @8

Reinigung (REI) 1 Reinigung am Straßenabfluss 0 (n = 35) 0 (n = 13) 467 (n = 27) 1.5 (n = 1) 281 (n  = 1) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 3 n = 25

2 Regenklärbecken 0 (n = 13) 333 (n = 23) 1.4 (n = 6) 656 (n  = 2) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 12 n = 9

3 Schrägkläreranlagen 0 (n = 1) 548 (n = 4) 2.0 (n = 3) 159 (n  = 1)** 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0)

4 Retentionsbodenfilter mit Absetzbecken 23 (n = 6) 94 (n = 1) 608 (n = 15) 3.3 (n = 6) 160 (n  = 1) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 3 n = 11 2.3 (n = 2) 2.2 (n = 2) 1.9 (n = 2) 2.7 (n = 2)

5 Sonderform der Reinigung 0 (n = 2) 0 (n = 2) 315 (n = 1) 2.7 (n = 1) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0)

Stauraum im Kanal (STK) 1 Regenüberlaufbecken (Mischsystem) 138 (n  = 1)** 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 2 n = 30

2 Stauraumkanal (Mischsystem) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 2 n = 16

3 Stauraumaktivierung (Mischsystem) 90 (n  = 2) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 2 n = 16

4 Regenrückhaltebecken 0 (n = 0) 98 (n = 3) ? (n = 0) ? (n = 0) 0.00 (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n = 0) (n  = 0) 11 n = 23
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Potenzial: Beste Maßnahmen pro Kategorie und Effekt



Folie 10„KURAS-Methode“ der übergeordneten Planung der Regenwasserbewirtschaftung

Auswahlinstrument

Probleme + Ziele in Stadtquartier

Angepasste Maßnahmenkombination
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3 unterschiedliche Maßnahmenkombinationen

„KURAS-Methode“ der übergeordneten Planung der Regenwasserbewirtschaftung

Auswahlinstrument

Problemanalyse MachbarkeitZiele

Stadtklima VersickerungStakeholder-Befragung

Angepasste Maßnahmenkombination



Folie 12„KURAS-Methode“ der übergeordneten Planung der Regenwasserbewirtschaftung

Durch wen und in welchem Rahmen wurde die Auswahl getroffen?
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3 unterschiedliche Maßnahmenkombinationen

„KURAS-Methode“ der übergeordneten Planung der Regenwasserbewirtschaftung

Auswahlinstrument

Problemanalyse MachbarkeitZiele

Stadtklima VersickerungStakeholder-Befragung

A B C



Folie 14Wie wirken die resultierenden Maßnahmenkombinationen?

Bewertung, Bsp. Oberflächengewässer, Mischgebiet

STORM

Infoworks CS

Hydrax/QSim

Ergebnisse und Darstellung: M. Riechel, KWB



Folie 15Wie wirken die resultierenden Maßnahmenkombinationen?

Bewertung, Bsp. Stadtklima

Bioklimatische Änderungen, Hitzestress am Tag

Stadtstruktur (3D),
Großwetterlage

ASMUS_Green

Bodenfeuchte
(STORM)

Ergebnisse und Darstellung: R.Günther, LUH; D. Leßmann, B. Büter, GEO-NET



Folie 16Wie wirken die resultierenden Maßnahmenkombinationen?

Bewertung, Bsp. Kosten

Ergebnisse und Darstellung: C. Strehl, M. Offermann, IWW

Alt-Schöneberg, Mischsystem Pankow, Trennsystem

Pankow A Pankow B Pankow C



Folie 17Wie wirken die resultierenden Maßnahmenkombinationen?

Auswertung „Ziel-Erreichung“ Schöneberg

Qualitativ!!! 

A B C



Folie 18Wie wirken die resultierenden Maßnahmenkombinationen?

Auswertung „Ziel-Erreichung“ Pankow 

Qualitativ!!! 

A B C



Folie 19Zusammenfassung und Ausblick

Methode funktioniert!

Erzeugnisse

• Bewertungssystem ► Datenbank, Steckbriefe

• Methode einsatzbereit ► Leitfaden

• Publikationen

Empfehlungen (Botschaften)

• Großes Potenzial von Regenwasserbewirtschaftung für eine Verbesserung der Umwelt 

und der Lebensqualität in der Stadt ► integrierte Planung sinnvoll

• Gesetze/Richtlinien: maßnahmenunabhängige Regenwasserbewirtschaftung 

(Rückhalt, Nutzung, Verdunstung und Grundwasserneubildung gleichrangig)

Ausblick: Sinnvolle weitere Schritte in Richtung Praxis

• Zielerreichung berücksichtigen (Kostenobergrenze, Einleitbeschränkungen, …)

• Einbettung in städtische Planungsprozesse (institutioneller Rahmen)

• Konkrete Planung mit Stakeholdern/Betroffenen, geeignete Visualisierung

Kontakt: www.kuras-projekt.de
www.kompetenz-wasser.de
andreas.matzinger@kompetenz-wasser.de


