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Kurzfassung: Die Volksrepublik China fordert derzeit das Konzept der
Schwammstadt mit grof3en finanziellen Mitteln, um die negativen Auswir-
kungen der zunehmenden Versiegelung auf die Quantitat und Qualitat der
Niederschlagsabflisse zu begrenzen und einen natirlichen Wasserkreis-
lauf soweit wie moglich zu erhalten. Im Jahr 2014 wurden entsprechende
Richtlinien erlassen, die recht hohe Anforderungen an die Stadte in China
stellen, um das gestellte Ziel zu erreichen. Als Anreiz zur Umsetzung der
Schwammstadt und um chinaweit Erfahrungen bei der Umsetzung zu ge-
winnen, konnten sich Stadte um Foérdermittel fir die Umsetzung der Mal3-
nahmen bewerben. Die Hohe der Foérderung fur die ersten 16 Stadte lag
zwischen 55 Mio. € und 80 Mio. € je Stadt. Die Stadt Changde gehort zu
den Stadten, die in einer ersten Stufe mit entsprechenden Férdermittel be-
dacht wurden einen entsprechenden Aktionsplan aufgestellt und zum Teil
bereits umgesetzt haben.
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1 Einleitung

Die Mehrzahl der Gewasser und Seen in China ist durch die unzu-
reichende Reinigung der anfallenden Regen- und Schmutzwasser aber
auch durch die Eintrage der Landwirtschaft stark verschmutzt. Hinzu
kommt das immense Wachstum der Stadte zu grof3en Ballungszentren
und der damit verbundene Umzug von Teilen der Landbevdlkerung in die
Stadte. Im chinesischen Sprachgebrauchredet manvom "schwarzen Stin-
kefluss". Obwohl diese Problematik auch in China seit langem bekannt ist,
sind lange Jahre keine entsprechenden MalRnahmen ergriffen worden.
Dies hat sich seiteiniger Zeit gedndert und im 5-Jahresplander Zentralre-
gierung wurde der Schutz des Wassers als héchste Prioritat beim Ausbau
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der Infrastruktur festgelegtund entsprechende Vorschriften wurden erlas-
sen. Im Oktober 2014 wurde der Leitfaden fur die Umsetzung der
Schwammstadt ("Construction Guideline for Sponge City") verdffentlicht,
in dem die Leitlinien der wassersensitiven Stadtentwicklung definiert, so-
wie die Ziele und grundlegenden Prinzipien erlautert sind. Damit sollen
letztendlich 70 % der anfallenden Niederschlagsabflisse behandelt wer-
den. Im April 2015 wurde der "Water Pollution Prevention Action Plan" er-
lassen, demzufolge bis 2020 in stadtischen Gebieten nur noch bis 10 %
der Gewasser verschmutzt sein dirfen und bis 2030 kein Gewasser im
stadtischen Bereichmehr verschmutzt sein darf.

Verbunden mit der Vero6ffentlichung der entsprechenden Richtlinien wur-
den signifikante Fordermittel zur Umsetzung der Schwammstadtim Rah-
men von Pilotprojekten ausgelobt. FUr diese Fordermittel hat sich eine
Vielzahl von Stadten beworben und insgesamt werden derzeit Pilotpro-
jekte in 30 Stadten finanziell geférdert. Die Umsetzung der Mal3nahmen
muss innerhalb von drei Jahren erfolgen. Daran schlie3t sich eine Uber-
prifung derumgesetzten Mal3nahmen durch eine Messkampagne an. Die
Fordermittel mUssen zurlickgezahlt werden, wenn die Anforderungen an
das Schwammstadtprinzip nicht erfillt werden.

2 Anforderungen an die Schwammstadt

Die Anforderungen an eine Schwammestadtplanung sind von der chinesi-
schen Zentralregierung umfassend in einer entsprechenden Richtlinie zu-
sammengestellt. Neben einer Erlauterung der positiven Wirkung einer
Schwammstadt, beispielhafte Darstellung einzelner Komponenten zur
Schwammstadtplanung wie z. B. Muldenversickerung, Rigolenversicke-
rung, Retentionsbodenfilter, etc. ist dort auch die fir eine Schwammstadt
erforderliche zurlickzuhaltende Niederschlagshéhe definiert. Dazu ist
ganz China in 5 Bereiche unterteilt und fir jeden Bereich der Anteil der
Niederschlagshthe bezogen auf die Jahresmenge festgelegt, der behan-
delt werden soll. (siehe Abb. 1). Dieser schwankt zwischen 60 % und
90 %. Um die ortlich mafRgebende zurtickzuhaltende Niederschlagshdhe



Lothar Fuchs 13
Regenw asserbewirtschaftung in China am Beispiel der Stadt Changde

zu ermitteln, kdnnen die ortlich gemessenentaglichen Niederschlagssum-
men der Grof3e nach aufgetragen werden und die zurtickzuhaltende Nie-
derschlagshohe entsprechend abgegriffenwerden (Abbildung 2).
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Abbildung 1:  Karte von China mit 6rtlich definiertem prozentualem Ruckhalt der

Niederschlage (Zentrales Verwaltungsamt, 2014)
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Abbildung 2:  Darstellung der Tagesniederschlage fur Changde und Ermittlung der
zuriickzuhaltenden Niederschlagssumme (itwh, 2015)

Fur Changde ergibt sich damit eine zurtickzuhaltende Niederschlagshohe
von 21 mm.

3 Regenwasserbewirtschaftung in Changde

Die Stadt Changde liegtim Stdosten Chinas in der Provinz Hunan hat ca.
900.000 Einwohner in der Kernstadt und ca. 6.000.000 Einwohner in der
Region. Die Region Changde ist aufgrund ihrer Lage im Verlandungsbe-
reich des Dongting-Sees sehr flach und durch eine Vielzahl von Gewas-
sern gepragt, der Jahresniederschlag betragt ca. 1.360 mm.
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Abbildung 3: Lage von Changde in China/Hunan Provinz

Das regionale Gewassersystem Changdesist Teil des Uberregionalen Ge-
wassersystems und unterliegt somit auch Einflissen aus diesem tUberre-
gionalen Gewassersystem Dies setzt sich im Wesentlichen aus dem
Dongting-See, dem Yangtse-Fluss und dem Yuan-Fluss zusammen und
Ist in seinem derzeitigen Zustand durch Malinahmen des Hochwasser-
schutzes, der Stadtentwicklung und der Landwirtschaft technisch geprégt
und stark reguliert. Die wichtigsten Gewasserim Stadtgebietund im Um-
land sind der Yuan-Fluss, der Jian-Fluss, der Chuanzi-Fluss, der Ma-
jlayue- Fluss sowie der Zhantian- und der Liuye-See. Um die Hochwas-
serproblematik zu entscharfen, wurden die die Stadt umgebenden Gewas-
ser zunehmend technisch reguliert. Als Folge des Hochwasserschutzes
ist der Chuanzi Fluss ein in viele Einzelteile zersplittertes Gewasser, dass
keine nattrlichen Quellen mehr besitzt.
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Abbildung 4: Gewasser inder Stadt Changde und Stufenkonzept zur Umsetzung
der Regenwasserbewirtschaftung (itwh und Wasser Hannover, 2015)

In drei Stadtgebieten erfolgt die Entwéasserung uberwiegend durch Trenn-
kanalisation, wobei jedoch in den Regenwasserkanal ein signifikanter
Schmutzwasserzufluss stattfindet. Da im Stadtgebiet ein relativ geringes
Gelandegefalle vorliegt, sind Pumpwerke erforderlich, um das Schmutz-
und Mischwasser der Klaranlage und das Regenwasser den innerstadti-
schen Gewassern zuzuleiten, sofern diese eingedeicht sind. In einigen
Einzugsgebieten in denen die innerstadtischen Gewasser nicht einge-
deichtsind, mindendie Regenwasserkanale direktin die innerstadtischen
Gewasser mit einer Vielzahl von Einleitungsstellen langs des Gewasser-
verlaufs. Im Stadtrandbereich, wo z. T. noch alte d6rfliche Siedlungsstruk-
turen vorliegen fehlt stellenweise eine geordnete Entwasserung. Die Ein-
leitung von Regen-und Schmutzwasser erfolgt diffus direkt in Graben und
Gewasser. Im Einzugsgebiet des Schutzflusses nahe dem Stadtzentrum
liegt eines der beiden Mischsysteme vor. Der ehemalige Stadtgraben
Schutzfluss dient als Hauptsammler, der die Mischwasserabflisse zu ei-
nem Pumpwerk ableitet. Der Stadtgraben verlauft z. T. als offener Abwas-
sergrabendurch das Stadtgebiet.
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Die innerstadtischen Gewasser, die z. T. Uber einen sehr geringen Was-
seraustausch verfiigen oder sogar stehende Gewasser sind, dienen als
Vorflut fir das stadtische Entwasserungssystem. Die Einleitungen aus
dem stadtischen Entwasserungssystems stellen dabei eine signifikante
Gewasserbelastung dar. Ein wesentlicher Grund hierfir liegt auf privaten
Grund. Ein hoher Anteil von Schmutzwasserleitungen ist an die o6ffentli-
chen Regenwasserkanéle angeschlossen oder die Quartiere werden nicht
Im Trennsystem sondern tiber einen Mischwasserkanal, der an den 6ffent-
lichen Regenwasserkanal angeschlossenist, entwassert.

Im Aktionsplan Schwammstadtist das Ziel formuliert, die anfallenden Nie-
derschlagsabflisse in grol3en Teilen naturnah zu bewirtschaften. Dies be-
deutet, dass die Niederschlagsabfliisse durch die Regenwasserbewirt-
schaftungselemente versickert, gereinigt, gedrosselt, verdunstet oder Re-
genwassernutzungsanlagen zugefihrt werden muissen. Die Vorgaben
Uber den Umfang der zu behandelnden Regenwassermengen sind:

¢ Die zu behandelnde Regenmenge betragt21 mm

e Der zu behandelnde Anteil an der Gesamtregenwassermenge be-
tragt 78 % des Gesamtregens (bezogen auf die Jahresmenge)

Diese beidenVorgabensind durch geeignete Malsnahmen im Stadtgebiet
und den im Stadtgebietvorhandenen Gewassern zu erzielen. Dafr wurde
fir die Stadt Changde aufbauend auf einem von der EU gefdrderten Kon-
zept (Wasser Hannover e.V., 2009; Fuchs et al., 2010) und einem Mas-
terplan fUr die Kanalisation (Wasser Hannover e.V., 2010) eine "Guideline
zur Umsetzung des Schwammestadtkonzepts in Changde" (Wasser Han-
nover, 2015) entwickelt. Dieses dreistufige Konzept umfasst folgende
MalRnahmen:

Stufe 1: Dezentrale MalRhahmen im Stadtbereich

Stufe 2: Zentrale Mal3nahmen im Bereichder Pumpwerke (Retentions-
bodenfilter) vor der Einleitung in die Vorfluter (Chuanzi, Xinhe und dem
Schutzgraben).

Stufe 3: Ruckhalt in den Gewéassern Chuanzi, Xinhe und dem Schutz-
graben vor der Einleitung in den Yuan-Fluss.
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In den verschiedenen Stadtbereichenist die Umsetzung den Mdaglichkei-
ten und den Schwierigkeitsgraden anzupassen. Im stark verdichteten Alt-
stadtbereich kdnnen die Vorgaben nicht ohne unverhaltnisméilig hohen
Aufwand erreicht werden, im Neustadtbereich sind die Vorgaben leichter
zu erreichen oder sogar zu tbertreffen. In Neubaugebieten sollte eine na-
hezu hundertprozentige Behandlung des Regenwassers erfolgen, da hier
gute Moglichkeiten bestehen, bereits in der Planungsphase entspre-
chende Weichenstellungenvorzunehmen.
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Abbildung 5:  Prozentuale Rickhaltung in den einzelnen Teilen von Changde (itwh
und Wasser Hannover, 2015)

Zielist die Einhaltung derVorgabenfirdas Gesamtsystem. Der Nachweis
der Umsetzung fir das Gesamtsystem erfolgt in der planerischen Phase
durch eine Simulation mit dem Simulationsmodell KOSIMfir das Gesamt-
gebiet. Nach der Umsetzung erfolgt eine Erfolgskontrolle mit Hilfe von
Messungen.



Lothar Fuchs 19
Regenw asserbewirtschaftung in China am Beispiel der Stadt Changde

Tabelle 1:  Tabellarische Zusammenstellung der Rickhaltung durch Regenwasser-
bewirtschaftung in den einzelnen Teilen von Changde (itwh und Wasser
Hannover, 2015)

Dezentral
N Anteil | Mulden, MRS, Griinda- Zentral Semizentral | Summe In- | Gew ichteter u
Féache Flache cher, Entsiegelung, (RBF) (Teich) nenstadt Anteil Stadigew asser
Nutzung
ha % Mm mm mm mm mm mm
Altstadt 623 17 4,0 7,0 0,0 11,0 1,9 20
Neustadt 2621 73 7,0 7,0 7,0 21,0 15,2 20
Neubau 367 10 20,0 3,0 15,0 38,0 3,9 20
Summe 3611 100 21,0 20

4 Zusammenfassung

Die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung — in China Schwammstadt
genannt — wird dort mit immensen finanziellen Mittel von der Zentralregie-
rung gefordert. Der Ansatz ist sehr ehrgeizig und es ist abzuwarten, ob er
langfristig so zu halten ist. Kritikpunkt an dem Ansatz ist die Nichtbertck-
sichtigung des nattrlichen Basisabflusses.

Die Stadt Changde hat schon frihzeitig mit der Planung und Umsetzung
der Schwammstadt begonnen. Grundlage dafir war ein Konzept, dass im
Rahmen eines von der EU gefdrderten Forschungsprojekts entwickelt und
durch einen darauf folgenden Masterplan verfeinert wurde. Die Stadt
Changde und die dort realisierten Mal3nahmen dienen fur andere Stadte
als Beispiel.

Die Umsetzung der Mal3nahmen wird Uberwiegend in Neubaugebietenre-
alisiert und zeigt dort gute Ergebnisse. Die bautechnische Ausfiihrung ist
oftmals nicht mit den uns gewohnten Ansprichen vergleichbar, aber es
findet ein Lernprozess auch in den ausfihrenden Firmen statt, so dass
langfristig auch in kleineren Stadten eine gute Ausfiihrung zu erwarten ist.
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