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Was konnen wir aus einem 500-jahrlichen
Ereignis lernen?
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Eine der Kernaufgaben stadtischer Entwasserungssystemeliegt in der si-
cheren Ableitung von anfallenden Niederschlagswassern. Die Dimensio-
nierung erfolgtdabei je nach Nutzungskategorie in der Stadt auf eine be-
stimmte Jahrlichkeit. Bei starkeren Niederschlagsereignissen kommt es
zu einer Uberlastung des Netzes und damit unter Umstanden zu pluvialen
Uberflutungen. Zu einem derartigen Ereignis kam es am 2. Juli 2016im
Sud-Ostenvon Innsbruck. Das Ereignis zeichnete besonders durch seine
sehr kurze Dauer mit Uberaus hohen Niederschlagsintensitaten aus. Lo-
kale Uberflutungen haben zu zahlreichen Feuerwehreinsatzen und Ver-
kehrsbehinderungen. Als Reaktion auf dieses Ereignis, um daraus zu ler-
nen und in weiterer Folge die Uberflutungssicherheit von Innsbruck zu ver-
bessernwurde eine Reihe von Untersuchungen durchgefhrt.

1 Analyse der Niederschlagsdaten im Stadtgebiet

Im und um das Stadtgebietvon Innsbruck gibt es mehrere Niederschlags-
messstationen, welche in Folge ausgewertet wurden. Auffallend war die
kurze Zeit bis zum Erreichen der Intensitatsspitze. Ereignisbeginn war
16:40 Uhr Ortszeit, die Intensitatsspitze wurde zwischen 16:53 Uhr und
17:02 Uhr aufgezeichnet. In diesen 10 Minuten wurden an einer Station,
einer Regenwaage 47,1 mm Niederschlag aufgezeichnet. Laut Auswer-
tungen des Hydrographischen Dienst Tirol handelte es sich dabei um ein
Ereignis mit einer Wiederkehrzeit von 500 Jahren (Niedertscheideret al.,
2016, Abbildung 1). Bemerkenswertist auch, dass die raumliche Ausdeh-
nung sehr begrenztist - an einer Messstationin ca. 6 km Entfernung wurde
lediglich ein Ereignis mit einer Jahrlichkeit von 1-2 aufgezeichnetund dass
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das Ereignis auch sehr schnell wieder vorbei war, innerhalb einer Stunde
wurden insgesamt 52,5 mm Niederschlag aufgezeichnet.

2 Erhebung der 6ffentlichen Wahrnehmung durch Aus-
wertung sozialer Medien und Zeitungsberichte

In Folge des Starkregenereignisses kam es zu mehrals 700 Notrufen, 270
Feuerwehreinsatzen, Verkehrsbehinderungen und Sachschaden. Dem-
entsprechend grol3 war die Resonanz in lokalen und regionalen Medien,
sowie in sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebookund Youtube. Fir ein
besseres Verstandnis der Geschehnisse wurden Beschreibungen, Fotos
und Videos dokumentiert. Dies ermoglichte es die Ergebnisse einer hyd-
rodynamischen Kanalnetzberechnung zu plausibilisieren.

3 Ereignismodellierung mittels hydrodynamischem Ka-
nalsystem

Verwendetwurde ein kalibriertes hydrodynamisches Kanalnetzmodell mit
Uber 5.000 Knoten, 4.500 Einzugsflachen, 4.700 Leitungssticken und 50
Entlastungsbauwerken (Mikovits et al., 2015). Sechs Regenschreiber im
Stadtgebiet wurden anhand der geographischen Néhe den nachstliegen-
den Einzugsflachen zugewiesen (Abbildung 2, links). Die Simulationser-
gebnisse wurden mit den verfugbaren Daten und Informationen vergli-
chen. Zum einen waren das die beobachteten Uberflutungen, zum ande-
ren Daten von 35 Wasserstandsmessungen im Netz. Die Vergleiche zei-
gen zum Teil sehr gute Ubereinstimmungen (im Besten Fall sogar einen
Nash-Sutcliffe Wert von 0,966 beim Vergleich zwischen simuliertem und
gemessenem Wasserstand) zum Teil aber auf Defizite, bei der Prognose
der Uberflutungsgefahrdung. So konnten einerseits im Modell aufgetre-
tene Uberflutungen in Realitat nicht beobachtet werden (bzw. gibt es
hierzu zumindest keine Berichte) und andererseits konnten in Realitat auf-
getretene Uberflutungen nicht immer reproduziert werden. Mdgliche Ursa-
chen hierfir kbnnen beispielsweise noch kleinraumiger auftretende Nie-
derschlagsvariationen sein als sie durch die sechs Regenschreiber abge-
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bildet werden kdnnen oder auch Uberlastete dezentrale Niederschlags-
wasserbehandlungen (Versickerungen), die zur Uberflutung beitragen,
aber nicht im Modell bertcksichtigt sind.

Maximale 10-Minuten-Niederschiagssummen am 2. Juli 2016 aus Stationsdaten
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Abbildung 1: Darstellung der 10-Minuten-Summenmaxima durch den Hydrographi-
schen Dienst Tirol (Quelle: Niedertscheider et al., 2016).
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Abbildung 2:  Zuweisung der Einzugsflachen zu Regenschreibern (links), Ergeb-
nisse der Modellierung des Regenereignisses (rechts) (Orthofoto:
Land Tirol — data.tirol.gv.at).

In weiterer Folge kbnnen die so gewonnen Informationen genutzt werden

die Modellierung zu verbessern. Weiters kbnnen auf Basis der Nieder-

schlagsaufzeichnungen weitere Beregnungsszenarien entwickelt werden
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um die Resilienz des Netzes zu testen bzw. um Anpassungsmalfinahmen
anzunehmende Starkregenereignisse zu entwickeln.
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