AQUA URBANICA 2017

Urbanes Niederschlagswassermanagement
im Spannungsfeld zwischen zentralen und dezentralen MalRnahmen

.‘ “0
ﬂ a“if’"' zukunft
4. QQUQurbanica &2 T onlan
Graz. ‘,‘ 9 Graz 2017 &7 denken

Hydrologische Modellierung von Grindachern

Wasserhaushalt
Dr. Harald Sommer t Sieker
B . Eng . DOmInIk GOBner Die Regenwasserexpert;n
OPTIGRUN.Z
AQUA URBANICA 2017 | 3. und 4. Juli 2017 | Graz 1/X




Sieker

Die Regenwasserexperten

Themen OPTIGRUN.Z7

P

e Hitze
 Wasserbilanz
« Beispiele

AQUA URBANICA 2017 | 3. und 4. Juli 2017 | Graz




Hitzeinsel-Effekt O
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Mittlere Zahl der Tropennéchte® pro Jahr am Alexanderplatz in Berlin Abb. 02
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Quelle: cnx.org

« Urban Heat Stress « GrlUnde fur Hitzeinsel-Effekt:
=> — Verdichtete Siedlungsbereiche
Gesundheitsbelastung — erh6hte Warmespeicherung & Abstrahlung

— Geringere Verdunstung => geringere
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Verdunstungskihlung 6.

-

= * Ziele einer Wassersensiblen
Stadtentwicklung
* Mehr Verdunstung

 Mehr Ruckhalteraume
(fur Starkregen)

 Mehr Attraktivitat

JENOPTIK L.O.S GmbH

D003 s

Quelle: Leibniz-Institut fir Agrartechnik Potsdam-Bornim (ATB)
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Wasserbilanz - Energie s .

* Wasserbilanz * Energiebilanz

P+ET,+R,+R,+AS=0 Rn+G+H+ET xL=0

P = Niederschlag Rn= Nettostrahlung

R, = Oberflachenabfluss G = Bodenwarmestrom

R, = Versickerung H = Strom sensible Warme

AS = Speicheranderung L = spez. Verdampfungswarme

Et, = Aktuelle Evapotranspiration

Besonderheiten der urbanen Gebiete

» Abfluss > Wasserdargebot > Sattigungsdefizit

* Vegetation > Evapotranspiration > Latente Warme

* Latente Warme <> sensible Warme

* Energieeintrag <> Albedo (Reflexion durch Oberflachen)
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Komplexe gekoppelte Flachen und
Regenwasserbewirtschaftungssysteme

Bodenfeuchte fur natirliche Flachen,
Grundacher und Versickerungsanlagen
In verschiedenen Boden- oder
Substratschichten,

Kapillarer Aufstieg im Bodenkorper,

Im Boden/aus Substrat
und durch Pflanzen.
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Wasserhaushalt Berechnung 5 -
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Eingangsdaten Ergebnis
« Meteorologische Daten *Wasserbilanz (m3, %)

(Temperatur, Windgeschwindigkeit, — Verdunstung

Sonnenscheindauer, Feuchtigkeit, — Versickerung

geographische Breite), als Tagesdaten oder — Abfluss

Stundendaten, Spitzenabfluss (I/s oder l/(s*ha)
* Niederschlagsdaten far:

(vorzugsweise 5-Minuten-Daten), -Nachweis Wasserbehérde
* Substrat Parameter -Uberflutungsnachweis

fur kinstliche Substrate auf Grindachern,

« Retentionsspeichervolumina *

von verschiedenen Dachtypen,
* Wurzeltiefe und Kapillaraufstieg fur die

Pflanzenaufnahme, RWS 40 STO R M

« Evapotranspiration.
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Blue Green Solutions O ...,
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DIE DACHBEGRUNER

Regenwassermanagement
— Dachbegriinung :
— Fassadenbegrinung
— Zisternen

— Wasserflachen

— ,Rain Garden®

— Retentionsraume

— Durchlassige Pflasterbelage
— Baumrigolen
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Potsdamer Platz, Berlin O ...,
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Rummelsburger Bucht Berlin Do
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Rummelsburger Bucht Berlin .
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Precipitation

/70a/74

Infiltration with
storage volume

—Soil mix to

Infiltration to — Qverflow into
nce 1

— the existing subsoil the lawn

Bei schlecht versickerungsfahigen natiirlichen Béden
auch AnschluB an Kanal mit Drossel méglich!
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Rummelsburger Bucht Berlin 9.
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Beispiel Samsung Raemian, -
Sieker

Water Cycle Cr[y, Sud Kore a .

— Ramwater coIIectlon
from pedestrian streets

Rainwater collection
from vegetated ground
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Das abflusslose Stadtquartier | 6 s

Die Regenwasserexperten
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Offenbach

Flae#

L Goethequartier Offenbach:
& Projektart: Neubau
: # Grundstick: 18.350 m?
% Nutzung: Einzelhandel, Gewerbe, Wohnen
Ziel: kein Regenwasserabfluss in den Kanal
Baubeginn: 2017

AQUA URBANICA 2017 | 3. und 4. Juli 2017 | Graz



Das abflusslose Stadtquartler |

| Y VYV VYV

Extensiv mit ,FKD 25° W5
Direkte Ableitung |

Intensiv und Verkehr ,WRB 150" W

80 cm Substrat
Drossel 12 |/s, . \
Dauerstau 5 cm
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Das abflusslose Stadtquartler | Offenbach P

DIE DACHBEGRUNER
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Integriertes Kapillarsystem
erhoht die Verdunstungsleistung

nsiv mit ,,WRB 85v + 150* und 180
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Das abflusslose Stadtquartier | Offenbach G 5o
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‘ Rigole 3

1 Rigolen 123 77

| Intensives Grundach 4.335 618
(80cm Substrat)

| Intensives Griundach 846 189
(180cm Substrat)
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Das abflusslose Stadtquartier | Offenbach
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Wasserbilanz Grundstick |
« Langzeitsimulation 10 a
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Uberflutungsnachweis
» 100-jahrl. Modellregen
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Das abflusslose Stadtquartier | Offenbach
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== Jahresniederschlag brutto
=% 7lauf zum Kanal
Versickerung
Verdunstung
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Verdunstungsmessungen — Grundach / Retentionsdach & s

Hochschule Neubrandenburg

I I I University of Applied Sciences

Die Regenwasserexperten
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Spardach 6 cm Substrat

Spardach 12 cm Substrat
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WRB 12 c¢cm Substrat ohne Anstau

WRB 12 cm Substrat mit Anstau
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Zusammenfassung ROEhc

« Klimaveranderung spurbar
— Hitzestrel3
— Uberflutungen

« MalRnahme: Grundacher
« Berechnung Dacher mit hydrologischen Anséatzen

* Beispiele vorhanden, teilweise schon 20 Jahre alt

* Neue Produkte und Materialien ermdglichen sichere Bauwelise bis
hin zur kompletten Abkopplung
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Danke
furs Zuhoren
und -sehen!
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