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Kurzfassung: Dezentrale Schachtsysteme fir die Behandlung von Ver-
kehrsflachenabflissen flr die anschlieRende Versickerung bestehen meist
aus einer Sedimentationsstufe und einer nachgeschalteten Filtrationsstufe,
welche zusatzlich gel6ste Stoffe durch weitergehende Wirkmechanismen
zurUckhalten soll. Dabei stellen kommunale Trager besondere Anforderun-
gen an die Entwasserung urbaner Einzugsgebiete und die Abflussbehand-
lung. Dazu gehodren sowohl Planungsaspekte als auch Wartung und Betrieb
der Anlagen. Unter Berucksichtigung dieser Randbedingungen wurde eine
Pilotanlage weiterentwickelt. Das dafur ausgewahlte carbonathaltige Filter-
material wurde anhand von Laborsaulenversuchen untersucht, um den
Schwermetallriickhalt, auch unter Auftausalzeinfluss, zu bestimmen sowie
zusatzlich den Einfluss von Feststoffen auf den Schwermetallriickhalt als
auch auf die hydraulische Durchlassigkeit zu ermitteln. Wahrend Kupfer und
Zink bei Verwendung von deionisiertem Wasser fast vollstandig zuriickge-
halten wurden, zeigte sich bei der Verwendung realer Matrizes, die mit Kup-
fer und Zink dotiert wurden, sowohl ein schnellerer Anstieg der Zink-Ablauf-
konzentrationen als auch eine Reduzierung der hydraulischen Durchlassig-
keit wahrend weniger simulierter Regenereignisse. Auf3erdem konnte im
Labor eine Verbesserung der Durchlassigkeit wahrend der Trockenphasen
festgestellt werden.
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1 Einleitung

Niederschlage, die von Verkehrsflachen abflie3en, sind oftmals mit einer
Vielzahl von Stoffen (z. B. Feststoffe, Schwermetalle, organische Stoffe
und Auftausalze) verunreinigt und bedirfen vor Einleitung in ein Gewasser
einer Behandlung (Eriksson et al., 2007; Huber et al., 2016). In den letzten
Jahren wurden zahlreiche dezentrale Behandlungsanlagen als Alternati-
ven zu zentralen Konzepten fir Verkehrsflachenabflisse entwickelt. Leis-
tungsfahige dezentrale Schachtsysteme fiir die anschliel3ende Versicke-
rung bestehen meist aus einer Vorbehandlung (Sedimentationsstufe) so-
wie einer nachgeschalteten, weitergehenden Behandlung (z. B. Filtration
inklusive Sorption) (Huber et al., 2015).

Bereits durchgefiihrte Felduntersuchungen an dezentralen Systemen
fihrten zu zahlreichen Erkenntnissen, die bei der Entwicklung und Inbe-
triebnahme dezentraler Niederschlagswasserbehandlungsanlagen be-
ricksichtigt werden sollten. Beispielsweise untersuchten Maniquiz-Redil-
las und Kim (2014) die Fraktionierung von Schwermetallen (gel6ste und
partikulare Phase) im Zu- und Ablauf eines zweistufigen Systems (Absatz-
kammer mit nachgeschaltetem Filter). So variierte der geloste Anteil der
Schwermetalle wahrend eines Regenereignisses und zwischen verschie-
denen Ereignissen stark, sodass flr eine ausreichende Behandlung ein
Rickhalt der Feststoffe mit den daran gebundenen Schwermetallen als
auch der geldsten Stoffe durch Fallung und/oder Sorption im Filter not-
wendig ist. AulRerdem sollte nicht nur der Beginn eines Regenereignisses
(first flush) behandelt werden sondern das gesamte Ereignis. In einer an-
deren Felduntersuchung wurde eine dreistufige Behandlungsanlage an ei-
ner stark befahrenen StralRe in Minchen beprobt (Hilliges et al., 2013).
Anhand von 24 untersuchten Regenereignissen konnte gezeigt werden,
dass auch hohe Zulauffrachten ausreichend effektiv fir eine anschlie-
Rende Versickerung zurtickgehalten werden kénnen, wenn eine gut funk-
tionierende Abtrennung der Feststoffe vor dem Filter erfolgt. Dabei bedingt
die verwendete zweistufige Vorsedimentation einen erhéhten Wartungs-
aufwand. Zudem wurden im Winter erh6hte Anforderungen an die Anlage
gestellt, u. a. aufgrund der Verwendung von Auftausalzen und allgemein
erhohter Zulaufkonzentrationen der Schadstoffe.
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Besondere Bedingungen an die Konstruktion und den Einbau dezentraler
Anlagen ergeben sich auch aus dem kommunalen Spannungsfeld zwi-
schen einer maglichst effizienten Verwendung des verfligbaren urbanen
Raumes und der Umsetzung einer zukunftsfahigen Bewirtschaftung der
Niederschlagsabfliisse vor Ort (Sample et al., 2012; Dierkes et al., 2015).
So sind die derzeit auf dem Markt erhaltlichen Produkte meist fir den Ein-
satz auf industriell und gewerblich genutzten Flachen bzw. fir die Nach-
ristung bestehender Parkplatzflachen geeignet, jedoch sind die von den
Herstellern angebotenen Lésungen oftmals nicht flir den Einsatz an urba-
nen StralRen praktikabel und aus Kostengriinden einsetzbar. Dies hangt
oftmals mit der Spartenlage unterhalb der Stral3en sowie im Stral3enrand-
bereich als auch mit den stark variablen Anschlussflachen sowie mit den
notwendigen Retentionsvolumina bei Starkregen (Bemessungsfall) zu-
sammen. Daher ist aus Sicht der Tiefbauamter die Verwendung einer mo-
dularen Anlage, die je nach Anschlussflache, Bemessungsregen und
Platzverfiigbarkeit angepasst werden kann, im Zuge von Stral3enbaumal3-
nahmen vorzuziehen. Des Weiteren ist die Verwendung herstellerunab-
hangiger Produkte (z. B. Filtermaterial, Schachtkonus, Schachtdeckel,
Verbindungsrohre sowie weitere Einbauten) ebenfalls fiir staatliche Bau-
herren und kommunale Hersteller (basiert auf den Vorgaben der Vergabe-
und Vertragsordnung (VOB)) wiinschenswert. Weitere wichtige Aspekte
fr jeden Betreiber einer groRen Anzahl an dezentralen Anlagen sind die
Wartung und der Betrieb dieser Systeme. Dazu zahlen neben den Kosten
fur Personal, Fahrzeug und Filtermaterialien auch die bendtigte Ausris-
tung zur Durchfiihrung der Arbeiten, die Gewahrleistung der Arbeitssicher-
heit wahrend der Wartung sowie der Umfang an Fremdvergaben fir Auf-
gaben, die der Betreiber selbst nicht erledigen kann.

Unter diesen Randbedingungen optimierte die Technische Universitat
Minchen in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Minchen ein be-
stehendes, zweistufiges Behandlungsanlagenkonzept in Schachtbau-
weise, das auch die zuklnftigen Anforderungen an den Gewasserschutz
erfillen soll. Dabei wird der im Sinkkasten mit Laubeimer gesammelte Ab-
fluss zuerst in einem Sedimentationsschacht vorbehandelt, bevor das Nie-
derschlagswasser im anschlie3enden Versickerungsschacht mit Filter-
schicht weitergehend behandelt wird. Im Vorfeld des Feldmessprogramms
wurde anhand von Laborversuchen die Eignung eines carbonathaltigen
Sandes untersucht, um ein mdglichst kostengtinstiges Material zu finden,
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das die Anforderungen an den Ruickhalt gelGster Stoffe aber auch feinpar-
tikularer Bestandteile erflllt. Zudem wurde darauf geachtet, dass ver-
gleichbare Sande von verschiedenen Anbietern zur Verfigung gestellt
werden kénnen.

2 Material und Methoden

Das Material wurde in Anlehnung an die Vorgaben des DWA-A 138 aus-
gewahlt und hatte eine Korngréf3e von 0,063—4 mm (Abbildung 1).
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Abbildung 1:  Sieblinie des verwendeten carbonathaltigen Sandes.

Der gesamte Kohlenstoffanteil (TC) liegt bei knapp 3 M.-% und der Calci-
umcarbonat-Anteil somit bei mindestens 10 M.-%. Weitere Hauptbestand-
teile des Sandes sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1. Hauptbestandteile des verwendeten carbonathaltigen Sandes.

Parameter TC CaO MgO Fe:Oz |AO3z [SiO2

Gehalt [M.-%)] 2,96 7,87 4,31 1,34 2,09 72,45

Um die Eignung des Sandes zur Behandlung von Verkehrsflachenabflis-
sen zu bestimmen, wurde der Ruckhalt von Kupfer (Cu) und Zink (Zn) in
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Saulenversuchen (Innendurchmesser 10 cm, Saulenhtéhe 60 cm, Fll-
hohe des Sandes 30 cm, Drainageschicht aus inerten Glaskugeln 2 cm)
anhand eines fir Miinchen charakteristischen Starkregens (Regenspende
25 L/(s*ha), Dauer 48 Min) untersucht. Das Wasser sickerte von oben
nach unten durch das zwischen den Regenereignissen trockenfallende
Filtermaterial. Die pro Regenspende verwendete Fracht an Schwermetal-
len entsprach der realen Fracht von etwa vier Monaten (DIBt, 2015). Die
Zulauf-Konzentrationen betrugen fur jeden simulierten Regen 718 ug/L Cu
und 6250 pg/L Zn bei einem pH-Wert im Zulauf von 4,9£0,3, um den Ruck-
halt der gelosten Schwermetalle zu bestimmen. Nach der Vorbelastung
zweier Saulen mit zehn Jahren (30 Regenereignisse) wurde die Salzsta-
bilitat gegentber Natriumchlorid (10 g/L), das in Minchen vom kommuna-
len Winterdienst verwendet wird, anhand zweier Regenereignisse mit Zwi-
schenspulung untersucht. Fur all diese Versuche wurde deionisiertes
Wasser verwendet. Abschlie3end erfolgte die Bestimmung des Rickhalts
unter Verwendung eines mit Cu und Zn dotierten und abgesetzten Stra-
Renabwassers (ebenfalls 718 ug/L Cu und 6250 pg/L Zn) in einer Saule
anhand von sechs weiteren simulierten Ereignissen (entspricht der
Schwermetallfracht von ca. zwei weiteren Jahren). Parallel wurde die an-
dere Saule mit den gleichen Konzentrationen an Cu und Zn, die in deioni-
siertem Wasser geltst wurden, beschickt, um die Unterschiede im Stoff-
rickhalt als auch in der hydraulischen Durchlassigkeit in Abhéngigkeit der
Matrix bestimmen zu kdénnen.

Pro simulierten Regenereignis wurden vier Proben nach jeweils zwolf Mi-
nuten entnommen und darin der pH-Wert nach EN 1SO 10523:2012 und
die elektrische Leitfahigkeit (Lf) nach DIN EN 27888-C8 gemessen. Die
Analysen der Schwermetallkonzentrationen der Zulauf- und Ablaufproben
erfolgten mittels Atomabsorptionsspektrometrie nach DIN 38406-E7 (Cu)
und DIN 38406-E8 (Zn). Die Bestimmungsgrenzen lagen bei 50 pug/L Cu
und 20 pg/L Zn. Zusatzlich wurde bei jeder Probenahme die Einstauhohe
oberhalb der Filteroberflache notiert und am Ende jedes Regenereignis-
ses der zeitliche Verlauf des Riickgangs der Einstauhthe aufgezeichnet,
um daraus die hydraulische Durchlassigkeit (k-Wert) berechnen zu kén-
nen.
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3 Ergebnisse und Diskussion

Wahrend der Vorbelastung (Betriebsjahre 1-10) des carbonathaltigen
Sandes mit Cu und Zn Uber sieben Versuchstage mit unterschiedlich lan-
gen Trockenphasen dazwischen konnte sowohl flr Cu als auch fur Zn ein
Ruckhalt mit Ablaufkonzentrationen unterhalb der jeweiligen Bestim-
mungsgrenze mit Ausnahme der ersten Probenahme nach langeren Tro-
ckenphasen (Ablaufkonzentrationen von bis zu 71,4 pg/L Zn) fur beide
Saulen bestimmt werden. Der Verlauf der Ablaufkonzentrationen korreliert
mit dem Verlauf der elektrischen Leitfahigkeit positiv und negativ mit dem
Verlauf des pH-Wertes (Abbildung 2). Somit bedeuten niedrigere pH-
Werte im Ablauf nach den Trockenphasen erh6hte Ablaufkonzentrationen,
besonders fur Zn.
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Abbildung 2:  Verlauf des pH-Wertes und der elektrischen Leitfahigkeit (Lf) wah-
rend der Vorbelastung des Filtermaterials mit Cu und Zn. Vertikale
Linien entsprechen jeweils einem neuen Versuchstag (Tage 1, 2, 6,
9, 13, 14 und 16).
Wahrend der beiden anschlieRenden Regenspenden mit Natriumchlorid
konnte keine Riickldsung von Cu und Zn bestimmt werden. Die Zn-Ablauf-
konzentrationen in der dazwischenliegenden Spilregenspende lagen je-
doch fir beide Saulen deutlich erhéht bei anfangs rund 110 pg/L und nah-
men wahrend der Spulung auf ca. 2040 ug/L ab. Somit bedingte der
schnelle Wechsel von der Salzlésung zum reinen deionisierten Wasser
eine Remobilisierung bereits zurtickgehaltener Zn-lonen. Vergleichbare
Erkenntnisse erlangten Nelson et al. (2009) bei der Untersuchung von
Oberb6den zum Rickhalt von Schwermetallen und deren Remobilisierung
unter Auftausalzen bzw. deionisiertem Wasser.
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Im Anschluss an die Vorbelastung mit zehn Jahren und den Salztests,
welche flr beide Saulen gleich durchgefiihrt wurden, wurden beide Saulen
weiterhin mit den gleichen Cu- und Zn-Konzentrationen beschickt. Dabei
wurden die Schwermetalle in dem einen Fall in deionisiertes Wasser hin-
zugegeben und im anderen Fall ein abgesetzter Stral3enabfluss mit den
beiden Schwermetallen dotiert. Ein Vergleich der Ablaufkonzentrationen
sowie des pH-Wertes beider Saulen fur das 11. und 12. simulierte Be-
triebsjahr ist in Abbildung 3 dargestelit.
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Abbildung 3:  Schwermetallkonzentrationen im Ablauf zweier Saulen im simulierten
11. und 12. Betriebsjahr (oben mit dotiertem und abgesetztem Stra-
Renabwasser, unten mit deionisiertem Wasser); Zulaufkonzentratio-
nen jeweils ca. 718 pg/L Cu und 6250 pg/L Zn. Versuchspause nach
jeweils vier simulierten Monaten (eine Probe pro Monat).
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Wahrend bei den ersten vier Regenereignissen (16 Proben) nur ein gerin-
ger Ruckgang des pH-Wertes bei der Saule mit dem dotierten und abge-
setzten Stral3enabwasser gemessen werden konnte, nahm wahrend des
5. Regenereignisses die Zn-Konzentration im Ablauf deutlich zu und er-
reichte im 6. Regenereignis Ablaufkonzentrationen, die in Realitat einen
Austausch des Filters (Erreichen der Standzeit) bedeutet hatten. In dem
parallel laufenden S&ulenversuch mit deionisiertem Wasser haben sich
keine Veranderungen zum simulierten 1.—10. Betriebsjahr (Vorbelastung)
ergeben, sodass die Matrix einen erheblichen Einfluss auf die Rickhalte-
leistung des Filtermaterials fir geloste Schwermetalle hatte.

Grof3e Unterschiede ergaben sich auch bei den kontinuierlich gemesse-
nen Einstauhdhen sowie den regelmal3ig am Ende jedes simulierten Re-
genereignisses berechneten ki-Werten (Abbildung 4). Wahrend der ks-
Wert bei der Beschickung mit dem deionisierten Wasser nahezu unverén-
dert blieb und die Einstauhthe aufgrund der weiteren Féallprodukte im
Sand nur minimal zunahm, bedingten die durch das dotierte Stral3enab-
wasser eingebrachten feinen Partikel wahrend der simulierten Regener-
eignisse einen stetig zunehmenden Einstau des Wassers und eine konti-
nuierliche Abnahme der hydraulischen Durchlassigkeit. Dieser Vorgang
war auch optisch anhand der Ausbildung einer feinen, dunklen Schicht auf
der Sandoberflache zu beobachten (Abbildung 5). Demzufolge erfolgte
der Ruckhalt der feinen Partikel grof3tenteils in Oberflachenndhe. Folglich
verursachte selbst eine nur wenige Millimeter dicke Schicht an Feinstoffen
eine Abnahme der hydraulischen Durchlassigkeit um fast 50 %. Somit hat
das vorabgesetzte Stral3enabwasser aufgrund seiner in Suspension be-
findlichen Feinpartikel einen Einfluss auf die Hydraulik, aufgrund der eben-
falls vorhandenen weiteren lonen aber auch einen Einfluss auf die Puf-
ferkapazitat sowie den pH-Wert und dadurch auf den Schwermetallrtick-
halt, besonders den Zn-Rickhalt. Dieser selektive Einfluss hangt auch da-
mit zusammen, dass Zn im Gegensatz zu Cu bei einem pH-Wert von ca.
8 — je nach Matrix — verstarkt gelost vorliegt (Geng-Fuhrman et al., 2007).
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Abbildung 4:
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Vergleich der Einstauh6hen und die Entwicklung der hydraulischen
Durchlassigkeit (lineare Trendlinie und k--Wert) zweier Saulen im si-
mulierten 11. und 12. Betriebsjahr (oben mit dotiertem und abgesetz-
tem StralRenabwasser, unten mit deionisiertem Wasser). Versuchs-
pause und k--Wert-Berechnung nach jeweils vier simulierten Mona-
ten.
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Abbildung 5:  Ablagerungen von Feinstoffen auf der Sandschicht nach Simulation
des 11. und 12. Betriebsjahres mit abgesetztem Stralenabwasser.

4 Fazit und Ausblick

Anhand der Ergebnisse der Laborsaulenversuche konnte die Eignung des
carbonathaltigen Filtermaterials beztliglich des Rickhalts geldster Stoffe
sowie die Salzstabilitdt gegeniber Natriumchlorid nachgewiesen werden
(Versuche mit deionisiertem Wasser). Jedoch zeigte sich bei der Verwen-
dung einer realen Matrix, welche mit Cu und Zn dotiert wurde, sowohl ein
schnellerer Anstieg der Zn-Ablaufkonzentrationen als auch eine deutliche
Reduzierung der hydraulischen Durchlassigkeit wahrend weniger simu-
lierter Regenereignisse. Somit liegt eine erhdhte Anfélligkeit der Behand-
lungsleistung gegeniber feinpartikularen Stoffen vor. Daher muss die vor
der Filtereinheit zu betreibende Sedimentationsstufe einen sehr guten
Ruckhalt an feinpartikularen Stoffen aufweisen. Im Labor konnte aber
auch eine Verbesserung der hydraulischen Durchlassigkeit des Filterma-
terials wahrend der Trockenphasen festgestellt werden.

Derzeit werden im Rahmen eines Pilotvorhabens weitergehende Feldun-
tersuchungen an dem zweitstufigen Schachtsystem mit dem carbonathal-
tigen Sand durchgefuhrt, um reale Rickhaltewerte unter verschiedenen
Randbedingungen zu ermitteln, wobei zusatzlich die Einfliisse der Tro-
ckenzeiten und mehrerer Niederschlagsparameter auf die Einstauhthe
sowie die hydraulische Durchlassigkeit erfasst werden.
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