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Zusammenfassung: Der Abfluss aus den Verkehrsflachen ist durch mehrere Schadstoffe
verunreinigt, die eine negative 6kologische Auswirkung auf die Aufnahmegewésser haben.
Die Nutzung von Filtersubstraten in bepflanzten Versickerungssystemen (DrainGarden) spielt
eine entscheidende Rolle bei der Entfernung dieser Schadstoffen und bietet somit eine
Schutzbarriere fur das Grundwasser an. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Pilotversuche
durchgefuhrt, um die Eignung von zehn Filtersubstraten (Mischungen aus verschiedenen
Filtermedien) zur Nutzung in bepflanzten Versickerungssystemen zu untersuchen, im
Hinblick auf Schwermetallentfernungskapazitit. Um das Vegetationswachstum zu
unterstiitzen enthielten alle getesteten Filtersubstrate 10% Kompost. Die Untersuchung der
Schwermetallentfernungsrate  durch ~ wiederholte  Feldversuche  mit  simulierten
Kontaminationen und Regenereignisse zeigte ein sehr gutes Verhalten aller Filtersubstrate bei
der Entfernung von Cr, Pb und Zn (> 90%) und Cu (> 80%), wahrend sich die Ni-Entfernung
etwas anders verhielt (53-88%). Unabhangig von der Filtersubstratzusammensetzung nahm
die Effizienz der Schwermetallentfernung aus synthetischem Regenwasser in der Reihenfolge
Pb, Zn> Cr> Cu> Ni ab. Die gemessenen Ablaufkonzentrationen von Pb und Cr waren in
allen Fallen sehr gering und entsprechen den Anforderungen der Qualitatszielverordnung
Chemie Grundwasser (BGBI. 1l Nr. 98/2010) von 9ug/l bzw. 45ug/l. Leicht erhohte
Konzentrationen wurden fur Ni im Ablauf beobachtet, wobei nur bei drei Filtersubstraten
Uberschreitungen vom Grenzwert (18 pg/l) festgestellt wurden.
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Material und Methode: Um die Versuche so realititsnah wie mdoglich durchzufihren,
wurden zehn 1m3 Plastikbehélter (sogenannte Plots) mit unterschiedlichen Substraten befullt,
mit Schadstoffen kontaminiert und funf Wochen danach untersucht. Zum Teil wurden fiir die
Untersuchungen Regenereignisse simuliert. Im gesamten Projektzeitraum erfolgten drei
Kontaminationsversuche, die in einem Zeitraum von neun Monaten durchgefiihrt wurden.
Jeder Plot wurde mit einem Zulaufbehalter zur Simulation von Regenereignissen und einem
Auffangbehélter fur den Ablauf ausgestattet (Abb 1).
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Abb 1: Aufbau der Versuchsanlage (oben) und der Versuchsverlauf (unten).

Fur die Kontaminationsversuche wurden synthetische Losungen verwendet, die unter
anderem Cr, Cu, Ni, Pb und Zn enthielten. Die Zusammensetzung und die Konzentrationen
der Metalle wurden auf der Grundlage typisch ermittelter StraRenabwasserkonzentrationen
aus der Literatur und der Osterreichischen Norm fur die Bewertung von technischen

Filtermaterialien zur Reinigung von Ablaufen aus Dach- und befestigten Flichen (ONORM
B2506-3, 2016) ausgewahlt.

Ergebnisse: Die Entfernungsraten von Pb, Zn und Cr liegen fur alle Substratmischungen tiber
90%, flr Cu Uber 80% und fir Ni zwischen 53 und 88%. Die Ergebnisse sind in der Abb.2

dargestellt. Die Fehlerbalken stellen die Standardabweichungen fir die drei Versuchsldufe
dar.
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Abb 2: Entfernungsraten der getesteten Schwermetalle fur jede Substratmischung (PL).
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