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Starkregenrisikokarten

MODELLIERUNG ZUM
NIEDERSCHLAGSWASSERMANAGEMENT

Von der Gefahrdungsanalyse zur Maldnahmenplanung

WAS IST STARKREGEN?

e auldergewdhnlich grolde Niederschlagsmengen in kurzer Zeit
e meteorologische Definition: > 20 |/m?2 Niederschlag in kurzer Zeit

e |okalstark begrenzt
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Verteilung der 24-h-Niederschldge in der Umgebung von Ahlen, Gewitter am 03.05.20017

[promet, 2008/

GEKOPPELTE MODELLIERUNG VON
OBERFLACHE UND KANALNETZ

o realitdtsnahe und zeitlich animierte Darstellung von
Uberflutungsereignissen

e Prinzip der kommunizierenden Rohren
e MIKE 21 fir die Oberflache + MIKE URBAN fiir das Kanalnetz

Kontakt: Thomas Telegdy - tht@dhigroup.com
Weitere Informationen finden Sie unter: www.dhigroup.de

The expert in WATER ENVIRONMENTS

UBERFLUTUNGSANALYSE =
STARKREGENRISIKOKARTE

e Abgleich von Uberflutungsergebnissen mit der Lage von Geb&uden
und Infrastrukturanlagen

U Schadenspotential

‘:f" ] gering, Schadensklasse 1
a .

gering, Schadensklasse 1

maRig, Schadensklasse 2

maRig, Schadensklasse 2

hoch, Schadensklasse 3

hoch, Schadensklasse 3

MARNAHMENPLANUNG IM MODELL

e Nutzung von Grinflachen, Sportplatz, Wiesen etc. zur Retention

e Vergrolderung von Graben und Straldendurchlassen => Riickstau
verhindern

e Uberprifung + Planung der Entwasserung bei Nachverdichtungen
e grlne Losungen (LID - Griindach, Rigole, Sickermulde etc.)

Beispiel: Neubaugebiet ohne ausreichendes Entwasserungssystem (oben) und mit im
Modell geplanten einfachen Entwédsserungsoptionen aus offenen Griaben und Ver-

sickerungsmulden (unten)




