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Prioritare Stoffe - Eine besondere Herausforderung in der dezentralen
Regenwasserbehandlung von Verkehrsflachenabfllissen

Prioritare Stoffe (Anlage X WRRL 2000/60/EC)

Stoffe bzw. Stoffgruppen,

Schadwirkung und der Haufigkeit

deren Eintrag auf Grund
) ihres Vorkommens in
aquatische Okosysteme begrenzt bzw. vollig verhindert werden
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Prioritare gefahrliche Stoffe (Anlage X WRRL 2000/60/EC)

Stoffe, die besonders toxisch, persistent und bioakkumulierbar sind. Ziel ist
es, eine Beendigung oder schrittweise Einstellung von Einleitungen dieser
Stoffe innerhalb von 20 Jahren nach Festlegung dafir erforderlicher

soll. MalRnahmen zu erreichen.
Regenwasserbehandlungs-
Schadstoffanteile im StraRenabfluss anlagen benétigen eine der Anteil der Schwermetallbelastung an unterschiedlichen
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und bisher vergleichsweise wenig Beachtung
fanden.

Sorptionsoberflache / Partikeldurchmesser
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Annahmen: Schadstoffbindung an Partikeloberfliche, Kugelform der Partikel, Partikeldichte 2,2 kg/dm?®

Die hohe feinpartikulare Bindung sorbierbarer Schadstoffe kann durch
den hohen Sorptionsflachenanteil der Feinpartikel begriindet werden.
Der hohe feinpartikulare Anteil von PAK hingegen, liegt in der
feinpartikularen Zustandsform dieser Schadstoffgruppe begriindet.

Daher sollte die Leistungsfahigkeit von Filtersubstraten bzw.
Regenwasserbehandlungssystemen zwingend nicht nur am
partikularen Massenrickhalt, sondern vielmehr an der Partikelgré3e
und deren, far die Schadstoffbindung verfligbaren
Oberflachenanteiles, gemessen werden.

Einstufung nach Anlage X der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EU mit Stand 2013/39/EU

Nach
2013 (in Anforderungen und
Leistung dezentraler Regen-
wasserbehandlung, Lambert,

Grotehusmann u.a

2015) liegen die
verkehrsbedingten  organi-
schen Schadstoffanteile zu
einem hohen Anteil partikular
gebunden vor.

Die Analyse realer
zuriickgehaltener Feststoffe
in einem Filterrinnensystem
entsprach fir PartikelgroRen
bis 10 pm einem 7%-igen
Feststoffmassenanteil.
Dieser Anteil wies bereits
einen potentiell verfiigbaren
partikularen  Sorptionsober-
flachenanteil von uber 80%
auf (Annahme: kugelférmige
Partikel).

Zulassungsprufung

(Milisil W4)
50% < 63 pm < 50%

DIBt (DE)
ONORM 2506-3 (AT)

Trennerlass NRW (DE)

Anforderung
Gesamtpartikelrickhalt

Partikuléarer Anteil
in %vom
Gesamtgehalt

Stoffgruppe

Gesamtgehalt

Mineraldlkohlenwasserstoffe, MKW in mg/I 1,09 >89,7
Polyzycl. arom. Kohlenwasserst. PAK16 in ug/| 3,35 96,8
Polychlorierte Biphenyle, PCB6 in ng/l 8,48 > 87,0
Diethylhexylphtalat, DEHP in pg/I 8,68 90,6

Massenanteilige partikular potentiell verfiigbare

Sorptionsoberfliache zur Schadstoffbindung
Sieblinie P2a_IWG (Nasssiebung mit Schldmmanalyse, Reiter 2013)
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Dieser Oberflachenanteil betragt beim Quarzmehl Millisil W4 (unter der Annahme kugelférmig vorliegender Partikel) bei einem erlaubten 20%-igen Massendurchgang bereits
Uiber 80%, die fiir einen Transport von Schadstoffen und prioritaren Stoffen im realen StralRenabfluss zur Verfigung stiinden. Dieser 20%-ige Massenanteil wird beim Millisil W4

aus PartikelgréfRen < 16 um Durchmesser gebildet.

Um bei einer mittleren Ablaufkonzentration fiir PAKg im StralBenabfluss von 5,14 ug/l (Medianwert nach Kasting 2003) den nach LAWA 2004
geforderten Geringflgigkeitsschwellenwert mit 0,2 ug/l einhalten zu kénnen, ist ein Wirkungsgrad im Rickhalt von 96,1% erforderlich.
Bei einem beispielsweise gefordertem Partikelriickhalt von 80 % wéare dieser Wirkungsgrad jedoch nicht erreichbar.



