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Dieser Beitrag berichtet die Labormessergebnisse einer elektrisch angetriebenen Hochtemperatur‑

Kompressionswärmepumpe mit HFO‑1336mzz‑Z (cis-CF3CH=CHCF3; bisher als DR-2 veröffentlicht) als 

Kältemittel. Die Kondensationstemperaturen sind repräsentativ für industrielle Anwendungen (bspw. 

Trocknung oder Dampferzeugung) und liegen zwischen 75°C und 160°C. 

Anhand von Berechnungen eines einfachen Wärmepumpenkreislaufs wurde der Versuchsaufbau unter 

Verwendung von marktverfügbaren Komponenten (mit minimalen Modifikationen am 

Hubkolbenverdichter) konstruiert und gebaut. Die vorgesehene Heizleistung beträgt circa 12 kW bei einer 

Verdampfungstemperatur von 65°C und einer Kondensationstemperatur von 100°C. 

Die Messergebnisse belegen die technische Machbarkeit von Kondensationstemperaturen bis zu 160°C 

und bewerten die Effizienz im beabsichtigten Einsatzbereich. Der Einsatz eines internen 

Sauggasüberhitzers erhöht den COPh (Coefficient of performance for heating) signifikant im Vergleich zu 

einem einfachen Wärmepumpenkreislauf, besonders bei hohen Temperaturdifferenzen zwischen 

Wärmequelle und ‑senke der Hochtemperatur-Wärmepumpe. Die Ergebnisse sind vielversprechend, 

durch Weiterentwicklung und Systemoptimierung vor Markteinführung erscheint eine weitere 

Verbesserung realisierbar. 
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