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Motivation und zentrale Fragestellung

Mehr als ein Drittel des Endenergiebedarfs wird in Osterreich vom produzierenden Bereich verursacht.
Aufgrund dessen wurde hier der Ansatz bei der Industrie gewéhlt, um die Energieeffizienz zu erhéhen und
somit die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. In diesem Betrachtungsansatz fungiert die Industrie
als Energiequelle und die naheliegende Stadt als Energiesenke. Neuartig in diesem Zusammenhang ist,
dass nicht nur HT-Abwérme sondern alle Energiestrome seitens der Industrie betrachtet werden.

In den zuvor durchgefiihrten Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass industrielle Energie ins
stadtische Energienetz integrierbar ist. Es konnten Synergiepotenziale zwischen Industrie und Stadt von
bis zu 32% ermittelt werden. Schliel3lich bleibt eine zentrale Frage zu klaren: Ist die Nutzung industrieller
Energie wirtschaftlich umsetzbar?

Definition

Industrielle Energie beinhaltet samtliche Abwarmestréme (Uber Abgas, Abluft, Konvektion, Strahlung und
Wasser aus dem Betrieb abgefiihrt), sowie Energie gebunden in Reststoffen, und Dachflachen zur
Gewinnung regenerative Energie (PV, Solarthermie).

Methodische Vorgangsweise

Die 6konomische Analyse baut auf den Ergebnissen der Simulation und der ermittelten Synergie-
potenziale auf. Zusatzlich werden Daten wie, Lebensdauer und spezifische Investitionskosten der
einzelnen Komponenten und Marktpreise fir Strom und Warme recherchiert. Die 6konomische Analyse
besteht aus drei Teilen:

Okonomische Analyse nach VDI 2067
Die wirtschaftliche Analyse wird angelehnt an die VDI-Richtlinie 2067 durchgefiihrt und basierend auf der
Annuitatenmethode.

Der erste Schritt beinhaltet die Ermittlung der Investitionskosten und die Berechnung der Annuitat; im
zweiten Schritt werden die jahrlichen variablen Kosten ermittelt. Schlief3lich werden die jéahrlichen
Einnahmen abgeschétzt. Die Berechnung wird fur einen Betrachtungszeitraum von 30 Jahren
durchgefiihrt. Hier werden die Kosten und Erlése werden mit einer jahrlichen Inflationsrate von 3%
bewertet. Schlief3lich werden die Kosten den Einnahmen gegeniibergestellt. Als Ergebnis erhalt man die
Amortisationszeit. Der letzte Schritt beinhaltet die Berechnung der Gestehungskosten fur Strom bzw.
Warme.

Auswirkung von Férderungen
Der Einfluss von Férderungen wird zusatzlich betrachtet. Die Férderung erfolgt entweder in Form von
Investitionsférderung oder mittels Einspeisevergitung.

Fir warmebezogene Investitionen sind Investitionsforderungen abhangig vom betrachteten Gegenstand
von ca. 15% (z.B. Fernwarme) bis 35% (z.B. Abwarmenutzung) moglich [1]. Auf Grund dessen wird eine
durchschnittliche Investitionsférderung von 20% angenommen. Fur PV-Kraftwerke werden Einspeisetarife
fur Okostrom laut OeMAG [2] vergeben.
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Sensitivitatsanalyse

Die Sensitivitatsanalyse betrachtet mdgliche Auswirkungen auf die Gestehungskosten. Die Kosten fir die
Warmeruckgewinnungskomponenten (Warmetauscher und Warmepumpen), die Kosten fur das
Fernwarmenetz, die Kosten fur die PV-Module, der Stromeinkaufspreis und der Zinssatz werden um
+ 20% verandert und die Auswirkungen auf die Gestehungskosten und die Amortisationszeit betrachtet.
Auf Grund dessen werden die ermittelten Werte in einer Bandbreite angegeben.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Warmebezogene Uberlegungen zu einer Realisierung waren auch profitable ohne den Erhalt von
Investitionsférderungen. Warmegestehungskosten reichen 27-38 €/ MWh und eine durchschnittliche
Amortisationszeit von 7 Jahren kann ohne Foérderung erreicht werden. Der Erhalt von einer 20%igen
Investitionsférderung fuhrt zu einer Reduktion von rund 6% der Warmegestehungskosten. Es konnten
keine Auswirkungen auf die durchschnittliche Amortisationszeit festgestellt werden.

Stromgestehungskosten reichen von rund 60 bis 91 €/ MWh. Eine Implementierung von PV-Kraftwerken
auf industriellen Dachflachen fur die stadtische Stromproduktion ist unter ohne den Erhalt von
Einspeisetarifen nicht rentabel Im Durchschnitt kénnen keine Gewinne verzeichnet werden, was zu
Amortisationszeiten weit Uber 30 Jahren fiihrt. Die Zusage Uber eine Einspeisevergitung fuhrt zu
durchschnittlichen Amortisationszeiten von 12 Jahren. Mehr als drei Viertel der jahrlichen Kosten wird
durch Investitionen fur PV-Module verursacht.

Die Wirtschaftlichkeit der Nutzung industrieller Energie hangt stark von den erwarteten Amortisations-
zeiten und den gewéahlten Betreibermodellen ab. Grundséatzlich stellt dieser Betrachtungsansatz eine neue
Option in Verbindung mit dem Energieeffizienzgesetz dar. Die Nutzung industrieller Energie liefert einen
Beitrag zur Erfillung der Klimaschutzziele z.B. Reduktion der CO2-Emissionen, Einsparung an
Primarenergie, Reduktion der Abhangigkeit fossiler Energietrager und somit die Erhéhung der
Versorgungssicherheit.
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