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Hintergrund
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Anforderungen für Power-to-Gas:
o Variierende Anlagengrößen
o Lastflexibilität
o Start-up/Stand-by – Verhalten
o Verunreinigungen im Eduktgas
o Hohe Katalysatorstandzeit
o Einspeisefähiges Produktgas

Methanisierung im Umfeld von PtG
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o Entwicklung eines katalytischen 
Prozesses zur Methanisierung von CO2
aus industriellen Quellen

o Research Studio Austria
o Laufzeit Feb. 2013 – April 2016

RSA EE-Methan aus CO2
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o Wabenkatalysatoren
– Wärmespeicher
– Einfache Skalierbarkeit

o Verfahrenskonzept
– Hordenreaktor
– Lastflexibilität
– Prozessführung

Verfahrensentwicklung
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o Projektleitung, 
Verfahrensentwicklung

o Katalysatorentwicklung
o Gasaufbereitung
o Ökolog. & ökonom. Analyse

o Industriepartner

RSA EE-Methan aus CO2
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Verfahrensentwicklung
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Lastflexibilität, 
Wärmeauskopplung,
Modularisierung
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Verfahrensentwicklung
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Sabatier-Reaktion:
CO2 + 4 H2 ↔ CH4 + 2 H2O ΔHR

0= -165 kJ/mol

Raumgeschwindigkeit GHSV:
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Versuchsergebnisse
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13

Versuchsergebnisse
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o Vergleichsmessungen
– Kommerzieller Katalysator
– Kugelförmig (d = 3 – 6 mm)

Versuchsergebnisse
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Versuchsergebnisse
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Versuchsergebnisse
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o Funktion der Katalysatoren 
nachgewiesen

o Verbesserungen erzielt

o Alternative Katalysatoren
o Alternative Katalysatorlänge
o Verschaltung Gesamtanlage
o Basic Engineering

Zusammenfassung und Ausblick
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