
Bachelorarbeit
Historische Messinstrumente des
Experimentalphysik Institutes Rupert Lenzenweger

2.5 Kathetometer
Hersteller, Ort: unbekannt Baujahr: unbekannt

Besitzer: Technische Universität Graz Inventarnummer: IV 23

Abbildungen: 14, 15, 16 zugehörige Literatur: [5], [40], [42]

Ein Kathetometer besteht aus einem Stativ, auf welchem ein Fernrohr montiert ist. Mit diesem Fern-
rohr und Nachstellschrauben wird eine Verschiebung eines Punktes in einer 2 dimensionalen Ebene
beobachtet und verfolgt. Eine Bewegung in der Achse der Blickrichtung kann dabei nicht erfasst wer-
den.
Bei der Messung wird mit Hilfe des Fadenkreuzes das Fernrohr eingestellt. Dabei ist das Kreuz auf
den zu messenden Punkt zentriert. Dazu wird der Punkt angepeilt, das bedeutet, dass der Winkel
zur Waagrechten und der Geraden Fadenkreuz-Punkt 0 Grad ist. Nach der Bewegung des Punktes
wird das Fernrohr mithilfe der Nachstellschrauben so eingestellt, dass der Punkt wieder im Fokus des
Fernrohrs liegt.
Während die meisten Kathetometer in der Vertikalachse verschiebbar sind, ist das Gerät des Institutes
in dieser Achse kippbar und es wird die Winkeldifferenz zwischen der Waagrechten und der Geraden
Fadenkreuz-Punkt gemessen. Eine Messung in der Horizontalen erfolgt ähnlich und zwar über die
Winkeldifferenzmessung. Dabei erfolgt die Berechnung der Differenzen über die trigonometrischen
Funktionen.
Meistens werden mit dem Kathetometer Höhenunterschiede von Flüssigkeitssäulen gemessen.
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Abbildung 14: Bild der Wasserwaage des Kathetometers
Die Wasserwaage dient zur Ausrichtung des Fernrohres. Der goldene Querbalken mar-
kiert dabei genau die Mitte der Waage

Abbildung 15: Bild des Fernrohres des Kathetometers
Das Fernrohr dient zur Verfolgung des Punktes, dabei hilft ein Fadenkreuz. Mithilfe
der Stellschrauben wird das Fernrohr nachgestellt um den Punkt im Fokus zu behalten.
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Abbildung 16: Gesamtansicht des Kathetometers
Das Kathetometer ist auf einem dreibeinigen Stativ angebracht. Mithilfe der großen
Stellschraube lässt sich das Messgerät horizontal schwenken. Der Winkel ist danach
ablesbar.
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