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Aprilia RSV 1000 TUONO

Thema: Getriebeschnittmodell

Technische Daten: Hubraum: 998 cm?
Leistung PS/kW: 128/94 @ 9500 U/min
Drehmoment Nm/kpm: 102 @ 8750 U/min
Motorbauart: 4 Takt, V2, wassergekihlt
Bohrung x Hub: 97.00 x 67.50 mm
Verdichtung: 1:11.40
Ventile: dohc, 4
Abgasreinigung: Ungeregelter Kat.
Kraftstoffzufuhr: 0 Motormanagement
Starter: Elektro
Gangzahl: 6
Sekundérantrieb: Kette
Rahmen Briicke: Aluminium
Federweg vo./hi. 1: 20/ 135 mm
Lenkkopfwinkel: 65°
Nachlauf: 99 mm
Radstand: 1415 mm
Bremsen v/h: 2 Scheiben / Scheibe
Reifen hinten: 190/50 ZR 17
Sitzhhe: 820.00 mm
Leergewicht: 219.00 kg
zul. Ges.gew.: 401.00 kg
Tankinhalt (Res.): 181(41)
Kraftstoffart: Super
Vimanx: 250 km/h

Beschleunigung 0-100: 3.10s
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Schnittmodelle:
Einspritzventil Auslassventil Spiralfeder Nockenwelle

Kupplungsgehduse- Mehrscheiben Schalthebel  kettenritzel Antrieb
Deckel Lamellenkupplung Hinterrad
mit Olkiihlung



Auslassnockenwelle TassensttifRel

Zundkerze Ventildeckel-
dichtung
(aus Kunststoff)
Auslasskanal
Ventilfeder

(Schraubenfeder)
Auslassventil

= Kiihlwasserkanile

Zylinderkopf-
dichtung
{aus Metall)



Kettenspanner aus Kettenzahnrad reibschliissig
Kunststoff mit Nockenwelle verbunden

Gegengewicht Zahnrader Antrieb Deckeldichtung
Nockenwelle

Antriebsritzel 2. Gang 4. Gang 5. Gang
Kette

Schalthebel Schaltgabel Kupplungslamellen



