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1. Veranlassung DWA(D

Klare Konzepte. Saubere Umwelt.

Starkregen im NW von Leipzig am 27.07.2016 mit Uberflutung der Georg-Schuhmann
Strale (Foto: LVZ)
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2. Generelles Handlungskonzept DWA(J

Klare Konzepte. Saubere Umwelt.

Gemeinschaftsaufgabe: Entwicklung integrierter Anpassungsstrategien
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2. Generelles Handlungskonzept DWA i

Mitarbeiter der Stadt und Birgerinformation (ad hoc)

Arbeitsebene

(monatlich, bzw. bei Bedarf)

Kommunikationsebenen
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2. Generelles Handlungskonzept DWA(J

Klare Konzepte. Saubere Umwelt.

Saule 1 — Risikomanagement / Uberflutungsvorsorge

g

Saule 2 - Stadtentwicklung
(angepasst an Klima und Wasser)

Saule 3 - Offentlichkeitsarbeit
(begleitend fiir alle Phasen)
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung DWA*D‘

3.1. Starkregenanalyse

Statistische Einordnung ausgewahlter Niederschlage
nach KOSTRA-DWD 2010 bei D 5 - 120 min

Ereignis vom 20.06.2013 18 Punktniederschlagsschreiber
s im Stadtgebiet mit Zuordnung zu
— den KOSTRA-Rasterfeldern
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung DWA(,D

3 . 1 . Star kre 0 en an al S e Klare Konzepte. Saubere Umwelt

Anz. der RS, die in mindestens max. N in mm Bei T2100a
einer Dauerstufe ein Ereignis . . :
\ /D
T2100a registriert hatten RS

08.08.2005 1 25,8mm/ 10min
17.07.2009 2 29,6 28,7mm/10min
26,9mm/5min
22.09.2009 1 25,6 25,6mm/10min
14.08.2011 1 33,1 30,3m/15min
26,8mm/10min
19,8mm/5min

20.06.2013 3 88,6 88,4mm/6h
87,6mm/4h
82,1mm/1h
74,4Amm/45min
56,6mm/30min
40,4mm/20min
32,9mm/15min

29.07.2014 1 58,7 36,8mm/20min
23.07.2015 1 53,5 41,1mm/25min
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung

3.1. Starkregenanalyse
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Deutschland




3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung DWA W

3.2. Schadensanalyse

Feuerwehreinsatze der Branddirektion bei Hilfeleistungen durch
Wasserschaden

Gemeldete Haftpflichtschadensfalle der Wasserwerke

Gesammeltes Bild-/ Videomaterial der Wasserwerke bel
Uberflutungen

Meldungen Uber Schaden an offentlichen Einrichtungen bei den
Amtern der Stadt Leipzig

Bild- /Videomaterial (Youtoube) aus dem Internet
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung

3.2. Schadensanalyse

()
DWAC

Verknupfung der aufgetretenen Schaden mit den Niederschlagsereignissen
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung DWAL

3.2. Schadensanalyse

Auszug aus dem Ubersichtsplan ,gemeldete Schaden und Feuerwehreinsatze*

aufgetretene Schiden
Uberflutungsstellen gemag Information LWW

& veroret nach Schachtnummer

@ verortet nach Adresse
O LWW-Hafipflichtzchaden
¢  Fotodokumentation

aufgetretene Schaden nach Information anderer Institutionen
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[ BN N
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung DWAL

3.2. Schadensanalyse

Korrelation der Schadensmeldungen von der Regensumme bei Ereignissen
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung DWA 7
3.3. Auswertung mit GIS-Tools

Maogliche Kriterien zur Datenauswertung

Kommen bestimmte Ereignisse gehauft vor, sind Muster erkennbar?

Unterscheiden sich Schadenshilder bei unterschiedlichen
Belastungsregen?

Gibt es in dem Bereich Problempunkte im Kanalnetz?

Welche Merkmale weist das Kanalnetz im Problembereich auf (DN,
angeschlossene Flachen, Lage zu Entlastungs-/Sonderbauwerken)?

Welche Tiefpunkte und Gelandegeféalle gibt es in dem Problembereich?
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung
3.3. Auswertung mit GIS-Tools

Beispiel: Intensitat der Feuerwehreinsatze
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung
3.3. Auswertung mit GIS-Tools

Beispiel: Ausbildung von Senken
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung DWA -7

3.4. Oberflachenabflusssimulation

- Erweiterung der Betrachtungsgrenze auf 380km?2 (Wasserscheiden)
- Abgrenzung in 25 Teileinzugsgebiete
- Datengrundlage Digitales Gelandemodell im 2m Raster (DGM2)

Niederschlag Abflussbildung Abflusskonzentration

KOSTRA 2010 Befestigte Flachen 2D-Modell
Modellregen nicht befestigte Flachen HYDRO_AS-2D
T=100a/ D=1h (mit bekannten Modellansatzen) (mit Quelltopfelementen)
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3. Analyse der Uberflutungsgefahrdung DWA()

3.4. Oberflachenabflusssimulation
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4. Zusammenfassung DWA -’

 Uberflutungsvorsorge erfordert abgestimmtes und gemeinsames
Handeln aller Beteiligten

« Mehrwert des gemeinsamen Handelns muss flr alle deutlich
werden (Zugriff auf Informationen tdber GIS)

« Grundliche Recherche vergangener Ereignisse und Schadensfalle
muss der Simulation vorangehen (Glaubwdirdigkeit)

« ,Flughohe® sollte stufenweise verringert und somit der
Detaillierungsgrad sukzessive erh6ht werden
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