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Kurzfassung: Die multifunktionale Nutzung offentlicher Freiflachen als
tempordre Retentionsrdaume stellt einen wichtigen und zugleich notwendi-
gen Beitrag zur kommunalen Uberflutungsvorsorge dar. In Deutschland
wird die Realisierung solcher Retentionsflachen jedoch bislang durch eine
Vielzahl offener Fragen sowie durch das Fehlen konkreter Planungshinwei-
se gehemmt. Anhand der Ergebnisse des praxisorientierten Forschungs-
vorhabens MURIEL werden vorliegend Erfolgsfaktoren fir derartige multi-
funktionale urbane Retentionsraume identifiziert und mogliche Losungs-
wege zur Realisierung aufgezeigt und an kommunalen Fallstudien erlau-
tert. Der Beitrag verdeutlicht, dass sich die meisten Realisierungsvorbehal-
te durch eine mutige, gut koordinierte und interdisziplindre Planung ab-
bauen lassen und vielfaltige Synergien moglich sind.

Key-Words: Starkregen, Uberflutungsvorsorge, Multifunktionale Flichen-
nutzung, Retentionsrdume, wassersensible Stadtentwicklung, MURIEL

1  Einleitung

Die Vorsorge vor urbanen Starkregeniberflutungen stellt eine Aufgabe der kommu-
nalen Daseinsvorsorge und der Anpassung an den Klimawandel dar, die fiir die Kom-
munen in den nachsten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Die Aufgaben-
stellung macht ein Handeln in den unterschiedlichsten Disziplinen und auf verschie-
denen Ebenen erforderlich. Die alleinigen Losungsbeitrage der Siedlungsentwasse-
rung konnen i. A. keine hinreichende Uberflutungsvorsorge gegeniiber extremen
Starkregenereignissen gewahrleisten, insbesondere dann nicht, wenn konventionelle
unterirdische Ableitungs- und Riickhalteldsungen vorgesehen sind (DWA 2008, Sch-
mitt 2011). Der kurz- bis mittelfristige Losungsansatz wird vielmehr in der Entwick-
lung und Umsetzung eines starkregenbezogenen Risikomanagements gesehen, das
alle planerischen, technischen und organisatorischen MaBnahmen umfasst, mit de-
nen die Resilienz des Siedlungsraums erhoht wird, sodass Extremniederschldage bes-
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ser und schadensdarmer bewaltigt werden kénnen als bisher (DWA 2013). Langfristig
geht es um die ganzheitliche Neuausrichtung unserer Siedlungsraume und Infrastruk-
turen, die den Leitbildern einer wassersensiblen und klimaangepassten Stadtentwick-
lung (,,blue green cities”, ,water wise cities”) folgt (vgl. KlimaNet 2010; Knieling et al.
2010; Stokman 2013) und auf deren Grundlage die verbleibenden und lokal erheblich
variierenden Uberflutungsrisiken fiir die potenziell Betroffenen akzeptabel sind.

Die multifunktionale Nutzung urbaner Freiflaichen als tempordre Retentionsraume
kann vor diesem Hintergrund einen ebenso sinnvollen wie wichtigen Beitrag zur was-
sersensitiven Siedlungsentwicklung leisten. Die Grundidee ist bereits seit einiger Zeit
bekannt. Und auch die damit verbundenen Vorteile und Synergiemoglichkeiten sind
offenkundig (siehe u.a. Benden und Siekmann 2009, Becker 2013):

e Vermeidung eines wasserwirtschaftlich ineffizienten und kostenintensiven
Ausbaus der unterirdischen Entwasserungsinfrastruktur

e Auflésung von Flachenkonkurrenzen durch Kombination von Nutzungsanspru-
chen

e Gute Wirtschaftlichkeit und Finanzierungsspielrdaume durch Blindelung finan-
zieller Ressourcen und Ausschopfung zusatzlicher Férdermaoglichkeiten

e Verbesserter Uberflutungsschutz bei minimalem bzw. ohne zusitzlichen Be-
darf an Siedlungsflache

e Einfache Integration in Neuplanungen und Kopplung mit MaBnahmen des all-
gemeinen Regenwassermanagements

e hohe Synergiepotenziale mit weiteren MaBnahmen der Klimafolgenanpassung
(z. B. zur Hitzeminderung oder Verbesserung der Luftqualitdat) und hohe Po-
tenziale zur gestalterischen oder 6kologischen Flachenaufwertung

Dennoch zeigt die nur sehr zégerliche Umsetzung derartiger MalRnahmen in Deutsch-
land, dass der Handlungs- und Planungsrahmen solcher Anlagen durch vielfdltige As-
pekte definiert und eingeschrankt wird, was bei Entscheidungstragern oftmals zu Un-
sicherheiten, konkreten Bedenken und schlielllich Umsetzungshemmnissen fihrt. Der
vorliegende Beitrag legt anhand der Ergebnisse des praxisbezogenen Forschungsvor-
habens “MURIEL: Multifunktionale urbane Retentionsrdume — von der Idee zur Reali-
sierung” (Benden et al. 2017) dar, welche Losungswege und Erfolgsfaktoren fiir die
Konzeption multifunktionaler urbaner Retentionsrdume innerhalb des vorhandenen
Handlungsrahmens existieren.

2  Funktionsprinzip und Grundkonzeptionen

Multifunktionale urbane Retentionsflachen sind in der Regel o6ffentliche Raume, die
die meiste Zeit des Jahres eine nicht-wasserwirtschaftliche Nutzung haben, bei-
spielsweise als Verkehrsflachen oder als Aufenthalts- und Erholungsflachen fir die
Bevolkerung (z. B. Griinflachen, Sport-, Spiel- oder Stadtplatze). Bei einem seltenen
oder aullergewohnlichen Starkregen lGbernehmen Sie kurzzeitig zusatzlich eine was-
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serwirtschaftliche Funktion als oberirdischer Retentionsraum. Damit wird die generel-
le Intention verfolgt, die Bewaltigung extremer Niederschlage zu verbessern, indem
sie schadenstrachtiges Oberflichenwasser gezielt aufnehmen, um Uberflutungssch-
den an anderer Stelle zu mindern oder gar zu vermeiden. Nach Ende des Starkregene-
reignisses erfolgt die Entleerung des Speicherraumes und die primare Nutzung wird
wieder hergestellt (Abbildung 1).

Bei diesem Ansatz wird bewusst in Kauf genommen, dass die Ublicherweise nicht-
wasserwirtschaftliche Hauptnutzung der Flache in (sehr) seltenen Ausnahmefillen
temporar eingeschrankt oder unterbunden ist und dass der beanspruchte Bereich
nach dem Ereignis ggf. gereinigt oder instandgesetzt werden muss. Nach sorgsamer
Bewertung und Abwagung der Auswirkungen wird diesen Nutzungseinschrankungen
der Vorzug gegeben vor wesentlich umfangreicheren Sachschaden, hoheren Perso-
nenrisiken und/oder einer diffusen Schmutz- bzw. Schadstoffverteilung in der Um-
welt, wie sie sich ohne diese gezielte und kontrollierte (Not-)Retention an anderer
Stelle ergeben wiirden.

Nicht-wasserwirtschaftliche Hauptnutzung
bei Trockenwetter

S~

Inanspruchnahme
Anderung von
Erscheinungsbild
und Charakteristik

Kommunale Freiflachen Entleerung

und Verkehrsflachen {icainal, Gewasser)
Wiederbereitstellung

Hauptnutzung
T
Wasserwirtschaftliche Nebennutzung
bei Starkregen (Ableitung, Retention)
Abbildung 1: Funktionsprinzip eines multifunktionalen urbanen Retentionsraums

Der Losungsansatz der multifunktionalen Freiflaichennutzung lasst sich bei aller Viel-
falt in den Einzellésungen in zwei Grundkonzeptionen bzw. Anlagencharakteristika
unterscheiden (Abbildung 2). Beim Anlagentypus 1 (,,Notretentionsraum®) handelt es
sich z.B. um Verkehrs- oder Griinflachen, offentliche Platze, Sport- und Erholungsfla-
chen, die somit nicht der reguldaren Siedlungsentwasserung gewidmet sind. Dement-
sprechend werden sie nur bei (sehr) seltenen Starkregen und in ,notfalls” flr die Ab-
flussretention in Anspruch genommen werden (z. B. seltener als einmal in 10 — 30
Jahren). Ihr Zufluss setzt sich vor allem aus starkregenbedingten Oberflachenabflis-
sen, ggf. in Kombination mit Abwasseraustritten aus der Kanalisation, zusammen. Die
entwasserungstechnischen und umweltrechtlichen Anforderungen sind angesichts
des ausschlieRlichen und seltenen Einsatzes zur weiter gehenden Uberflutungsvor-
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sorge und Vermeidung gravierender Schaden an anderer Stelle weitaus geringer als
bei Anlagentypus 2 (s. u.). Daflr bleibt ihr Speichervolumen bei weniger extremen
Niederschlagen ungenutzt.

Der Anlagentypus 2 kombiniert die Funktion konventioneller Anlagen der Regenwas-
serbewirtschaftung (Versickerungsanlagen, Regenrilickhalterdume) mit einer Re-
tentionsfunktion fiir seltene Extremniederschlage. Die wasserwirtschaftliche Haupt-
nutzung des allgemeinen Regenwassermanagements wird bei diesem Anlagentyp
somit in seltenen und auBergewoéhnlichen Starkregenfdllen um die Funktion der
Uberflutungsvorsorge erweitert (,,Regenwasserbewirtschaftung plus*). Die erwiinsch-
te Multifunktionalitat der Anlage wird hier durch die planmaRige Integration weiterer
Funktionen bei Trockenwetter (z. B. als Sport- oder Erholungsflache) erganzt. Der An-
lagentypus 2 wird nach gemalR technischem Regelwerk fiir die Grundfunktion ge-
plant. Das Speichervolumen wird im Gegensatz zu Typus 1 auch bei hdufigeren Stark-
regen aktiviert. Damit missen fir diesen Fall auch die flir Anlagen zur Regenwasser-
bewirtschaftung geltenden, strengeren Anforderungen erfiillt werden. Dies betrifft
z. B. Anforderungen an die stoffliche Beschaffenheit der Regenwetterzuflisse.
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Abbildung 2: Typen multifunktionaler Retentionsraume: Typus 1: Reine , Notretention”
mit seltener Beschickung und Typus 2 als Rickhalte- und Versickerungs-
anlage mit zusatzlichem Retentionsraum und haufigerer Beschickung

3  Handlungsrahmen zur Realisierung multifunktionaler Retentionsraume

Der Handlungsrahmen zur Realisierung multifunktionaler urbaner Retentionsraume
wird von verschiedenen Einzelaspekten und Themenfeldern der involvierten Pla-
nungsressorts bestimmt. So sind diverse rechtliche Fragestellungen (Wasserrecht,
Planungsrecht, Haftungsrecht), Fragen zu moéglichen Umweltauswirkungen und hygi-
enischen Belastungen, aber auch zur Funktionalitdt (insbesondere der Vereinbarkeit
verschiedener Funktionen), zu Unterhaltung, Betrieb und Finanzierung zu beantwor-
ten. Darlber hinaus bestimmen administrative Fragen die Richtung des gesuchten
Losungswegs zur Umsetzung. Fur den Realisierungserfolg einer solchen Anlage gilt es,
den vorhandenen Handlungsrahmen nicht primar als Eingrenzung des Entscheidungs-
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und Handlungsfeldes zu begreifen. Es gilt vielmehr, in ihm auch die bestehenden Ak-
tions- und Handlungsspielraume zu erkennen und auszunutzen.

Im Projekt MURIEL wurde der Handlungsrahmen fiir die Realisierung multifunktiona-
ler urbaner Retentionsrdaume in Form einer praxisbezogenen Arbeitshilfe zusammen-
fassend beschrieben und deren Empfehlungen an drei Fallstudien tGberprift. Die we-
sentlichen Prozessschritte und Losungsansatze zur planerischen Umsetzung sind
nachfolgend erlautert.

3.1 Veranlassung und Koordination der Planung

Multifunktionale Retentionsraume lassen sich aufgrund ihrer Konzeption als Parade-
beispiel eines interdisziplinaren Planungsprozesses unterschiedlicher Kommunalres-
sorts ansehen, wobei ein offener, gleichberechtigter Dialog und eine koordinierte
Abstimmung zwischen den beteiligten Amtern zu fiihren sind. Hierfiir gibt es keine
allgemeinen Erfolgsrezepte, nur Losungen, die die individuellen Randbedingungen
der Kommune (Organisation, Budgets etc.) berlicksichtigen. Dabei ist auch der jewei-
lige Anlass und Planungsimpuls fiir eine multifunktionale Retentionsflache zu wiirdi-
gen. Es sind dabei zwei grundsatzliche Planungsfalle moglich:

e Fall A: Es besteht ein wasserwirtschaftlicher Anlass aufgrund einer bekannten
oder festgestellten Uberflutungsproblematik im Siedlungsbestand. Die Pla-
nungsinitiative liegt z. B. bei der Siedlungsentwasserung.

e Fall B: Es besteht ein nicht-wasserwirtschaftlicher Anlass, z. B. durch Planungs-
absichten der Stadt-, Freiraum- oder StraBenplanung zur Umgestaltung einer
Flache oder Neuplanung eines Gebietes, die als ,Gelegenheitsfenster” zur In-
tegration der Uberflutungsvorsorge genutzt werden kénnen

Die Fallunterscheidung ist insofern wichtig, dass daraus fiir den gesamten Realisie-
rungsprozess klare und vor allem ausgewogene Festlegungen der Zustandigkeiten
und Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteure ableiten und entsprechende , Vertei-
lungsmaRstabe” fiir die Kosten von Planung, Bau, Unterhaltung und ggf. Wiederher-
stellung anlagenbezogen festlegen lassen. Einzelheiten zu Finanzierung und Betrieb
werden vorliegend nicht vertieft und sind in Benden et al. (2017) beschrieben.

3.2 Flachenauswahl und -eignung

Unabhangig vom Planungsanlass besteht ein wichtiger Prozessschritt in der Bewer-
tung der Flacheneignung fur die Ausgestaltung als multifunktionaler Retentionsraum,
sei es fiir eine bereits konkret festgelegte Freiflaiche oder im Zuge eines Flachen-
screenings. Grundsatzlich kénnen mit Ausnahme weniger Tabuflachen (Schutzgebie-
te, Friedhofe, u.a.) alle offentlichen Freiflachen hierfiir geeignet sein, vor allem Griin-
flachen und Parkanlagen, Platze, Parkplatze, Hof- und Freiflachen 6ffentlicher Gebau-
de, Sportanlagen, Freizeitflachen und Spielplatze sowie Strallen und sonstige Ver-
kehrsflachen. Dennoch ergeben sich je nach Nutzung, Topografie, Zuflussrandbedin-
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gungen (z. B. stoffliche Belastung) oder Vegetations- und Bodenverhaltnissen Eig-
nungsunterschiede und unterschiedlich hohe Anforderungen an die Planung.

Hinsichtlich der Zielsetzung Uberflutungsvorsorge ist vordergriindig der ,hydraulische
Effekt” zu bewerten, den die betrachtete Flache als Retentionsraum zur Minderung
von Uberflutungsrisiken erzielen kann. Aber auch die weiteren individuellen Randbe-
dingungen, u. a. der Herstellungsaufwand sowie die Bau- und Betriebskosten sind
frihzeitig zur Entscheidung Uber die Flacheneignung heranzuziehen. Umgekehrt sind
jedoch auch die méglichen positiven Effekte und Synergien (Okologie, Klimafolgenan-
passung, stadtebauliche und freiraumplanerische Flachenaufwertung, etc.) zu bewer-
ten und angemessen zu berticksichtigen.

3.3 Rechtliche Erwdgungen

Ein Grolteil der derzeitigen Umsetzungshemmnisse resultiert aus den geltenden
rechtlichen Randbedingungen und der Unsicherheit in deren Bewertung. Tatsachlich
sind diese auch sorgsam und umfassend zu reflektieren und zu diskutieren.

Eine im Rahmen von MURIEL eingeholte juristische Expertise zum wasserrechtlichen
Status multifunktionaler Retentionsflachen (Nisipeanu 2015) kommt zu der Einschat-
zung, dass solche Flachen wasserrechtlich als , Abwasseranlagen” im Sinne des
§ 60 WHG (WHG 2009) anzusehen sind. Sie dienen der Uberflutungsvorsorge und
somit gezielt der Abwasserbeseitigung und entsprechen dabei dem Stand von Wis-
senschaft und Lehre. Dieser Status bedeutet, dass sie jenseits des geltenden techni-
schen Regelwerks konzipiert und dennoch wasserrechtskonform realisiert werden
kdnnen. Das fehlende technische Regelwerk eroffnet Gestaltungsspielraume und pla-
nerische Freiheitsgrade, die gezielt ausgenutzt werden sollten. Es ist ferner zu emp-
fehlen, bei der Planung eine friihzeitige Abstimmung mit den zustandigen Wasser-
und Umweltbehorden vorzunehmen, insbesondere dann, wenn die Entleerung eines
multifunktionalen Retentionsraums durch Versickerung oder Einleitung in ein Ober-
flaichengewadsser erfolgt. Je nach landerspezifischem Wasserrecht und regionaler
Vollzugspraxis kann dann eine Genehmigung, Einleiteerlaubnis oder zumindest An-
zeige erforderlich sein.

Bei der Neuplanung eines multifunktionalen Retentionsraums im Zuge einer Neuer-
schlieBung oder stadtebaulichen Umgestaltung bestimmen die planungsrechtlichen
Randbedingungen, konkret die Festsetzungsmoglichkeiten der verbindlichen Bauleit-
planung die Gestaltungsoptionen. Das Baugesetzbuch (BauGB 2017) bietet in §9
BauGB, insbesondere nach der Novellierung von 2017, diverse Moglichkeiten, eine
Ableitung oder den Riickhalt von Starkregenabfliissen auf 6ffentlichen Verkehrs- und
Freiflachen Uber Festsetzungen im Bebauungsplan zu regeln, auch wenn eine unmit-
telbare Festsetzung ,multifunktionaler Flichennutzung zur Uberflutungsvorsorge”
aufgrund des abschlieRenden Festsetzungskatalogs nicht moglich ist.
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Multifunktionale urbane Retentionsrdaume lassen sich insbesondere als Anlagenty-
pus 2 mit den Anforderungen des geltenden Naturschutzrechts und der Landschafts-
pflege in Einklang bringen bzw. kdnnen deren Ziele auch beférdern. In die Anlagen-
planung integrierte EinzelmaBnahmen der Regenwasserbewirtschaftung (z. B. Dach-
begrinungen, offene Ableitungssysteme mit standortgerechter Vegetation, Feucht-
wiesen) beinhalten 6kologische Aufwertungspotenziale und sind grundsatzlich auch
in Ausgleichsflichenkonzepte (Okokonto-Modelle) integrierbar, sofern das Oberfla-
chenwasser nur gering oder maRig stofflich belastet ist. Bei starkerer Verschmutzung
etwaige negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden einzukalkulieren und ent-
sprechende Einzelfallprifungen erforderlich. Es gilt dabei, zwischen den Anforderun-
gen des Uberflutungsschutzes und den Belangen des Natur- und Bodenschutzes fiir
die betreffende Einzelflache und deren Einzugsgebiet abzuwagen. Lediglich beson-
ders geschitzte Landschaftsbestandteile sowie schutzwiirdige Boden und empfindli-
che Nutzungen nach BBodSchG scheiden als Tabuflachen kategorisch aus.

Bei einer tempordren Mitbenutzung des Strallenraums als Retentionsraum oder Ab-
leitungselement kommt ferner das StraBen- und Verkehrsrecht zum Tragen. Die Be-
eintrachtigungen der darin formulierten Anforderungen an die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs durch den temporaren Einstau von StralRen bewertet MURIEL
zusammenfassend als hinnehmbar, weil sie in der Regel von geringer Dauer und ver-
gleichsweise selten sind. Die Ublicherweise fir eine Mitbenutzung vorgeschlagenen
Einstauhdohen (wenige Zentimeter) und Abflussgeschwindigkeiten stellen fir Ver-
kehrsteilnehmer oder Fahrzeuge ein geringes Sicherheitsrisiko dar, das sich durch die
ohnehin erforderliche witterungsangepasste Verhaltensweise kontrollieren lasst.

3.4 Verkehrssicherungspflicht und Haftungsfragen

Bei der Umgestaltung offentlicher Verkehrs- und Freiflachen zur Retention von
Starkregenabflissen (z.B. durch eine Abweichung von bisherigen Baustandards) stellt
sich fir Entscheidungstrager oft die Frage nach der Betreiberhaftung und erforder-
lichen Verkehrssicherungspflichten. Tatsachlich geht mit einer neu geschaffenen mul-
tifunktionalen Retentionsflache auch eine raumlich und zeitlich neue Gefahrensitua-
tion einher. Daraus ergibt sich flir den Anlagenbetreiber die Verpflichtung zur Ver-
kehrssicherung und zum Ergreifen von Schutzvorkehrungen (Nisipeanu 2015). Der
Aufwand hierfir richtet sich nach dem Ausmald und der Wahrscheinlichkeit der bei
Inanspruchnahme zu erwartenden Gefahrdung. Sie ist somit auf ein bestimmtes, an-
gemessenes MaR begrenzt. Konkret ergeben sich zum Ausschluss etwaiger Haftungs-
anspriche folgende Anforderungen an die kommunale Verkehrssicherungspflicht:

e Die maximal auftretenden Einstauh6hen und Zulaufgeschwindigkeiten sollten
orts- und flachennutzungsspezifisch hinsichtlich ihrer Gefahrdung abgeschatzt
und kritisch bewertet werden.

e Warnschilder und —hinweise sind sinnvoll und zu empfehlen, um auf die zeit-
weise Nutzungsbeeintrachtigung durch den Riickhalt von Oberflaichenwasser
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bzw. auf Besonderheiten der Anlage (ungewohnte bauliche Gegebenheiten
abweichend von allgemein anerkannten Regeln der Technik) hinzuweisen.

e Der sach- und ordnungsgemalle Betrieb der Anlage ist jederzeit sicherzustel-
len, weshalb regelmaRige Zustands- und Funktionskontrollen wichtig sind, ins-
besondere unmittelbar vor und nach Beschickungsereignissen.

Selbstverstandlich sind flachen- und nutzerspezifische Besonderheiten angemessen
zu wirdigen. Fur Kinder als Nutzergruppe gelten beispielsweise strengere Anforde-
rungen an die Verkehrssicherungspflicht. Allerdings gilt selbst hier, dass auch auf Auf-
sichtspflichten und die soziale Kontrolle durch die Nutzer in angemessenem Umfang
vertraut werden darf. In jedem Falle sollten die bei der Planung diskutierten Gefah-
renbewertungen und einvernehmlich festgelegten VerkehrssicherungsmalBnahmen
schriftlich dokumentiert werden, um spater belegen zu kénnen, dass der Aspekt der
Verkehrssicherung bei der Planung geprift und angemessen beriicksichtigt wurde.

3.5 Umwelt und Hygiene

Fiir die Realisierung multifunktionaler urbaner Retentionsraume und deren Akzep-
tanz sind die Fragestellungen nach der 6kologischen und hygienischen Belastung der
beanspruchten Flachen bei einer erfolgten Starkregenbeschickung von sehr grol3er
Bedeutung. Die Bewertung der stofflichen Belastung ist anhand verschiedener Krite-
rien vorzunehmen (u.a. Beschaffenheit und Nutzung der angeschlossenen Flachen,
Entwasserungsverfahren, Haufigkeit und Dauer des Flacheneinstaus, Entleerungspfa-
de des Retentionsraums, Nutzungsanspriche und -sensibilitaten der Primarnutzung).

Hinsichtlich moglicher Umweltauswirkungen einer zur Uberflutungsvorsorge genutz-
ten Grinflache gilt, dass 6kologische Beeintrachtigungen und Schaden durch die Be-
aufschlagung mit Starkregenabfliissen grundsatzlich moglich sind. Bei der Bewertung
der 6kologischen Risiken ist jedoch nach der Haufigkeit und Dauer des Einstaus sowie
der stofflichen Abflussbelastung zu differenzieren. Hierbei ist Anlagentyp 1 mit selte-
nen Einleitungen und/ oder hohen Wassermengen aufgrund von Verdiinnungseffek-
ten unproblematischer anzusehen Anlagen des Typus 2. Die hierfiir geltenden stren-
geren Anforderungen an die stoffliche Beschaffenheit des Regenwetterabflusses
werden durch die wasserwirtschaftliche Hauptnutzung der Flache und angewendeten
allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. dem zugehdrigen wasserrechtlichen
Genehmigungsverfahren berlicksichtigt. Das Risiko fur Okologische Schaden durch
Einstau, Eintrag von Streusalz sowie anderer Schadstoffe wird als berechenbar und in
Relation zum erwarteten Nutzen auch als angemessen eingestuft.

Bei multifunktionalen Flachen in Gebieten, die im Mischverfahren entwassert wer-
den, sind auch die hygienischen Auswirkungen der tempordren Flachennutzung zu
beurteilen. Eine in MURIEL eingeholte Fachexpertise (Kistemann und Timm 2017)
stuft hierfiir die hygienische Flachenbelastung zwar als potenziell gesundheitliche
Risikolage ein, die jedoch nur bei direktem Kontakt mit Abwasser oder dem Boden
unmittelbar nach der Beschickung ein mikrobielles Infektionsrisiko bedeutet. Diese
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Gesundheitsrisiken lassen sich durch geeignete praventive Mallnahmen (Kontakt-
vermeidung und Einhaltung einer mehrwochigen Abklingphase flir den Boden durch
Flachensperrung) relativ einfach kontrollieren und beherrschen, sodass bei Beach-
tung dieser Empfehlungen aus hygienisch-medizinischer Sicht keine grundsatzlichen
Bedenken gegen die Einrichtung multifunktionaler Retentionsflachen bestehen.

Sowohl fir die 6kologischen als auch hygienischen Belastungen eines multifunktiona-
len Retentionsraums bleibt anzumerken, dass diese darin an sich nicht erhoht oder
akkumuliert, sondern nur raumlich eingegrenzt werden. Ohne eine solche Anlage
wirden die identisch belasteten Abfllisse ungeordnet und diffus in der Umwelt und in
Gebaduden verteilt werden, was die nachtragliche Beseitigung der Belastungen deut-
lich erschwert.

4 Entwurfsbausteine und Fallstudien

Mit dem Anspruch konkrete Losungswege fiir die Realisierung multifunktionaler Re-
tentionsrdume aufzuzeigen wurde in MURIEL im Rahmen einer Arbeitshilfe (Benden
et al 2017, Teil 3) ein umfassender Katalog an Entwurfselementen und schematischen
Bausteinen erarbeitet, der alle hydraulischen Teilprozesse der PlanungsmaRnahme
umfasst. Um einen hinreichenden Praxisbezug zu gewahrleisten, sind die Erkenntnis-
se der Untersuchungen und der Arbeitshilfe anhand von drei Fallstudien hinsichtlich
Ihrer Umsetzbarkeit tiberpriift worden (Tabelle 1).

Tabelle 1:  MURIEL-Fallstudien zur multifunktionalen Flachennutzung

Fallstudie / Beschreibung

Planungsfall

Wesseling: Multifunktionaler Retentionsraum zur tempordren Zwischenspeicherung

Fall A: Anlass Uberflu-  von Mischwassernotiiberldufen aus der Kanalisation (seltener als 1-mal in

tungsvorsorge 5 Jahren) Freiflachenausgestaltung als Aufenthalts-, Sport- und Freizeit-
flache

Kéln: Stadtplanerische Aufwertung von Quartierspldatzen durch Umgestaltung

Fall B: Stadtebauliche  zur multifunktionalen Flachennutzung als Retentionsraum bei Starkregen,
Bestandsiiberplanung ~ sonst Aufenthalts- und Erholungsfldche

Karlsruhe: Neuplaung eines Gebaudekomplexes flir Wissenschafts- und Forschungs-
Fall B: Stidtebauliche  arbeit auf dem KIT Campus Sud als ,,Null-Abfluss-Gebiet” fir T, <100 a.
Neuplanung Multifunktionale MaBnahmenkombination zur Regenwasserbewirtschaf-

tung, Uberflutungsvorsorge und Annidherung an den naturnahen lokalen
Wasserhaushalt

Anhand konkret vor Ort anstehender Aufgaben der Freiraumplanung wurden die zu-
vor entwickelten Bausteine in Entwurfsvarianten getestet und mit Akteuren vor Ort
diskutiert. Ziel war es, die Praxistauglichkeit der multifunktionalen Lésungsvorschlage
zu prifen und Wege zu identifizieren, wie und inwieweit Konflikte vor Ort konkret
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Uberwunden werden kdnnen. Die Fallstudien sind ausfihrlich in (Benden et al 2017,
Teil 2) beschrieben. Bei der Auswahl der Fallstudien wurde darauf geachtet, die un-
terschiedlichen Planungsfalle abzubilden, die sich fir die Konzeption und fiir die Pla-
nung einer multifunktionalen Retentionsflache ergeben konnen. Der erste Fall (Wes-
seling, siehe Abbildung 3) bezieht sich auf bereits bebaute Gebiete im Siedlungsbe-
stand, bei denen ein Uberflutungsproblem bekannt bzw. zu erwarten ist wo bereits
aus einer wasserwirtschaftlichen Notwendigkeit nach Losungsmoglichkeiten zur Mi-
nimierung von Schaden gesucht wird. Beim zweiten Fall dagegen bietet sich —z. B.
aufgrund einer Planungsabsicht im Bereich der Stadt- und Freiraumplanung oder des
StraRenbaus — ein ,Gelegenheitsfenster”, um eine weitergehende Uberflutungsvor-
sorge durch multifunktionale Retentionsflaichen in die Konzeption zu integrieren.
Hierbei kann es sich entweder um die Umgestaltung einer bestehenden Situation, z.
B. die Sanierung einer StraBe (K6In), oder um eine Neuplanung einer Flache (Karlsru-
he) handeln.

Die Testentwiirfe in Koln und Wesseling haben gezeigt, dass im Siedlungsbestand
technisch vieles machbar ist und dass sich ortsspezifisch innovative Entwurfskonzepte
fir die Gestaltung multifunktionaler Verkehrs- und Freiflaichen finden lassen, die den
technischen und fachrechtlichen Anforderungen gerecht werden. Allerdings stellte
sich auch heraus, dass multifunktionale Retentionsflaichen nach Abwagung der Kos-
ten und des (wasserwirtschaftlichen) Nutzens nicht lGberall die geeignete Losung dar-
stellen. Insbesondere im Bestand kann der Aufwand fir eine schadensfreie Zuleitung
auf die Flache zum Teil sehr hoch sein und eine entsprechende Umgestaltung nicht
rechtfertigen. Auch kénnen durch multifunktionale Retentionsflaichen nicht unbe-
dingt alle Probleme gel6st werden. So zum Beispiel wiirden die fiir Kéln vorgeschla-
genen Retentionsflichen zwar die Uberflutungssicherheit vor Ort (im Vergleich zum
Status quo) verbessern, jedoch reichen sie nicht aus, um die Situation bei extremen
Regenereignissen vollkommen zu entscharfen. Hier bedirfte es erganzender Mal3-
nahmen, beispielsweise zur Flachenabkopplung und zum Objektschutz.

Das Beispiel des KIT-Campus in Karlsruhe hat verdeutlicht, dass bei einer Neuplanung
weitreichende gestalterische Moglichkeiten bestehen, dass Thema der Uberflutungs-
sicherheit und der multifunktionaler Retentionsrdaume in die Planung zu integrieren.
Durch ein friihzeitiges Mitdenken der Starkregenvorsorge konnen Mehrkosten fiir
eine nachtragliche Anpassung vermieden werden. In einem Bebauungsplan kénnen
die MaRnahmen zur Uberflutungsschutz bereits mit den heutigen Festsetzungsmog-
lichkeiten der BauNVO planungsrechtlich gesichert werden.

Mit Blick auf den Prozess und die Akzeptanz multifunktionaler Retentionsflachen lasst
sich festhalten, dass sich Widerstande vor allem dann vermeiden oder zumindest re-
duzieren lassen, wenn alle relevanten Akteure frihzeitig in den Planungsprozess ein-
gebunden werden. So konnten durch die kontinuierliche Beteiligung der Aufsichtsbe-
horden und externer Fachgutachter (Hygieneinstitut der Uni Bonn) in Wesseling
rechtliche Bedenken gegenliber der multifunktionalen Nutzung (z.B. Barrierefreiheit,
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Verkehrssicherung, Hygiene) friihzeitig ausgerdaumt werden. Im Rahmen der Bilirger-
beteiligung wurde deutlich, dass es wichtig ist, neben den Aspekten der Uberflu-
tungsvorsorge auch andere fiir die Anwohner relevante Themen offen zu diskutieren,
die durch eine multifunktionale Nutzung der Flachen hervorgerufen werden kénnen
(z.B. Larm, Vandalismus). Als Erfolgsfaktor hat sich bei allen drei Fallstudien heraus-
gestellt, in der Diskussion um multifunktionale Retentionsflachen immer die Syner-
gien der Regenwasserbewirtschaftung und Uberflutungsvorsorge mit anderen Belan-
gen (Hitzevorsorge, Aufenthaltsqualitat) in den Vordergrund zu stellen!

Abbildung 3: Multifunktionaler Retentionsraum fiir Mischwassernotiiberlauf, Fallstudie
Wesseling (Quelle: MUST Stadtebau)

Die groBten Hindernisse ergaben sich bei den Fallstudien in Wesseling und Kéln zu
den Fragen der Finanzierung sowie z. T. der Zustandigkeiten (insb. fiir den Betrieb).
Trotz der Bereitschaft der Stadtentwasserung zur Kostenlibernahme fiir die Herrich-
tung und Instandhaltung der Flache, blieb die Frage der Finanzierung der stadtgestal-
terischen Elemente (Mobiliar etc.) bis zuletzt offen. Dies verdeutlicht einmal mehr die
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Notwendigkeit einer Lastenverteilung oder fachlibergreifender Budgets zur erfolgrei-
chen Umsetzung multifunktionaler Retentionsflaichen. Auch die Tatsache, dass es in
der aktuellen Forderlandschaft an geeigneten Topfen zur Férderung innovativer Pro-
jekte der Starkregenvorsorge mangelt, stellte bei den beiden Projekten in NRW ein
deutliches Hindernis fiir eine Umsetzung dar. In Karlsruhe ist die Finanzierung der
MaRnahme nach jetzigem Stand dagegen gesichert. Allerdings ist hier anzumerken,
dass sich das Land Baden-Wiirttemberg als Trager der MalRnahme von Anfang an das
Ziel gesetzt hat, im Rahmen des Projektes seiner Vorbildfunktion in Fragen der Klima-
anpassung gerecht zu werden. Die Fallstudie ist insoweit aufgrund der starken Ver-
handlungsposition der Kommune nicht reprasentativ fiir Investorenprojekte.

5 Zusammenfassung

Der beschriebene Handlungsrahmen und die Erkenntnisse aus den Fallstudien lassen
vielfaltige Umsetzungs- und Synergiepotenziale erkennen. Die Erfolgsfaktoren fiir
multifunktionale Retentionsraume lassen sich wie folgt zusammenfassen:

e Auch wenn aufgrund der méglichen Anlagenvielfalt allgemein giltige Antwor-
ten zu Detailfragen der Planung und Realisierung schwerfallen, so ist doch er-
kennbar, dass sich die haufig angefliihrten Bedenken und Realisierungshemm-
nisse hinsichtlich Barrierefreiheit, Verkehrssicherungspflicht, Hygiene, Okolo-
gie, Finanzierung und Betrieb meist ausraumen und tGberwinden lassen.

e Der rechtliche Handlungsrahmen offenbart fiir alle wesentlichen Rechtsfelder
neben Restriktionen auch deutliche Realisierungschancen und Umsetzungs-
spielraume. Insbesondere der geltende Wasserrechtsrahmen steht dem Lo6-
sungsansatz multifunktional genutzter Freiflachen nicht entgegen. Er sollte je-
doch noch stirker auf die Anforderungen der Uberflutungsvorsorge und des
Starkregen-Risikomanagements zugeschnitten werden. Der wasserrechtliche
Anlagenstatus bietet die Option einer angemessenen Mitfinanzierung solcher
Vorhaben Giber kommunale Abwassergebihren.

e Als wichtigster Erfolgsfaktor eines solchen Vorhabens sind das AusmaRR und
der Umfang der realisierten Multifunktionalitat in der Flachennutzung anzu-
sehen. In dem Zuge ist es bedeutend, dass die geplante Anlage sowohl die ste-
tig wachsenden unterschiedlichen Nutzungsanspriiche an den urbanen Raum
berlicksichtigt und miteinander vereinbart als auch die erwiinschten Synergien
erzeugt.

e Eng damit verbunden lasst sich Multifunktionalitat nur realisieren, wenn es ei-
ne Bereitschaft der Akteure (Stadt-, Freiraum-, Verkehrs- und Entwdasserungs-
planung) zur Kooperation in den Planungs-, Realisierungs- und Betriebspha-
sen und dem Zurtickstellen ,sektoraler Denkweisen” gibt. Grundvoraussetzung
dafir ist ein sachbezogener, gleichberechtigter Planungs- und Entscheidungs-
prozess, der die Projektziele definiert und die Zustandigkeiten aller Beteiligten
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an Planung, Finanzierung, Unterhaltung und Betrieb einer solchen Anlage aus-
gewogen regelt.

e Schliellich ist bei den Planungsverantwortlichen neues Denken und Mut zur
Umsetzung gefragt, der sich auch darin duBert, dass fehlende Vorgaben des
technischen Regelwerks weniger als Unsicherheitsfaktor und Hemmnis und
mehr als Chance und Freiheitsgrad verstanden und ausgenutzt werden.
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