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Regen- und Mischwassereinleitungen belasten unsere Gewasser sowohl stofflich als
auch hydraulisch. Entsprechend sind diese Einleitungen zunehmend Gegenstand so-
wohl 6kologischer als auch ingenieur-technischer Untersuchungen. Dies spiegelt sich
auch in der Genehmigungspraxis und dem technischen Regelwerk wider. So ist die
Immissionsbetrachtung bereits eine weitgehend standardisierte Forderung in aktuel-
len Einleitgenehmigungen und —erlaubnissen; und auch die Entwicklungen im techni-
schen Regelwerk um DWA-A 102 und BWK-A 3 [DWA, 2016] zeigen das Bestreben,
gewadsserbezogene Anforderungen starker als bisher in der Ingenieurpraxis zu imple-
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Kurzfassung: Regen- und Mischwassereinleitungen belasten unsere Ge-
wasser sowohl stofflich als auch hydraulisch. Entsprechend sind diese Ein-
leitungen zunehmend Gegenstand sowohl 6kologischer als auch ingenieur-
technischer Untersuchungen. Dies spiegelt sich auch in der Genehmi-
gungspraxis und dem technischen Regelwerk wider. So sind Immissionsbe-
trachtungen wie auch Hochwasserschutzkonzepte und Malinahmen zur
Verbesserung der Gewasserqualitat im Sinne der WRRL bereits weitge-
hend geregelt. Haufig werden entsprechende Betrachtungen jedoch
- auch auf Grund verschiedener Zustandigkeitsbereiche - getrennt vonei-
nander durchgefihrt. Schnittstellen im Informationsgehalt und Synergien
bei der Planung und Umsetzung von MalBnahmen bleiben oft unberick-
sichtigt. Der vorgesehen Beitrag zeigt Moglichkeiten und Beispiele auf, wie
verschiedene gewdsserbezogene Konzepte und Mallnahmenplanungen im
Hinblick auf technische und wirtschaftliche Synergien zielfiihrend mitei-
nander zu verknipfen sind.
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Hinzu kommen die bereits seit vielen Jahren in der Umsetzung befindlichen Anforde-
rungen gemalk Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) [EG, 2000]. Uber die regelmiRige Be-
standsbewertung hinaus, befinden sich bereits zahlreiche Gewasserentwicklungs-
malinahmen in der konkreten Planung, in der Umsetzung oder sogar im Monitoring.

Spatestens mit Inkrafttreten der europaischen Richtlinie Giber die Bewertung und das
Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) [EG,
2007] ist zudem klar, dass auch im Hinblick auf den Hochwasserschutz ein systemati-
sches Vorgehen zur Analyse und Bewertung der Gewasser erforderlich wird. Entspre-
chende Gefahren- und Risikobewertungen liegen vielerorts vor. Hochwasserschutz-
konzepte sind damit langst nicht mehr nur hochwassergefahrdeten GroRstadten z.B.
an Rhein, Main oder Elbe vor-behalten. Auf Grund der inzwischen umfassenden Da-
tengrundlagen werden entsprechende Konzepte und MaBnahmenplane zunehmend
auch von Kommunen an kleineren Gewassern erstellt.

Jedoch ist zu beobachten, dass die Ergebnisse der vorgenannten Untersuchungen und
Konzepte nach wie vor haufig isoliert voneinander betrachtet und sogar umgesetzt
werden. Obschon eine Verkniipfung der MalRnahmen geboten ware, um maogliche
Synergien zu aktivieren. Die Vermutung liegt nahe, dass sich bei Verknlipfung der un-
terschiedlichen Konzepte sowohl Kosten fir die Umsetzung von MaBnahmen einspa-
ren lieRen als auch die Projektabwicklung beschleunigt werden kénnte.

Der vorliegende Beitrag widmet sich daher den Mdglichkeiten, die bestehen, um ge-
wasserbezogene Konzepte und MaBnahmenplanungen im Hinblick auf technische
und wirtschaftliche Synergien zielfiihrend miteinander zu verknipfen. So werden zu-
nachst beispielhaft Ergebnisse und Datengrundlagen aus Immissionsbetrachtungen,
Hochwasserschutzkonzepten und oOkologischen Konzepten erértert. Es werden die
Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Handlungskonzepten (Hochwasserschutz,
WRRL und Immissionsbetrachtung) analysiert und Chancen sowie Schwierigkeiten bei
der Zusammenfuhrung der Konzepte diskutiert.

2 Gewadsser — unterschiedliche Blickwinkel

2.1 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Mit der Europadischen Wasserrahmenrichtlinie wurde bereits im Jahr 2000 ein nach-
haltiges und umweltvertragliches Wassernutzungskonzept fir Europa eingefihrt, das
die Erreichung eines ,guten” 6kologischen und chemischen Zustands aller Oberfla-
chengewasser bis Ende 2015 als oberstes Ziel hat. ,In den 2. Bewirtschaftungspldanen
von 2015 werden etwa sieben Prozent (%) der deutschen FlieRgewasser-
Wasserkorper in einen ,guten” oder ,sehr guten” 6kologischen Zustand beziehungs-
weise ein gutes okologisches Potenzial eingestuft” [UBA, 2016]. Seit Ende 2015 liegen
die zweiten Bewirtschaftungsplane und MalRnahmenprogramme vor. An vielen Stel-
len wurden daraufhin konkrete MaBnahmen umgesetzt und Planungen vertieft.
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Die Umsetzung konkreter EinzelmaBnahmen ist im Wesentlichen die Aufgabe von
Kommunen und Wasser-/Gewasserverbanden. Viele dieser EinzelmalRnahmen zielen
darauf ab, die Gewasserdurchgangigkeit oder die Struktur eines FlieRgewassers zu
verbessern.

Abbildung 1: Renaturierungsmalinahme am Rentbach, Kronberg im Taunus

2.2 Hochwasserrisikomanagementrichtline (HWRMRL)

Ahnlich wie die Wasserrahmenrichtlinie setzt auch die Richtlinie 2007/60/EG des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates liber die Bewertung und das Management von
Hochwasserrisiken (HWRM-RL) auf eine stufenweise Zustandsbewertung und Formu-
lierung von MalBBnahmenprogrammen, die Hochwasserrisikomanagementpldane. So-
wohl die Ausarbeitung der hierfiir erforderlichen Grundlagen (Hochwassergefahren-
und -risikopldne) ist bundesweit inzwischen weitgehend abgeschlossen. Auch Maf3-
nahmenpldne liegen bereichsweise bereits vor. Die darin aufgefiihrten MaRnahmen
betreffen sowohl das Gewasser selbst (z.B. Renaturierung, Ausweisung und Gestal-
tung von Uberflutungsflichen) als auch MaRnahmen im Umfeld des Gewésser (z.B.
Hochwasserschutzeinrichtungen wie Deiche, Mauern oder mobile Schutzeinrichtun-

gen).

Die Zustandigkeiten fur die Aufstellung der Mallnahmenpldne liegen zumeist feder-
fihrend bei den regionalen Wasserbehoérden (z.B. Regierungsprasidien). Die anschlie-
Rende Umsetzung erfolgt durch Kommunen, Wasserverbande oder je nach Gewasser
auch durch die Regierungsprasidien oder die fiir den Betrieb von Bundeswasserstra-
Ben zustandigen Stellen.
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Abbildung 2: Auszug Hochwassergefahrenkarte Stadt Weinheim

2.3  Urbane Sturzfluten

Fiir Siedlungsgebiete besteht ein generelles Risiko gegeniiber Uberflutungen durch
seltene Starkregen, auch fernab von Gewassern. Die Untersuchung dieser so genann-
ten urbanen Sturzfluten bestimmt seit einigen Jahren zunehmend die Planung der
Stadtentwasserung. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere die infolge extremer
Starkregenereignisse auftretenden Oberflichenabfliisse und Uberflutungen. Diese
sind zumeist von gewadsserbezogenen Hochwasserereignissen abzugrenzen, da es sich
Uberwiegend um Abflisse handelt, die unmittelbar in den (befestigten) Flachen ur-
baner Rdume entstehen und (iber StraBen und Wege abflielen statt Gber die dann
ohnehin meist liberlastete Kanalisation.

Spatestens seit dem von der DWA erarbeiteten Merkblatt DWA-M 119 ,Risikoma-
nagement in der kommunalen Uberflutungsvorsorge fiir Entwiasserungssysteme bei
Starkregen” [DWA, 2016-2] liegen entsprechende Handwerkszeuge und Anleitungen
vor, um dieses Thema systematisch in den Kontext der Stadtentwdsserung und ggf.
Stadtplanung zu integrieren. In Anlehnung an die Betrachtungen zum Hochwasser-
schutz, werden auch die Auswirkungen von Starkregenereignissen in Gefahren- und
Risikokarten dokumentiert und ggf. mogliche Schutzmalinahmen aufgezeigt.

Sowohl die grundsatzliche Risikobewertung als auch die MakRnahmenumsetzung wer-
den dabei Gberwiegend durch die betroffenen Kommunen verantwortet.
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Abbildung 3: 2D-Uberflutungssimulation Stuttgart-Zuffenhausen

2.4 Immissionsbetrachtung

Erste Instrumente der Immissionsbetrachtung wurden u.a. mit dem BWK-Merkblatt
M 3 zusammengefasst und in die Ingenieurpraxis eingefiihrt. In der weiteren Entwick-
lung stehen BWK-M7 sowie auch der primar in Hessen angewendete , Leitfaden zum
Erkennen okologisch kritischer Gewasserbelastungen durch Abwassereinleitungen®
[HMUELV, 2012]. Unabhangig vom angewendeten Regelwerk, ist es das gemeinsame
Ziel von Immissionsbetrachtungen, die Wirkung von Abwassereinleitung auf das Ge-
wasser abzubilden und zu bewerten. Stellt sich dabei heraus, dass einzelne Einleitun-
gen die Gewadsserqualitat nachhaltig beeintrachtigen, sind Mallnahmen zu erarbei-
ten, um den Einfluss der betreffenden Einleitung zu kompensieren.

Geeignete MaRnahmen kénnen dabei auf den Standort der Einleitung abzielen, so
z.B. die Rickhaltung und/oder Behandlung des eingeleiteten Abwassers in einem
Rickhaltebecken oder einem Bodenfilter. Alternativ oder Begleitend dazu sind MalR-
nahmen z.B. zur Strukturverbesserung im Gewasser moglich, die in der Folge eine
Verbesserung der ,Selbstreinigung” des Gewassers bewirken.
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Abbildung 4: Auszug Abwassereinleitungen, Immissionsbetrachtung Schwarzbach/
Taunus

2.5 Schnittstellen & Wechselwirkungen

Die vorgenannten Betrachtungen zeichnen ein inzwischen sehr umfassendes Bild der
untersuchten Gewasser. Der Zustand der Gewadsser und die vom Gewadsser ausge-
henden Gefahren und Risiken werden aufgezeigt, dokumentiert und MalRnahmen
daraus abgeleitet. Dabei lassen sich an zahlreichen Stellen Schnittstellen zwischen
den Untersuchungen identifizieren, an denen sich Informationen iberschneiden oder
Wechselwirkungen vorhanden sind. Beispiele hierfir sind:

= Renaturierung — Hochwasserschutz

Aus beiden Bereichen leiten sich unmittelbar Mallnahmen am und im Gewas-
ser ab. Wechselwirkungen und Synergien zeigen sich z.B. bei der Veranderung
des Abflussgeschehens im Gewadsser. So kdnnen naturnahe, maandrierende
Gewasser eine Abflussverzogerung bewirken oder neugeschaffene Auenberei-
che als Retentionsflaichen zum Hochwasserschutz beitragen. Jedoch sind be-
stimmte HochwasserschutzmaRnahmen insbesondere im Hinblick auf Ufer-
schutz und Uferbefestigung ggf. nur schwer mit den Zielen der WRRL in Ein-
klang zu bringen.

=  Hochwasserschutz — urbane Sturzfluten

Angesichts der gemeinsamen Zielstellung und einer dhnlichen Herangehens-
weise sind beide Bereiche augenscheinlich eng miteinander verknipft. Die
Ausgangspunkte der Untersuchungen sowie auch die Zustandigkeiten sind je-
doch denkbar unterschiedlich, so dass es bisher scheinbar nur selten engere
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Verknlipfungen gibt. Synergien finden sich vor allem bei den MaRnahmen und
hier insbesondere beim Objektschutz, dessen Wirkung zumeist weitgehend
unabhingig von den Ursachen der Uberflutung greift. Bisher wenig untersucht
ist, inwieweit Hochwasserschutzmallnahmen am Gewasser ggf. die schnelle
und vergleichsweise sichere Ableitung von urbanen Sturzfluten tber vorhan-
dene Gewasserprofile behindern kénnen.

= Renaturierung — Immissionsbetrachtung

Mit der Immissionsbetrachtung werden die Giberwiegend negativen Einfliisse
auf das Gewadsser untersucht — eine offensichtlich eindeutige Wechselwirkung.
Malinahmen zur Verbesserung des Gewasserzustandes konnen wiederum Ein-
fluss auf die ,,Reserven” nehmen, die gewasserseitig flir eine die Einleitung von
Abwasser ,zur Verfliigung stehen”. Insofern greifen insbesondere die aus den
Untersuchungen abgeleiteten Mallnahmen ineinander. So ist es z.B. denkbar,
dass durch MalRnahmen zur Strukturverbesserung des Gewassers ggf. Bauwer-
ke zur weitergehenden Behandlung von Abwassereinleitungen vermeidbar
werden.

3 Informationsmanagement — Erstellung eines Gewasserkonzeptes

Hochwasserschutz, urbane Sturzfluten, Gewasserdkologie und Immissionsbetrach-
tungen zeigen gewadsserbezogene Einflisse und MalRnahmen auf die, als Flachen-
oder Punktinformationen zumeist einen geografischen Bezug haben. Entsprechend
werden diese Informationen als Ergebnis der einzelnen Untersuchungen (iberwie-
gend in geografischen Informationssystemen dargestellt und digital u.a. tGber die ge-
ografische Zuordnung verwaltet. Sind dabei Informationen auch von allgemeinem,
offentlichen Interesse, so werden diese, insbesondere wenn die Zustandigkeit fiir Er-
hebung und Darstellung bei Behorden liegt, z.B. auch im Internet zuganglich gemacht.
Hier wird in der Regel liber so genannte Viewer auf georeferenzierte Informationen
zugegriffen (z.B. HWRM- und WRRL-Viewer in Hessen).

Ebenso werden die Ergebnisse aus der Bewertung von urbanen Sturzfluten und auch
die Ergebnisse der Immissionsbetrachtung regelmafig, wenn auch meist nicht o6ffent-
lich zuganglich, in Geoinformationssystemen zusammengefasst.

Im Hinblick auf die vorhandenen Schnittstellen und die Nutzung von Synergien im
Bereich der MaRnahmenplanung kommt der gemeinsamen Datenverwaltung somit
eine zentrale Rolle zu. Uber entsprechende Layerstrukturen lassen sich die erforderli-
chen Informationen bedarfsweise darstellen und zusammenfiihren. Die technische
Komponente sollte damit kein wesentliches Hindernis darstellen.

Wie dies zumindest fiir die Bereiche Hochwasserschutz, Immissionsbetrachtung und
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie erfolgreich umgesetzt werden kann, wird im
Vortrag an einem Beispiel erldutert. Dabei wurden vorhandene Informationen aus



136 Regenwasser in urbanen Raumen - aqua urbanica trifft RegenwasserTage
18.-19. Juni 2018, Landau i. d. Pfalz

Hochwasserschutz und Wasserrahmenrichtlinie zusammengefiihrt und durch eigene
Arbeitsergebnisse aus der Immissionsbetrachtung erganzt. Ziel ist es, moglichst schon
wahrend der Durchfiihrung der Immissionsbetrachtung bereits MaBnahmen insbe-
sondere aus dem Bereich der WRRL zu kennen, um diese berlicksichtigen zu kdnnen.

In diesem Fall wurden die Informationen beim planenden Ingenieurbiiro zusammen-
gefuhrt, nachdem entsprechende Informationen zum Hochwassermanagement und
zur Umsetzung der WRRL bereits durch die zustdandigen Stellen erhoben wurden. Auf
Grund der teils sehr unterschiedlichen Zustandigkeiten fir die Erhebung der entspre-
chenden Informationen, grundsatzlich ein gangbarer Weg. Im vorliegenden Beispiel
kam beglinstigend hinzu, dass die libergeordnete Zustandigkeit fiir das Gewasserein-
zugsgebiet beim Wasserverband liegt.

Anders zeigte sich dies in einer vergleichbaren Situation fiir ein Gewdasser im vorde-
ren Odenwald. Hier wurde ebenfalls eine Immissionsbetrachtung durchgefiihrt und
daraus erheblicher Malnahmenbedarf abgeleitet. Jedoch konnten hier ausschlieBlich
die Ergebnisse der Immissionsbetrachtung bericksichtigt werden, da weitere Infor-
mationen, insbesondere (ber konkrete EinzelmaBhahmen aus dem WRRL-
Malnahmenprogramm zundchst nicht bekannt waren. Hier waren es insbesondere
die unterschiedlichen Zustandigkeiten von Kommunen, Wasserverband und dem Ab-
wasserverband, die eine zusammenfassende Betrachtung erschwerten. Erst eine Be-
teiligung aller Verantwortlichen fihrt in diesem Fall zu einer themenlbergreifenden
oder ganzheitlichen Betrachtung.

4  Zusammenfassung & Ausblick

FlieRgewasser sind seit EinfiUhrung der WRRL Gegenstand zahlreicher Untersuchun-
gen und Planungen geworden. Okologische und ingenieurtechnische Aspekte werden
dabei zusammengefiihrt. Gleichzeitig beziehen sich diese Untersuchungen auf sehr
unterschiedliche wasserwirtschaftliche Themenfelder. Schnittstellen und Wechsel-
wirkungen gibt es jedoch bei den Zustandigkeiten wie auch den Ergebnissen. Wesent-
liche Gemeinsamkeit sind dabei die in der Regel (iberwiegend georeferenzierten In-
formationen, welche als Eingangs- oder Ergebnisdaten zumeist digital in entspre-
chenden Geoinformationssystemen vorgehalten werden. Das Beispiel des Vortrages
zeigt auf, wie diese Informationen zusammengefiihrt werden kénnen und welche
Synergien dabei genutzt werden kénnen.

Erschwert wird dies nach wie vor durch unterschiedliche Zustandigkeiten und die ge-
trennte Datenhaltung. Hier sollten zukiinftig verstarkt Anstrengungen unternommen
werden, um das Informationsmanagement zu verbessern. Wichtig ist es dabei, Infor-
mationen an einer zentralen Stelle — im Beispiel das Planungsbiiro — zusammenzufih-
ren und die Verantwortlichen grundsatzlich dafiir zu sensibilisieren, Synergien und
Wechselwirkungen zu erkennen, um den daraus erwachsenden wirtschaftlichen Vor-
teil zu nutzen.
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