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Beratende Ingenieure
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im Fokus von Immissionsbetrachtung, Wasserrahmenrichtlinie und
Hochwasserschutz — auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Gewasserkonzept ?
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DAHL=M O
- Veranlassung | Thema Beratende Ingenieure ‘ DWA -~/

Gewasserhydraulik /
Hochwasserschutz
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DAHL=M ®)
Bl Handlungsfelder ‘ DWA(J

Immissionsbetrachtung

» Belastung aus
Abwassereinleitungen?
Bestandsaufnahme
Bewertung

Malnahmen

(NN S 7

» Grundlagen

BWK M3/M7
Immissionsleitfaden Hessen
Baden-Wirttemberg

DWA A102/ BWK A3

» Malinahmen
Betriebliche Optimierung
Riickhaltebecken
Bodenfilter
Strukturverbesserung

im Gewasser
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DAHL=M O
Bl Handlungsfelder ‘ DWA o

Renaturierung

» Belastung aus
Abwassereinleitungen?
Ubergeordnete Abschitzung
Bestandsaufnahme & Monitoring
Aktuell: Immissionsbetrachtung

» Grundlagen
EU-WRRL

Guter Zustand
MalBnahmenplane
Einzelmallnahmen

» MaRnahmen
Strukturverbesserung
Reduzierung stoffl. Eintrage
Verringerung hydr. Belastung
im/am Gewasser
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DAHL=M ®)
Bl Handlungsfelder ‘ DWA(J

Hochwasserschutz

» Belastung aus

Abwassereinleitungen?
StolRartig hohe Belastung
Haufig kleinere Gewasser
Vielfaches des nat. Abflusses

» Grundlagen
Hochwassergefahrenkarten
Risikobewertung
MalBnahmenplane

| Starkregengefahren

» Malinahmen
Riickhalt
Aufweitung
Begrenzung
Objektschutz
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DAHL=M [DWAO

Beratende Ingenieure

Bl Retention

"
.

Dampfungsbecken Rentbach

A

» Bestand

-> extreme Mischwassereinleitung
-> weit mehr als nat. Abfluss

-> massive Sohlerosion & Eintiefung
-> Uberflutungsgefahr fiir Anlieger

» MaBnahmen
-> Dampfungsbecken im Hauptschluss
-> Renaturierung oberstrom
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DAHL=M O
Bl Retention ‘ DWA ~7

Retentionsraurme

» Bestand

-> Anpassung Entwasserung

-> Umbau RRB zu RUB

Y -> erhdhte Emissionen

= = -> stoffliche & hydraulische Belastung

» MaBnahmen
-> Retention NS/HS
-> (Gewasserrenaturierung

Retentionsraum (Antedl Nebenschiuss)

Retentionim NS

Retentionim HS

S
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DAHL=M D
Il Betriebliche Optimierung o ‘DWA(J

[ KLA Laisbachtal

» Bestand

-> einfache Teichklaranlage 2.200 EW
-> Einhaltung Ablaufwerte

-> Betrieb unwirtschaftlich

» Untersuchung

-> Uberleitung zur gréBeren Klaranlage
-> wirtschaftliche Verbesserung

-> Okologische Verbesserung ?

-> Immissionsbetrachtung
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DAHL=M \DWAQ

Beratende Ingenieure

Il Betriebliche Optimierung

» Ergebnis

-> stoffliche Belastung insges. reduziert
-> zusétzliche Drosselung RUB

-> hdhere Belastung aus RUB

| Systemdarstellung Bestand

» MaBnahmen

-> Uberleitung KLA

-> Behandlung Entlastungsabfluss

-> Strukturverbesserung im Gewasser
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Il Betriebliche Optimierung

DAHL=M

Beratende Ingenieure

KLA Laisbachtal

70950 | *FL: Bereitet. | Bereitstellung| *FL: Vorschlag 24518 0| 27 27 27 Kommune
Flschen wvon Flachen | Bereitst. 24518 3.5 56 2 21 Werband
Laisbach Fléchen 24518 57 6,8 1 1,1
24518 88 111 22 23
70968 | *FL: Bereitst. | Bereitstellung| *FL: Vorsehlag 248186 1] 6 & &
Flschen wvon Flachen | Bereitst. 248186 5| 27 21 22
Rambach Fléchen 245186 28 45 16 1,7
70980 | *STRUK: Entwicklung | *STRUK: | \orschlag 24518 1] 27 27 27 Kommune
Entw. natum_ | natumaher | Entw. 24518 28| 31 3 3 Werband
Strukt Gewadsser-, naturm. 24818 3.5 56 2 21
Laisbach Utfer- und Strukt 24518 57 68 1 1,1
Auenstruktur 24818 67 73 5 B
en 24518 88 11,1 22 23

Nidda
Ortenberg
Ranstadt

Nidda
Ortenberg
Ranstadt

450.000

1.200.000
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Emtwicklung naturnaher Gewdsser

Bereitstellung von Flachen

noch umzusetzen

— nochumzusetzen

Herstellung linearer Durchggngigkeit (linienhaft)
noch umzusetzen

Klare Konzepts, Saubere Umwall,




Il Betriebliche Optimierung

-

» Untersuchung /Ergebnis
-> Okologische Verbesserung
-> erhdhte Belastung bleibt
-> Teiche zu RBF ?

-> MaBnahmen im Gewasser ?
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» Bestand

DAHL=M \DWAQ

Beratende Ingenieure

-> Scheibentauchkdrper ca. 2.200 EW
-> Einhaltung Ablaufwerte kritisch

-> Betrieb unwirtschaftlich

-> aufwandige Nachristung
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Il Betriebliche Optimierung

KLA Ernsthofe

STRY

3

—

DAHL=M

Beratende Ingenieure

%y
| -

160100] °

Malk- Man- Maf- Planungs- | Gewasser- zu bepl. | Lange Kurzbeschreibung beteiligte ein-
nahmen- | nahmen- nahmen- | nahmen- zZustand kennzahl km km Strecke Mak- Wander- Gemeinden| malige
nummer bez. gruppe art [km] nahmen- | hinder- Kosten

raumfkm] | nisse geschatzt

160100 | *FL: Bereitst. | Bereitstellung | *FL: in 23962 158 203 25 45 Malinahmen gemal ;Umsetzung EU- Kommune Damstadt 3.352.000

Flachen von Flachen | Bereitst. {Umsetzungs- | 23962 20,5 232 24 27 W asserrahmenrichilinie ; Umsetzungsplanung | Verband Modautal

Flachen JPlanung 23962 242 263 19 21 im Einzugsgebiet der Modau,,, Biro fiir Miihital

23962 28,7 30,3 1 1,6 Gewasserdkologie T. Bobbe, Dr-Ing- O Kraft, Ober-
23962 319 345 2 26 Aufiraggeber: WY Modaugebiet, Ramstadt
23962 35,9 381 22 22 20.05.201 MHinweis: In FISMaPro werden die
23962 38,7 408 4 2,1 in der Umsstzungsplanung genannten
2396214 0 B 4 B Kemareale verortet.)
239622 0 12 1 1,2
2396236 0 16 5 16
239624 0 33 15 33
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DWAO




Il |mmissionsbetrachtung

» Untersuchungsraum
-> Hauptgewasser rd. 17 km
-> ca. 50 km2
-> mehr als 60 Einleitungen
-> 2 Klaranlagen
-> 2 Nachweisraume

Einzugsgebiet & Gewasser deutlich
urban gepragt

» Ergebnis
-> Einleitstellen stark belastet
-> rd. 50% hydraulisch Uberlastet
-> rd. 75% stofflich Uberlastet
-> Handlungsbedarf enorm

-> techn. Umsetzung
eingeschrankt
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DAHL=M

Beratende Ingenieure
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Leitfaden und MaBnahmen WRRL zusammenbringen

Klare Konzepts, Saubere Umwall,



Il |mmissionsbetrachtung

» Eingangsdaten
-> Gewasserprofile
-> Einleitstellen
-> nat. Einzugsgebiete
-> urbane Abflussflachen
-> Systemlogik SMUSI
-> Systemlogik Werkzeugpaket

» Ergebnisse
-> Gewasserabfllsse
-> hydraulische Belastung
-> Stoffliche Belastung
-> Zuordnung Einleitstellen
-> MaBnahmenplanung

-> sonstige MaBnahmen
(u.a. WRRL)
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DAHL=M

Beratende Ingenieure

DWAC

Obere Modau




Hll |mmissionsbetrachtung
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DAHL=M [DWAO

Beratende Ingenieure

» Untersuchungsraum

-> Hauptgewasser
+ 13 Nebengewadsser

-> ca. 135 km=2

-> mehr als 130 Einleitungen
-> 6 Klaranlagen + 1 KKA
-> 7 Schmutzfracht-EZG

-> rd. 700 Gewasserprofile

-> AG: Wasserverband
-> 8 Kommunen

-> 3 Untere Wasserbehorden
+ Regierungsprasidium



DAHL=M [DWAO

- |mmiSSi0nSbetraChtu ng Beratende Ingenieure

Schwarzbach (Taunus)

» Vorgehen
-> Georeferenzierte Datenhaltung

-> eigene Schnittstelle zum
Werkzeugpaket (Skripte)

-> Verortung & Visualisierung
Modellelemente

-> Profildaten
-> Flachendaten

-> Fotos 190

-> Ergebnisdarstellung L

-10 L] 10 20 30 40 50 60 70 80

-> Verschneidung mit
Informationen aus WRRL & HWSK

-> Identifizierung kritischer
Bauwerke / Flachen

-> MaBnahmenplanung
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. . DAHL M
Bl Fazit & Ausblick Beratende Ingen

» Regen- und Mischwassereinleitungen:
zunehmend komplexe Anforderungen

» Handlungsfelder:
Okologische Verbesserung (WRRL) & Hochwasserschutz (HWRM-RL)

» NEU: Immissionsbetrachtung

v

Malnahmenplanung greift in beide Bereiche ein

v

Welche Wirkungen missen beachtet werden
z.B. MaBhahmen am /im Gewa&sser

» In der Praxis oft schwierig:
konkurrierende Interessen
unterschiedliche Akteure
Grundlagendaten?

Malnahmen am oder im Gewasser? Im Einzelfall prifen!

Abgleich mit sonstige MaBnahmen!)
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DWAC



: : DAHL=M
- FaZ|t & Ausbllck Beratende Ingenieure

v

Ganzheitliches Konzept kaum moglich
noch mehr Akteure: Stadtentwicklung, Infrastruktur, Gewerbe,
Landschaftsschutz, Landwirtschaft, Naturschutz

v

Aber: Ubergreifende Planung

v

Ein Baustein: Immissionsbetrachtung

v

Zukunftig: Informationen zusammenfihren

Behordliche Aufgabe ?

Berechnung = Realitat | Wirklich?

Schwierig:

Wirkung kann nicht immer berechnet / prognostiziert werden
Manchmal einfach abwarten
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‘ Klare Konzepts, Saubare Urwall,
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