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Inhaltsstoffe Im StralRenabfluss:
« abfiltrierbare Stoffe (AFS)

« Schwermetalle: Cadmium (Cd) Kupfer (Cu), Blei (Pb), Zink (Zn),
Palladium (Pd), Platin (Pt)

« MineralOlkohlenwasserstoffe (MKW)

» polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

* Methyl-Tertiar-Butyl-Ether (MTBE)

« chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)/ gesamter organ. gebundener
Kohlenstoff (TOC)

« Chlorid

Herkunft: Abgase, Bremsen-, Reifen-, Stral3enabrieb, Korrosion,
Tropfverluste, Tausalz
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Regenwasserbehandlung an
Aul3erortsstralden nach RAS-Ew (2005)
« Behandlungsbediirftigkeit bei > 2.000 Kfz/24 h

« Dbislang keine Empfehlung zur Auswahl des Behandlungsverfahrens
(Sedimentation/Filtration)

« Beim Nachweis einer Versickerung bis r«it =15 l/(s-ha) ist eine
ausreichende Regenwasserbehandlung gegeben

« Uberarbeitung RAS-Ew = REWS
Bevorzugung Retentionsbodenfilter
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Regelwerksentwicklung aurerhaib von wsc

bis 1971: Keine Vorgaben zur Regenwasserbehandlung
(Merkblatt fiir die Entwésserung von Stralen 1964)

bis 1987: Absetzeinrichtungen nur vor Versickerungsanlagen
(Merkblatt fiir die Entwésserung von Strafien 1971)

bis 2005: - Grundsatz Versickerung vor Ableitung in Vorflut
- Regenwasserbehandlung u. —riickhaltung nur bei Forderung
der Wasserwirtschaftsverwaltung
(Richtlinien fiir die Anlage von Stralen, Teil Entwédsserung RAS-Ew, 1987)

seit 2005: - Regenwasserbehandlung bei DTV 2 2000 Kfz/24h
- Dimensionierungsgrundsatze fir Behandlungsanlagen
Absetzbecken,
Regenklarbecken,
Retentionsbodenfilter
(Richtlinien fiir die Anlage von Strafen, Teil Entwisserung RAS-Ew, 2005)
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Wasserschutzgebiete:

DWAL

RiStWag (2016)

Ziel: Begrenzung der Gefahr durch Unfalle mit wassergefahrdenden
Stoffen

RiStWag gelten zusatzlich zur RAS-Ew
planerische-, betriebliche- u. bautechnische MalRnahmen

bautechnische Mal3inahmen in Abhangigkeit von der
- Schutzwirkung der Grundwasseriberdeckung und
- der Verkehrsbelastung

Vorgaben zu Dimensionierung und Bau von RiStWag-Anlagen
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StralRenlangen (km) innerhalb von WSG in Nds

WSG oder HQSG oder TWGG
Zone | Zonel ll Zone lll Zone IV. V
(11, la, lb) | (1, a, 1b, llic) !
Bundesautobahnen 0 3 214 2
BundesstralRen 1 93 463 46
LandesstralRen 3 101 827 92
KreisstralRen 2 85 1.346 107
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Regenwasserbehandlungsanlagen in Nds.
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Datenbankerfassung - GIS
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Datenbankerfassung - GIS
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VerS|ckeru ngsbecken ~
" R R ™ 2> DWA-A 138, RAS-Ew
I 8 Durchlassigkeit:
1*103>kf>1 10> m/s
- Abstand zum MHGW
= =>1m

vorgeschaltetes
Absetzbecken

- Tauchwand

- Kolmationsschutz

Altanlagen teilw. ohne
Absetzbecken
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Absetzbecken i
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Leichtstoffrickhalt

zukunftig:
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haufig in Kombination
mit RRB
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RRB mit Dauerstau

y

RAS-Ew
| Absetzbereich Uber
gy e A i gesamtes RRB
- haufig getauchter
Ablauf

S=NGE - grol3es spez.

| MR Dauerstauvolumen

W8 - Beckentiefe haufig
A e 1-1,5m

Dr. Ulrich Kasting, 19.06.2018
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RRB mit Dauerstau und Vorentfrachtung
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DWAQO

Klare Konzepte. Saubere Umwelt

StralRenabfluss wird

- Uber Béschung,
= Mulden und Graben
= gefihrt

- Teilversickerung
erfolgt

- Keine
Entschlammung

- Ablaufbauwerk
freihalten

- Storenden Bewuchs

entfernen
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RiStWag-Anlagen

DWAC

RiStWag

- LeichtflUssigkeits-
rickhalt > 10 — 30 m3

-vh 20,05 m/s
-L=>3xB

- Sediment-
Sammelraum

- Ausfihrung in
Erdbauweise moglich
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Teilweise auf
Forderung der UWB
auch zur Strecken-
entwasserung

Schematischer
Querschnitt
A-A

1,10

Wsp. 200 cm

Der Wasserspiegel von
22,60 200 cm entspricht der
mittleren Dauerstautiefe
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Kompaktanlagen (dez. Anlagen)

Zactchy Startschacht

D 56,97
e D 56,94
RS 54,67 RS 54,67

RS 54,04
S 53,50 RS 53,79

. - derzeit keine def.
- Anforderungen an
; e ; diese Anlagen
e e 2 . - sehr genaue
vt ‘-Mﬁ Zulauf Bestands-
:’;3@ ~~ dokumentation

, erforderlich
e mseos=e | Notfallschieber —‘—“*
im Schacht R —

NHHTEe = —

Bild: NLSTBV
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Beckenbuch

| Absetzbacken |

Strafie Nr, BAB A2, Abschaitt 20, Stationigrung 0,420 Seite 1

ﬁ Beckenbuch
! Stand: 02.2013 ¥

Bauwerksname: .Badeanstalt”

StraBle, Nr.: BAB A2

Abschnitt: | Stationierung: 20/0,420

Kilometrierung (bei BAB): km 278+150

ogf. Baukilometer: £

Niichst gelegener Ort: Bad Eilsen

Vorschalt-ID: " kA

Baujahr: KA.

b)) fir de & s Beatand-Jl ~ sustindg Desernal 13 268

Beckentyp:

(mehrere Angaben bei Kombingfionen moghch) a—

Regeakl'arbewen_ 3 ] =)
AbscheidetfarLeichmuss‘agkaanl x | Leichtfilissigkeitsabscheider

gamat RIStWag gemad DIN EN 856 u. 1986-100 "
Regenrlickhaltebecken ¥/ | x Retentionsbodanfilter *
Versickerungsbecken H beck 1
Pumpwerk B | |
i scrho! dsr gem s DIN EN

'} Netwescige £ Wourg urd hirg e L
u. YI03-100 sisd neiv Gegensiand dnses Bockentuche.

2) Bei Bodken, deran Bew.
Tesd2ich

(0der bel RRB ofn Davsrsta indngret) il wisd

" tow

Foto:

D18

DWAQO

Klare Konzepte. Saubere Umwelt

- Planungsdaten
- Funktionsweise

- Bestandsplane

- durchzufihrende
Prifungen

- Dokumentation

Fullung Sammelraum

und Kriterium zur

Entschlammung
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Beckenbuch

Strafe Nr.

. Abschnittsnummer, Station Seite 11
C 3. Dokumentation Schlammhdhe
Dauerwasserstand
mittlere Dauerstautiefe hy, =150 cm = Ablauthone N/ L
Kriterium zur Beckenentschlammung:
hw
hg
fUr diese Anlage: hs2 25 cm
Schlamm/, —+
seorer [ |
Beckensohle L
Datum Mittlere Mittlere Schlammentnahme Unterschrift
Wassertiefe? Schlammhihed
hy, hs
[cm] [em] erforder- | veranlasst

lich
(ja/nein)

DWA

- Regelwerke

- keine Empfehlung
zum Kriterium
Entschlammung

- FE-Projekt der BAST
,Bemessung von
Sedimentationsraumen”
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-
kenentschlammung . DWA(J

S ——.

- Schlammentnahme
350t

- Langarmbagger
- Kosten ca. 51.000
EUR brutto

e My M e Bild: NLSTBV
fur Bundesfernstraflen, Dr. Ulrich Ka:
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B eCke n e ntSCh Iam m u n g Klare Konzepte. Saubere Umwelt
10.000
- Beckenschlamme
S 1.000 - Probenanzahl
‘g) SM: n=10
IE- 100 MKW, PAK: n=4
9
<
s 10
G
N
S
. 0’1 = — o —_
r 5 3 2 5 .5 g
£ 2 R w
LAGA Z0 E c o e
O S & <
— LAGA 72 ] o
= Abgrenzungswert gefahrlicher Abfall (Erlass MU 10.08.2010) p==
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Klare Konzepte. Saubere Umwelt

Bei groReren Rohricht-
Pflanzenbestanden:

- Vermeidung:

Raumung zw. Okt — Feb

- alternativ: Prifung

durch Sachkundigen im
Bereich Artenschutz

- Information UNB/UWB
- kommen Tier- oder
Pflanzenarten des
Anhangs IV FFH-
Richtlinie vor >
Sonderfall
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Zusammenfassung

= Grol3e Anzahl von Regenwasserbehandlungsanlagen an
Bundesfernstral3en vorhanden

= Viele verschiedene Beckentypen und Bauarten im Einsatz

= FUr den Betrieb ist eine Erfassung in Datenbanken / GIS und eine
Betriebsanweisung erforderlich.

= Der Artenschutz ist zu berlcksichtigen bei Raumung von
eingewachsenen Erdbecken.
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Ausblick

= Derzeit fehlen Kriterien, ab wann Sedimentationsanlagen zu
reinigen sind.

= Zukunftig wird sich fir den Anlagenbestand die Frage stellen, ob
bzw. ab wann vorhandene Anlagen an den Stand der Technik
angepasst werden mussen.

= Ggf. kbnnen vorhandene Sedimentationsanlagen durch eine
Umgestaltung des Zulaufs optimiert werden.
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