285 Regenwasser in urbanen Raumen - aqua urbanica trifft RegenwasserTage

18.-19. Juni 2018, Landau i. d. Pfalz

Copyright © 2018, Schriftenreihe Wasser Infrastruktur Ressourcen

Band 1, TU Kaiserslautern (2018), S. 285 — 288

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY)

Betriebs- und Praxiserfahrungen zur Sicherstel-

lung eines ordnungsgemafRen und wirtschaftli-

chen Betriebs von dezentralen Regenwasserbe-
handlungsanlagen

Stephan Ellerhorst, Maximilian Huber

Sweco GmbH, Disseldorf/Minchen

Kurzfassung: Im Regelfall sind an dezentrale Anlagen Einzugsgebiete bis zu
3.000 m? zur Behandlung von Verkehrsflachenabfliissen angeschlossen.
Dies bedingt im Vergleich zu zentralen Losungen eine deutlich groflere An-
zahl an Anlagen, wodurch sich die Anzahl der Wartungspunkte fiir den Be-
trieb deutlich erhéht. Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Syste-
men und deren individuellen Eigenschaften (z. B. Aufbau, Abmessungen,
Wirkmechanismen) werden erhéhte Anforderungen an den Planer gestellt.
Zur Sicherstellung einer ordnungsgemaRen Funktion muissen die Aspekte
der Planung, des Baus und des Betriebs eng miteinander verzahnt werden.
Flr einen wirtschaftlichen Betrieb sind sowohl die Investitions- als auch die
Betriebskosten mafigeblich. Aufgrund der wenigen bisher publizierten Er-
fahrungen und der spezifischen ortlichen Einflussfaktoren auf den War-
tungsaufwand sind die Betriebskosten nur schwer greifbar. Betriebsunter-
suchungen im laufenden Betrieb sind zu empfehlen, um Erfahrungen im
Umgang mit den Anlagen zu gewinnen. Zusatzlich kann durch ein erweiter-
tes Monitoring sichergestellt werden, dass ein ordnungsgemaler Betrieb
der Anlage in Bezug auf den Schadstoffriickhalt und den hydraulischen
Wirkungsgrad erfolgt.
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1 Einleitung

Deutschland befindet sich im zweiten Bewirtschaftungszeitraum (2016-2021) der EG-
WRRL (2000). Im Duktus dieser Richtlinie ist gemaR Artikel 4 Absatz (1) Buchstabe a)
der gute Zustand der Oberflaichengewadsser zu erreichen. Somit sind aufgrund der EG-
WRRL (2000) und dem nachgeordneten Bundes- und Landesrecht geeignete Losun-
gen zum Gewadsserschutz zu ergreifen. Nicht zuletzt starkte ein Urteil des EuGH
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(2015) den Gewasserschutz hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes. Dadurch
steht die Behandlung von Niederschlagswasserabfliissen aufgrund der darin enthal-
tenen Schadstoffe vor Einleitung in die Gewasser immer mehr im Fokus.

Wesentlich zum Stoffeintrag in Oberflachengewasser tragen die niederschlagsbeding-
ten Einleitungen aus Trennsystemen bei. Gemall MKULNV (2012) liegen die Frachtan-
teile dieser Einleitungen in die Oberflachengewasser in Nordrhein-Westfalen bei ca.
50 % beim TOC sowie bei tUber 75 % fir die Schwermetalle Kupfer und Zink. Der Re-
genwasserbehandlung kommt somit eine erhebliche Bedeutung fiir den Gewasser-
schutz zu. Zuletzt wurde hierzu der Gelbdruck des DWA-A 102 (2016) veroffentlicht,
in dem der kombinierte Bewirtschaftungsansatz der EG-WRRL mit einem Emissions-
ansatz (Teil 1) und einem Immissionsansatz (Teil 2) umgesetzt werden soll.

Die dezentrale Regenwasserbehandlung steht als Erganzung zur klassischen zentralen
Behandlung immer mehr im Fokus. Dabei missen die dezentralen Anlagen trotz der
sehr heterogenen Belastung der angeschlossenen Flachen fir kleinere Einzugsgebiete
bis ca. 3.000 m? einen ausreichenden Ruickhalt der Schadstoffe sicherstellen. Bisher
haben zahlreiche Anlagen durch Anstrengungen im Bereich der Genehmigungspraxis
in Nordrhein-Westfalen und der Forschung bereits einen praxistauglichen Stand er-
reicht. Dabei ist aber zu beachten, dass aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen
Systemen und deren individuellen Eigenschaften (z. B. Aufbau, Abmessungen, Wirk-
mechanismen) erhdhte Anforderungen an die Planer gestellt werden. Auch die An-
ordnung der dezentralen Systeme im Trennsystem hat einen grof3en Einfluss auf die
Planung und den Betrieb dieser Anlagen (Abbildung 1). Aufgrund der grofReren Anzahl
an Wartungspunkten im Vergleich zu den zentralen Anlagen kommt besonders dem
Betrieb eine groRere Bedeutung zu. Daher wird eine Kostenvergleichsrechnung, auch
unter Berlicksichtigung der Betriebskosten, wahrend der Planung empfohlen, fir die
Betriebs- und Praxiserfahrungen vorliegen mussen.
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Abbildung 1: Dezentrale Regenwasserbehandlung im Trennsystem.
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Betriebs- und Praxiserfahrungen zur Sicherstellung eines ordnungsgemafen und
wirtschaftlichen Betriebs von dezentralen Regenwasserbehandlungsanlagen

2 Betriebs- und Praxiserfahrungen

Regelmalig entscheidet sich nach Planung und Inbetriebnahme der verschiedenen
am Markt befindlichen dezentralen Anlagen der tatsachliche Erfolg dieser Anlagen in
der betrieblichen Praxis. Hier ist festzustellen, dass eine regelmalige Betriebsunter-
suchung nicht immer im notwendigen Umfang stattfindet bzw. die bei neuen Anla-
gentypen notwendigen Monitoring-Phasen fiir das Einfahren der Anlagen ausgelassen
werden. Nur unter Bericksichtigung dieser Aspekte kann ein ordnungsgemalier Be-
trieb der Anlage in Bezug auf den Schadstoffrickhalt und die hydraulische Leistungs-
fahigkeit erfolgen.

Da der hydraulische Wirkungsgrad und damit auch der Gewasserschutz bei Anlagen
mit Bypass von der entlasteten Wassermenge abhangig sind, kann eine Bestimmung
der Entlastungsmengen mittels Durchfluss- oder Wasserstandmessung im Trennbau-
werk zur Betriebsliberwachung sinnvoll sein. Beim Betrieb mehrerer baugleicher An-
lagen kann mittels kostenglinstiger Drucksonde mit Datenlogger eine Betriebsiber-
wachung der Hydraulik an einem reprasentativen Standort durchgefiihrt werden.
Durch die Bestimmung des Anspringens des Bypasses kann zusatzlich, unter Bertck-
sichtigung der Regendaten, die Kolmationsneigung bei Anlagen mit Filtern abge-
schatzt werden. AuRerdem kdénnen die Intervalle zur Wartung und Reinigung der An-
lage, ggf. auch fir den Filtermaterialaustausch, ortsspezifisch ermittelt und angepasst
werden. Dies ermoglicht eine genauere Bestimmung der Wartungsintervalle im Ver-
gleich zu reinen Schlammspiegelmessungen mit optischen Kontrollen. Weiterhin kann
wahrend des Betriebs von Anlagen im Dauerstau eine Untersuchung mittels Sonde
fir die Sauerstoffzehrung erfolgen, sodass auch fur diese Anlagentypen mittels Mess-
technik angepasste Betriebsiiberwachungen durchgefiihrt werden koénnen. Der
Messumfang kann je nach Anforderungen durch die Wasserwirtschaftsbehérden an-
gepasst werden. Beispiele flir bisher erfolgte Betriebstiberwachungen durch die
Sweco GmbH inklusive der dafiir verwendeten Protokolle sind auf der Homepage des
Landesamts fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen verof-
fentlicht (LANUV, 2018). Weitere Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass bei der
Wartung anlagenspezifische Schwierigkeiten auftreten kdnnen. So ist beispielsweise
zu bericksichtigen, inwieweit die bestehende Ausriistung des Betreibers auf den Be-
trieb der dezentralen Anlagen vorbereitet ist. Bereits bei einem Schachtsystem fir
eine Anschlussflache von ca. 500 m? kann der Filtereinsatz im nassen Zustand bis zu
350 kg wiegen, sodass fur die Wartung ein geeignetes Hebezeug vorhanden sein
muss. Bei der Reinigung von StraBenablaufsystemen und kompakten Schachtsyste-
men sind teilweise externe, auf die Anlagentypen spezialisierte Fachfirmen zu beauf-
tragen. Die Offnungsweiten fiir die Wartung kénnen beispielsweise zu schmal fiir den
vorhandenen Fahrzeugpark und die Gerate des Betreibers sein. Wichtige Hinweise
zum Betrieb einzelner Anlagen kénnen den Betriebsanleitungen der Hersteller ent-
nommen werden, die beispielsweise im Rahmen von Zulassungsverfahren erstellt
werden missen. Diese sollten bereits bei der Planung beriicksichtigt werden.
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3  Zusammenfassung

Fir die intensive Phase des Betriebs der dezentralen Anlagen bedarf es kluger Kon-
zepte, um diese Anlagen von Anfang an ordnungsgemal’ zu betreiben. Betriebsunter-
suchungen im Allgemeinen sowie umfassende Monitoring-Phasen fiir neue Anlagen-
typen sind unabdingbar. So kann das Betriebspersonal, das in aller Regel keine um-
fangreiche Erfahrung fir diese Anlagentypen mitbringt, an die Anforderungen der
Uberwachung herangefiihrt und gleichzeitig ein dauerhafter und wirtschaftlicher Be-
trieb sichergestellt werden. Die Mdglichkeit, Uberwachungssysteme, ggf. mit Fern-
meldetechnik und Fernwirktechnik, in diese Anlagen zu integrieren, sollte bericksich-
tigt werden. Ausgehend von den zahlreichen bisher gewonnenen Betriebs- und Pra-
xiserfahrungen wird deutlich, dass angesichts der verschiedenen Maoglichkeiten von
Anlagentypen und Betriebsweisen bereits in der Planungsphase Kreativitat gefragt ist.
Daflir missen die Aspekte der Planung, des Baus und des Betriebs eng miteinander
verzahnt werden. Aufgrund der unterschiedlichen 6rtlichen Randbedingungen ist es
nicht moglich, ein allgemeingiltiges Konzept fiir die Planung zu erstellen. Nicht zu-
letzt gilt es, den Betrieb und die notwendigen Uberwachungszyklen mit den zustindi-
gen Behorden abzustimmen und somit einen genehmigungsfahigen Einsatz der de-
zentralen Anlagen zu gewahrleisten.
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