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Charakterisierung des Ruckhalts von Nassschlammfangen
zur Abschatzung der Reinigungsleistung von bestehenden

Straldenablaufen

1. Einleitung & Problemstellung

Die Einleitung von Niederschlagsabfliissen aus Trenn-
systemen und die daraus resultierenden stofflichen
Verunreinigungen tragen malfgeblich zur Gewasser-
belastung beil. Straldenablaufe sind im urbanen Raum
haufig die einzige Barriere vor der Einleitung, dennoch
gibt es bislang kaum belastbare Angaben zu ihrer

Reinigungsleistung. Die Forschungsfragen

* Welche Stofffraktionen werden zuruckgehalten?

« Wie wirken sich Pflanzenbestandteile und ihre
Zersetzungsprodukte auf Reinigungsleistung und
Gewasserbelastung aus?

wurden im Rahmen von in-situ Untersuchungen im

Stadtgebiet von Hannover bearbeitet.

2. Studiengebiete & Methodik

Es wurden zwel Messkampagnen (M) durchgeflhrt:

 M1: Zusammensetzung Nassschlammfang-Inhalt

« M2: Gewasserbelastung aus Eintragen des
Stral3enbegleitgruns, vgl. Abb. 1.
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Abb. 1: Studiengebiete im Stadtgebiet von Hannover

Je Messphase wurden Acrylglaseinsatze in jewells 4
Straldenablaufe eingebracht. EsS wurde angenommen,
dass der Straldenablauf kein volldurchmischter Reak-
tor ist, deshalb wurde dieser grundsatzlich in drei
Hohenbereiche eingetellt (vgl. Abb. 2). In M1 wurde
die Akkumulation des Inhalts monatlich optisch doku-
mentiert (Entnahme, Foto, Einsetzen). Nach ~ 600 d
ohne Leerung wurden zurtickgehaltene Stoffe fur die
drei definierten HOhenbereiche entnommen.

Abb. 2: links: StralRenablauf & Acrylglaseinsatz, rechts: im November 2017
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Beler, M.:

In M2 werden
MoHaOrg an insgesamt 10

Im Rahmen des DBU-Projektes
Terminen Proben mit

einem PVC-Schlauch aus der Flussigphase der drel
Hohenbereiche entnommen und analysiert.

3. Ergebnisse

Inhaltsstoffe von Nassschlammfangen (M1):

* Der Antell von Pflanzenbestandteilen und ihren Zer-
setzungsprodukten betragt 60-80 V-% der zurlck-
gehaltenen Feststoffe.

 FUr zwel der untersuchten Straldenablaufe sind
beispielhaft die Ergebnisse zur Schlammraumzu-
sammensetzung in Abb. 3 dargestellt.
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Abb. 3: Ergebnisse zur Schlammraumzusammensetzung fir zwei ausgewahite
Stral3enablaufe, M1 (verandert nach Elsner, 2016)

 Exemplarische Kornungslinien des zuruckge-
haltenen mineralischen Anteills konnen Abb. 4
entnommen werden. Der aus den Kornungslinien
abgeleitete Antell an AFS;,, liegt bei 20-35 %.
Damit ist es wahrscheinlich, dass das Modell
Hannover auch einen Anteil AFS;,, zurickhalten
Kann.
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Abb. 4: Kornungslinien dreier Hohenbereiche, M1 (Elsner, 2016)

 Versuche im Teststand mit Millisil® W4 nach DIBt-
Verfahren bestatigen: die Reinigungsleistung des
Straldenablaufs Modell Hannover ist > 62 %.

Einfluss des Stral3enbegleitgrins auf die Flussigphase

In Straldenablaufen (M2):

* Verhaltnis von CSBg, zu TOC In der Flussigphase
betragt in etwa 3:1, vgl. Abb. 5.

 Die gemessene CSB-Konzentration (homogen.) In
der Flussigphase korreliert stark (n = 84; r = 0,95)
mit der In der Probe enthaltenen org. Trocken-
substanz. Spez. CSB, . -Gehalt: 1.845 mgcgp/d,7s-
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Abb. 5: Regressionsanalysen fur CSBg, zu TOC und CSB,,,,, zu 0TS

Bel der Auswertung der gemessenen Nahrstoff-Kon-
zentrationen sind insbesondere die hohen P .-Werte
kritisch zu betrachten. Diese Uberschreiten bspw. den
Grenzwert fur die Einleitung gereinigten kommunalen
Abwassers fur Klaranlagen der Grof3enklasse 5
deutlich. N.. wird dominiert von Ammonium-Stickstoff,

ges

KN von NH,-N und organischem Stickstoff.
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O Pges mKN filtriert O Nges (NH4-N, NO2-N, NO3-N) =—— Grenzwert fir GK 5 nach AbwV

Abb. 6: Analyseergebnisse fir Nahrstoffe (P, KN filtriert und N)

4. Fazit & Ausblick

* AFS;,, Im Nassschlammfang vorhanden
 Nassschlammfang als betriebssichere Alternative

zu Filtersystemen flr
Belastung geeignet

« Zersetzungsprozesse von Pflanzenbestandteilen
fihren moglicherweise zu einer ernohten stofflichen
Belastung der Gewasser - Gegenstand weliterer
Untersuchungen.

Strallen mit geringerer
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