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In den Ablaufwassern im Freiland sind Mecoprop- Variante DIN EN DIN 12 18
Konzentrationen > 1000 pg/L moglich. Mit der Zeit 16105 | CEN/TS | Monate | Monate
und in Abhangigkeit von Ester und Ausfihrung der 16637-2 | Freiland | Freiland
Probekdrper mit oder ohne Substrat nehmen diese
Konzentrgtionen i 0,25 % n-octylester 0,4 0,78 0,75 0,81
Die Mecoprop-Freisetzung kann auch mit 0,25 % n-octylester, Substrat - - 141 1,46
Laborverfahren ermittelt werden. 0,4 % n-octylester 0,38 0,46 0,51 0,56
Fur _die Bewertung der_Ergebnisse ist jgd_och ein 0,4 % n-octylester, Substrat . - 1,20 123
geeignetes, mathematisches Modell nétig. 0,25 % 2-ethylhexylester 0.48 0.67 0.48 058
0,25 % 2-ethylhexylester, 0.93 095
Wir danken dem Deutschen Institut fir Bautechnik DIBt | Substrat
fur die Forderung des Forschungsvorhabens. Der 0,4 % 2-ethylhexylester 0,3 0,43 0,26 0,29
Forschungsbericht , Freisetzung von Durchwurzelungs- 0.4 % 2-ethvihexlester. Substrat 0.40 041
schutzmitteln aus Dachabdichtungen” ist im Fraunhofer [ - 7 < €TInExyiester, substra " — ' '

IRB Verlag veroffentlicht (ISBN 978-3-7388-0111-8). Freigesetzte Anteile des insgesamt verfiigbaren Mecoprops



