AQUA URBANICA 2011 1

Kommunale Gemeinschaftsaufgabe
Uberflutungsschutz (im Klimawandel)

Theo G. Schmitt, Kaiserslautern
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Vortragsubersicht

 Klimawandel und kommunaler Uberflutungsschutz

* Projektionen zum Klimawandel (,Klimamodelle®) —
Aussagekraft fur die Siedlungsentwasserung

« Folgerungen fur die Siedlungsentwasserung
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Anstol? fir Fachdiskussion

Offentliche Wahrnehmung -
Medienberichte:

,Haufung von Starkregen und Uberflutungen
- Ursache Klimawandel ...!I"

= vorschnelle Vermutung??
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Haufung von Starkregen? Klimawandel?

Beobachtung:
aul3ergewohnliche Regenereignisse, z.B.

Dortmund Juli 2008: > 190 mm in 2 Stunden
- Regendauer bis 6 h: Wiederkehrzeit T, >> 100 a

3. Juli 2009: extreme Regenhohen in
Gelsenkirchen, Essen, Stuttgart, ...

—> statistische Wiederkehrzeit T, > 50 a

Regenstation in B. 1999-2004: lokaler hot spot !?
- Regendauer 15 min: 4 x T, > 100 a
- Regendauer 30 min: 1 x T,>504a,2xT,> 20 a

kunft
) =y () zukuntt
_ 2./3. Mai 2011, Graz L= ) o




AQUA URBANICA 2011 )

Ursachenforschung: ,Haufung Starkregen ... “

« Klimawandel: Erderwarmung = héhere Niederschlage

« Urbanisierung: ,weniger griin — mehr Versiegelung*

= veranderte Klimafaktoren - verandertes
Niederschlagsverhalten

« Urbanisierung: ,Entwasserungssysteme”
= grofReres Abflussvolumen + héhere Abflussspitzen

« Bevolkerungswachstum - ,Ausdehnung Bebauung”
= Bauen in Risikogebieten = haufigere, grol3ere Schaden

« Beobachter 1: ,mehr Regenschreiber”
= hoherer Erfassungsgrad extremer Starkregen

« Beobachter 2: ,Zunahme Mediendichte und -berichte”
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Klimawandel und Starkregen

fachliche Bewertung: Experten erwarten
Zunahme extremer Ereignisse, z.B.

 |IPCC-Bericht 2007: ,Zunahme extremer Ereignisse ...
haufigere Starkregen ... sehr wahrscheinlich, in den

meisten Gebieten!”

 Regionalstudien ,,Mitteleuropa®“, u.a.
= Zunahme der Winterniederschlage
= Abnahme der Sommerniederschlage, gleichzeitig ...
= ... haufigere Starkregen, v.a. im Sommer

« Danemark: Regionales Klimamodell 2071-2100
= deutliche Zunahme von Starkregen - lokale hot spots

- Klimafaktoren: raumliche Mittelwerte 1,05 - 1,35
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Starkregen in der Siedlungsentwasserung

Feststellung

- ,medienwirksame Uberflutungen“ als Folge
auf3ergewohnlicher Starkregen T, =20 ... 100 a

—> aul3erhalb Ublicher Bemessungshaufigkeiten
far Kanalnetze

« Klimamodelle (global + regional): methodisch
bedingt ,keine Aussagefahigkeit fur
Gewitterzellen®

- Ungewissheit bzgl. Entwicklung 2050 ... 2100

—> statistische Analyse langjahriger Regenreihen
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statistische Analysen zu Starkregen

. Zum Beispiel:
* Fortschreibung KOSTRA-DWD bis 2000

= fir D > 12 h: Zunahme der Starkregenhdhen im Winter
= D <2 h: keine statistisch signifikanten Veranderungen

« Untersuchung ExUS-NRW (2010): wie DWD!

= D < 4 h: kein statistisch signifikanter Trend — aber:
= auffallige lokale Haufung seit 2000: &hnlich wie 1950-60
= Einfluss verbesserter Messtechnik bei hohen Intensitaten

* Uni Stuttgart: Untersuchung an 11 Stationen

» {berwiegend positiver Trend auch beiD <2 h
= stark lokale Auspragung - ‘hot spots’ !1?
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Klimawandel - fachliche Bewertung ...

»keine Grundlage fur pauschale
Bemessungszuschlage in der SE

= Keine statistisch signifikanten Veranderungen

* pbeobachtete Haufung: stark lokale Auspragung —
lokale hot spots ??

stattdessen:

» Verbesserung der Anpassungsfahigkeit

» ortsbezogene Bewertung der
Uberflutungsrisiken

> Kommunikation verbleibender Risiken
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Ereignisse der Vergangenheit
- Ortliches Niederschlagsgeschehen
- Uberflutungsereignisse

L

Einflussfaktoren ,,Gefahrdung*
- Topographie
- Entwasserungssystem

L

Einflussfaktoren ,,Schaden*
- Bebauungsstruktur
- Infrastrukturanlagen, Gebaude

L

ortliches Schadenspotential
- Geb&ude
- Infrastrukturanlagen

L

maogliche Risikogebiete
- Ortliche Zuordnung
- Kategorisierung

Uberflutungsverhalten
- Grobanalyse (GIS, hydrologisch)
- hydraulische Detailanalyse

MaRRnahmenplan
- Wirksamkeit alternativer MaRnahmen
- Bewertung, Priorisierung
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Gefahrdungsanalyse ...

» Systematische Analyse der
Uberflutungsgefahrdung

= historische Aufzeichnungen zu Uberflutungen:
wo? wie oft?

= rechnerischer Uberstaunachweis - drtliche
Uberflutungsprifung

* Risikobetrachtung fur aul3ergewdhnliche
Ereignisse

- |ldentifikation besonders
gefahrdeter Bereiche
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Handlungsfelder ...

»Entwicklung / Bewertung
alternativer Malsnahmen zur
Uberflutungsvorsorge

= dezentraler Ruckhalt von Regenwasser
= Nutzung oberflachiger Strukturen und Freiflachen

lokaler Objektschutz
= Verbesserung unterirdischer Ableitungskapazitat

—>Beurteilungskriterium: ,Anpassungsfahigkeit”
—>flexible Strukturen im Entwasserungssystem
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kommunale Uberflutungsvorsorge

Niederschlagsbelastung — Anliegen

seltene

Bemessungsregen Starkregen aulRergewohnliche Starkregen
- > > >

Uberstaufreiheit EUberqutungsschutzg Schadensbegrenzung ...

Entwasserungssystem inkl. Ruckstausicherungen'in
Gebauden

\Verkehrs- und Freiflachen (temporare

,Nutzung")
nach DWA-AG gezielter Objektschutz
ES-2.5(2008) (offentlich/privat)
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Starkregen — 3 “Schutz-Kategorien”
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z.B. Regenhohen - Dauerlinien nach KOSTRA-DWD

Ereignis: ,Bemessungsregen”

,selten”

,2auldergewohnlich”

D/T,|1a|2a|3a|5a|l0a|20a|50a|100a

15min| 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31
1h 17 | 22 | 25 | 29 | 34 | 40 | 47 | 52
2 h 20 | 26 | 29 | 34 | 40 | 46 | 54 | 60
6 h 27 | 34 | 38 | 43 | 50 | 57 | 67 | /4
1d 45 | 55 | 60 | 68 | 77 | 87 | 100 | 110
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Folgerungen ...

Uberflutungsschutz
= kommunale Gemeinschaftsaufgabe

» Verantwortung Betroffener

= Stadtentwicklung — Orts-/Stadtplanung
= Verkehrsplanung — Freiraumplanung

= Architektur

* Hauseigentimer

» Aufklarung + Vorsorge
= verbleibende Unwagbarkeiten und Risiken

,otarkregen als Naturereignis*
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