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Fremdwassersanierungskonzepte

 Fremdwasserquellen

* Fremdwasserschwankungen T PR

* Auswirkungen S
* Problemlosungen und Konzepte

Projektbeispiele:
Wuppertal und Kierspe
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Definition(en) von Fremdwasser

Merkhlatt DWA-M 182
=

oy

- DWA-M 182 (Gelbdruck)

,Fremdwasser ist das in Abwasseranlagen abflieBende Wasser,
welches weder

—— durch hauslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen

oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften verandert ist
noch

bei Niederschlagen von bebauten oder befestigten Flachen B

gesammelt und gezielt eingeleitet
wurde.
Fremdwasser
—> Schmutzwasser Regenwasser <—
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Fremdwasserschwankungen
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Fremdwasserschwankungen
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Auswirkungen - Beispiele

Merkblatt DWA-M 182

» hydraulische Uberlastungen wasomn i

 haufigere und lange
anhaltende Entlastungen an
Mischwasserbehandlungsanlagen

« Schmutzwasserabschlage

» hydraulische Uberlastungen
der Klaranlage
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Gewasserbelastungen

RUB — Abschlag bei Trockenwetter
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Pumpwerksbetrieb - Uberlastung
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Grundsatzliches Vorgehen

« Handlungsbedarf und Sanierungsziele bestimmen

* Vertiefende Untersuchungen zur
Festlegung von Schwerpunktgebieten
auf Basis von Messungen und
witterungsunabhangigen Kennzahlen

* |dentifizierung der Fremdwasserquellen
« Konzeption & Umsetzung der Sanierung Us

« Erfolgskontrolle
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Projektbeispiel Wuppertal

STUFE 1 : 2008 - 2009

Stadtgebietsweite Bestandsaufnahme und Messprogramme zur
Festlegung von Schwerpunktgebieten

STUFE 2 :2010- 2011

Detailuntersuchungen in den Schwerpunktgebieten zur
Ermittlung der Fremdwasserquellen und Sanierungsmalinahmen

STUFE 3:2011 - ...

Umsetzung der Mal3hahmen und Erfolgskontrolle
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STUFE 1 : 2008 - 2009

Stadtgebietsweite Bestandsaufnahme und Messprogramme zur
Festlegung von Schwerpunktgebieten

* Analyse vorhandener Messungen
an 18 Regenbecken

« Datenauswertungen Laufzeiten
an 47 Pumpwerken

« 2 jahrige Messkampagne T,
30 Durchflussmessungen s

« Auswertungen ,bekannter FW-Quellen P

« Analyse der Schadensbewertungen MNP

* Aufbau eines GIS zur Datenverwaltung
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STUFE 1 : 2008 — 2009

raumliche Festlegung von Schwerpunktgebieten

« 2 jahrige Messkampagne (30 Durchflussmessungen)
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Auswertung des hydrologischen Fremdwassermodells zur Ermittlung witterungsunabhangiger Kennzahlen
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STUFE 1 : 2008 — 2009

raumliche Festlegung von Schwerpunktgebieten

« Ermittlung witterungsunabhangiger Kennzahlen
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STUFE 1 : 2008 — 2009

raumliche Festlegung von Schwerpunktgebieten

B e

H o

f-_ .!-:-l.

== _-.-4

?LJl-(LJI"IH



Decher AQUA URBANICA 2011 'Wsw
STUFE 1 : 2008 — 2009

raumliche Festlegung von Schwerpunktgebieten
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STUFE 2 :2010- 2011

Detailuntersuchungen in den Schwerpunktgebieten zur

Ermittlung der Fremdwasserquellen und Sanierungsmaflinahmen

N-A-Messkampagne in kleinen Einzugsgebieten
TV- und Nebeluntersuchungen

T emperaturmessungen

Auswertungen der Auen und Uberflutungsbereiche
Detailauswertungen der Schadensbewertungen

T opographische Auswertungen

Steuerung von Regenklarbecken oD mit
Fremdwasserzufluss
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STUFE 3:2011- ...

Umsetzung der Mal3nahmen und Erfolgskontrolle

« Abkopplung fehlangeschlossener Flachen & Gewasser
* Vermeidung von Zuflussen uber Schachtdeckel
« Prufung und Instandsetzung von Drosseln

« Umsetzung einer ,verschmutzungsabhangigen®
Kanalnetzsteuerung

« Beseitigung unerlaubter Dranagewasseranschllsse

« Beseitigung von Undichtheiten im offentlichen und
privaten Netz

‘ Konzept zur Ableitung des Fremdwassers
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STUFE 3:2011 - ...

Umsetzung der Mal3nahmen und Erfolgskontrolle

Bau eines RKB oD mit Zufluss von Quell-/Bachwasser

auch bei Trockenwetter /

Zufluss von
Niederschlagswasser

RKB ohne
Dauerstau

—)

Ableitung
SW-Netz
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STUFE 3:2011 - ...

Umsetzung der Mal3nahmen und Erfolgskontrolle

Bau eines RKB oD mit Zufluss von Quell-/Bachwasser

auch bei Trockenwetter /

Zufluss bei E 5
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Ableitung Vorfluter

SW-Netz

s
&7 - Sauaurnonce #'EH. 2./3. Mai 2011, Graz

LS aykunft

= denken



DeCcher AQUA URBANICA 2011 'Wsw A
STUFE 3:2011 - ...

Umsetzung der Mal3nahmen und Erfolgskontrolle

Bau eines RKB oD mit Zufluss von Quell-/Bachwasser
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Fazit - Fremdwassersanierung

« Grundlage sind belastbare (Mess-)Daten zum
Betriebsverhalten der Netze (M-151)

« Ermittlung von Schwerpunktgebieten auf
Basis witterungsunabhangiger Kennzahlen

« (Gestuftes Vorgehen
« Sanierungsziele und Prioritaten festlegen

« Untersuchungen zum Verbleib
des Fremdwassers durchfuhren

« Gemeinsame Betrachtung von
privaten und offentlichen Netzen
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Vielen Dank!

Dr. Holger Hoppe

holger.hoppe@pecher.de

www.pecher.de
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