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Inhalt 

• Konzept (Warum WSKE ?) 

• Auslastung 

• Bewirtschaftung / Räumung 

• Steuerung 
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Entwässerungssysteme 
Trennsystem 

Teilmischsystem 

Schmutzwasser 

Mischsystem 
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Wienfluss – Bestand 

   12,5 Km Länge 

   63 Regenüberläufe 

   Biologische Qualität III - IV 
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Wienfluss – Ziel 

• KEINE Ausleitungen in den Vorfluter 
 

– bei Regenereignissen 

– bei Revisionsarbeiten 

 

• Grosses Speichervolumen 

Verbesserung der  

biologischen Qualität auf II 
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Systemquerschnitt 

Bestehende Entlastungen 

7.5 m Innendurchmesser 

LWSK RWSK 
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Speicher: 110.000 m³ 

Durchfluss: 175 m³/s 

Tunnellänge: 2.600 m 

Hydraulisches System 
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Auslastung des WSKE 
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Auslastung des WSKE 
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Entleerung 
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Belüftung 
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Räumung des WSKE 
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Das Zentrale Kanalnetz-Leitsystem 
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Aktivierbare Stauraumvolumina 
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Der WSKE im Leitsystem 
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Danke für die Aufmerksamkeit ! 


