AQUA URBANICA 2011

LINTIZ AG

A BWASSER

Kanalnetzbewirtschaftung Linz
- 4 Jahre Betriebserfahrung

Martin Heindl, Peter Hofbauer, Josef Siligan, Peter Schweighofer

LINZ AG

ABWASSER




AQUA URBANICA 2011

LINZAG

Energie Infrastruktur Konzernsteuerung
Dopf Haider Froschauer
IINn= Al LINM=S AL LIl A LINIZ Al LINM= Al LIN=Z AG
5 T R O ™ CGAS/WARME ERYICE LI N1 E M MAMAGEMENTSERVICE HOLDIHG
Dopf # Bdenberger Dopf # Bdenberger Haider / Leimer Haider £ n.n. Froschauer Frazchauer
Energie- Gaz L ) | | Informations- || Honzern-
management Aszet-Service Wasser Hafen —| ¥erketrshetrieh management ertwickiung
— Energie- ] WEKTE Apvssser T Béder —— Beschsffung — Ml keting
EFZeLIGLIng
Strom . 1| Bestattung u. || Facility || )
Aszet-Service 383 Vetrrieh Ahfall Friedhdfe Management Finanzen
— Telekom — Hundenzevice — Perzonal
I — | Baumanage ment | Recht
GmbH
|| Revizion &
Danaulager izati
LINZ STROM LINZ GAS o Hg — | [ _Orosnisation |
MNetz GmbH MNetz GmbH P ] ] i
== Public Relations |
L'“\iﬂi':"‘“ LINZ GAS ‘ertrieb IS '
GmbH & Cao KG GmbH & Co KG
Energie Infrastruktur Holding + Managementservice
— oL ZUkU I'ﬂ[t
LINZ AG 2 /3. Mai 2011, Graz I —> N = = et
: 1G-:g‘z'. D-A-CH <7 denken

ABWASSER



AQUA URBANICA 2011

Reqgionalklaranlage
950.000 EW

900 km? Einzugsgebiet
39 Umlandgemeinden
10 Grol3industriebetriebe

Altenberg
b. L.

Feldkirchen
a.d.D.

Engerwitzdorf

Kanal Linz

569 km Kanal in Linz
19 eigene Pumpwerke
3 Regenbecken
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Herausforderung
,Mitterwasser*
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\ MU 2 mit Schieber
§r\hieber zur Kanalnetzbewirtschaftung

\Schiebgq.lr Kanalnetzbewirtschaftung
Schieber§ — WEIKERLSEE
o~ [ MUB'2 - Weikerlseebecken
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LOosungsansatz:

= Mit Hilfe der Kanalbewirtschaftung eine Verlagerung der
entlasteten Mischwassermengen vom 0kologisch sensiblen
Mitterwasser hin zur Donau

= Verbesserte Nutzung vorhandener Kanalvolumina
= Maximale Ruckstauebene in Linz beibehalten
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Entlastung HSM 31,2 15 3,8 16,2 27,4
Entlastung FUE 50 25 2,2 25 47.8
Uberlaufbecken

Lunzerstr+HSS2/1 17 4 1 13 16
Uberlaufbecken

Weikerlsee 4417 7 7 37 0
LINZ AG Fn. Ty, 22
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Anlagenteile der Bewirtschaftung:

= GrolRkanale inkl. 3 Duker

ULK DN 380: Re 480/530:; ca. 4,0 km
Ha 650/550, Re 700/380

FUE Ma 450/360 ca. 3,0 km

HSM Ha 400/350 ca. 1,0 km

HSS DN 240; DN 220 ca. 2,5 km

= 2 Mischwasseruberlaufbecken (ca. 60.000 m3)
= 2 Mischwasserentlastungen mit 6 Schiebern

4 Schieberbauwerke mit 12 Schiebern

4 Durchflussmessungen

= 31 Niveaumessungen an 11 Anlagen

LIMNZNAG 2./3. Mai 2011, Graz
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Veranlassung zur Evaluierung

= Seit Sommer 2007 Kanalnetzbewirtschaftung in Betrieb
= Automatikbetrieb zu storanfallig

= Bewirtschaftung war oft nur nur im Handbetrieb durch
Betriebsingenieure maoglich

= Geruchsbelastung fiir Anrainer der MUB (offene Becken)
= Bewirtschaftung fuhrte zu erh6htem Reinigungsaufwand
der MUB

= Abwurfereignis ins Mitterwasser im Sept. 08 aufgrund
lokalem Starkniederschlagsereignis n = 1/35
35mm Niederschlag in 45 Minuten
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1stiegsgeschwindigkeit der Well
. 2,0 m pro Minute !

reits 11 Minuten nach Anstiegs
folgt die: Entlastung in die Donat

riine Linie)

18:30:00 19:42:00 20:54:00 22:06:00 23:18:00 00:30:00
12.09.2008 2.09.200 2.09.200 2.09.200 2.09.200 13.09.2003
_M74.037 I M74 Niveau nach JS74020/21 MelRvvert absolut 251,32 246 50 (254 50 |mi
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18:49h WSP im Kanal beginnt zu steigen

18:58h Alarmierung Betriebsingenieur
Abwurf ins Becken 1 beginnt

19:13h Abwurf ins Becken 2 beginnt

19:27h Abwurf ins Becken 3 beginnt,

19:39h Uberlauf ins Mitterwasser
beginnt, Q. = 7,3 M3/s

22:06h Uberlauf ins Mitterwasser endet

18:30:00 19:18:00 20:06:00 20:54:00 21:42:00 22:30:00

12.09.2008 2.09.200 2.09.200 2.09.200 2.09.200 12.09.2008
Caption 10:57:06 Min | Max Units =
_M70.007 £ M70 Niveau ULK vor RUB YWeikerlsee MelRwvert absolut 246 57 (245 00 {251 00 Imud, B
LM70.028 / M70 Kortrollmessung Niveau RUB1 Mewert absolut 246 24 (245 00 {251 00 imaA
LM70.010 / M70 Niveau RUB2 MeRwvert absolut 246 45 (245,00 (251,00 [mis,
LM70.011 f M70 Niveau RUB3 MelZwert absolut 246,35 245,00 (251,00 [mia,
LM70.031 # M70 Kortrollmessung Niveau RUB3 MeRwert absolut 246 38 (245,00 (251,00 [mua
FOD.801 / M70 Uberlaufmenge RUB3 Mefl3wert 0,00 0,00 4000|m3/s v
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Bewirtschaftung Neu - Wesentliche Anderungen (1)

= Neudefinition der Betriebszustande
= Abbruchstellung: ,,Alle Schieber auf”

» Basisstellung: Wurde zuséatzlich eingefihrt.
Schieber so teilgetffnet um extrem schnelle
Abflussspitzen abzufangen, um die Kanalstauraume
zuerst zu fullen, Klaranlage aber voll beaufschlagt wird

= Bereitschaftsstellung: Fullen des MUB Weikerlsee
nachdem die Kanalstauraume voll sind

» Bewirtschaftung: Stauraume sind voll, es wird nur die
von der Klaranlage bewaltigbare Wassermenge
weitergeleitet. Entlastungen in die Vorfluter.
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Bewirtschaftung Neu - Wesentliche Anderungen (3)

= Zuordnung der Sonden zu bestimmten Betriebszustanden

» Funktionsfahigkeit und Plausibilitat nur der wirklich aktuell
notwendigen Sonden, ist Voraussetzung fur den
jeweiligen Betriebszustand

» Sind diese Vorraussetzungen nicht gegeben, wird der vor
gereihte sichere Betriebszustand eingenommen

* Probleme mit gerade nicht notwendigen Sonden bewirken
eine Verstandigung des Erreichbarkeitsdienstes, nicht aber
den Abbruch des aktuellen Betriebszustandes

\\\\
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Bewirtschaftung Neu - Wesentliche Anderungen (4)

= Vereinfachung der Steuerung durch:
» Reduktion der Anzahl der Eingéange
(steuerungsrelevante Sonden)
» Reduktion und Vereinfachung der Start- und
Abbruchbedingungen
» Weitgehendes Entkoppeln des Kanalsystems ULK
vom Kanalsystem HSS

» Haupteingangsgrofien aus betriebssichereren
Niveausonden anstatt aus Durchflussmessungen

LIMNZNAG 2./3. Mai 2011, Graz
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Zielerreichung Schutz Mitterwasser

Reduktion der Entlastungshaufigkeit auf 2 — 3 Ereignisse
In 10 Jahren gemald WR-Bescheid

Infolge von zwei neuen Notfallschiebern in den
Entlastungskanalen und erneuter Risikobetrachtung wird noch
bel einer 30cm héheren Donauwasserfiihrung bewirtschaftet

Seit Sommer 2007 nur ein Entlastungsereignis ins
Mitterwasser (Starkniederschlagsereignis im Sept. 2008 mit
extremer Anstiegsgeschwindigkeit — kein Donauhochwasser)

Aus heutiger Sicht wird Ziel sicher erreicht.
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Arbeitseinsatz Betriebsingenieure

= 5 Betriebsingenieure nach Zufallsprinzip

» 45 Einsatze zwischen August 2007 und Marz 2011
» Gesamteinsatzdauer 412h (ca. 120 h / Jahr)

(®)Leitsystem Abwasserkanal Linz und Umgebung

Leitzystem Kanal

9 [=1F3

Linz und Umgebung Ubersicht DUL und Weikerlseebewirtschaftung - Abschnitt 4 SIEMENS
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Kosten

= Erstinvestition 3,20 Mio. €
= Bauwerke (Sicherungsmafl3inahmen)
= Messungen
= Programm (Ubergeordnete Steuerung , Modul LIVE / SIM)

= Bewirtschaftung Neu 0,06 Mio. €
» Planungskosten
= Programmierungsarbeiten
» 1 zusatzliche Ho6henstandsonde Donau, 1 Stellungsgeber

zukunft
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Zusatznutzen der Kanalbewirtschaftung

= ErhOhung der taglichen Betriebssicherheit durch
Ferntberwachung

= Betriebserleichterung durch Automatisierung und
Fernwirkmdglichkeit

= Dokumentation der Anlagenzustande
= Steigerung der Sicherheit fur eigenes und Fremdpersonal
» Vertiefung des Systemverstandnisses

» Gesammelte Daten dienen als Grundlage flr verschiedene
Abflussmodelle

||||||||
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Ausblick

» Schmutzfrachtgesteuerte Kanalnetzbewirtschaftung

» Einbeziehung weiterer Stadtteile bzw. der
Umlandgemeinden in die Bewirtschaftung

* Einbeziehung von Wettervorhersagen (Wetterradar) und
Hochwasserprognosen

» Vollstandig automatisierter Betrieb, Betriebsingenieure
verfolgen Bewirtschaft nur mehr ,interessehalber”
nebenbel

= Gesteuerte Entleerung der MUB

* Einbindung Zwischenentlastung RKL
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