Radardaten fiir die Bewirtschaftung des
Entwasserungssystems in Hamburg

Ziele

= Optimierte Planung und
Bewirtschaftung
* EinflussgroRe Klimawandel
= Unterstltzung betrieblicher
Aufgaben

= Verbesserung des Uberflutungs-
und Katastrophenschutzes
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Konzept: Radardatenkorrektur mit , ZtoR“
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Konzept: Regenvorhersage mit ,,HyRaTrac“
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Konzept: Visualisierung und Analyse in
ArcGIS® mit ,,itwh-NVIS“
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Radardaten fur die Bewirtschaftung des
Entwasserungssystems in Hamburg

S. Krémer!, A. Kuchenbecker?, K. Krieger?, L. Fuchs' und H.-R. Verworn®

Veranlassung und Ziele

Veranlassung

Konzept

Die Verwendung von in der

Der Regen ist die di fur

systeme. Die UngleichmaRigkeit der Uberregnung hat groRen Einfluss auf das
i ein hohes Optimil i

im und

it Hilfe

erfordert die

Software:

far die Planung und B

Anforderungen

Die Anforderungen der Stadtentwésserung an die zeitliche und rédumliche
Aufldsung von Regeninformation betragen zeitlich: dt < 5 min und raumlich: dx/dy

3. Vorhersage mit dem Modell HyRaTrac

5/ i fur

<1.000 m. Die in durch den

(owD) C-Band Radard: chen diesen

Sie werden zudem in Echt-Zeit bereitgestellt.

Ziele

Mit dem Einsatz von und der Zur

werden durch die & g Ziele verfolgt:
® Optimierte Planung und des

insbesondere mit Hinblick auf den prognostizierten Klimawandel

und

2

* Vorsorge im Rahmen des U

Aufgaben im

Kaesches Arc

1. Datentransfer per ftp-Protokoll und strukturierte Datenarchivierung
2. Korrektur von Radarregendaten mit dem Programm ZtoR

4. Visualisierung und Analyse in ArcGIS® mit der Extension itwh-NVIS

mit HYSTEM EXTRAN
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Radardatenkorrektur mit ZtoR

Korrekturschritte

Zentrales Element innerhalb der Konzeptes ist die

notwendige Korrektur der Radardaten. In dem
8! ZtoR wird ein isti Ansatz zur

Behandlung physikalischer Einflusse auf die Radar-

messung in funf Schritten verfolgt:

. Stérechobehandlung

N e

. Korrektur der Radomdimpfung infolge Uber-
regnung des Radarstandortes

3. Korrektur der Regen induzierten Démpfung

4. Umrechnung der Radarreflektivitit Z in die d ist das

Wirkungsprinzip Dampfungskorrektur

ZielgroRe Regenintensitat R (R-Z Beziehung)

der Damp-
fungskorrektur illustriert. Signifikant ist die raumlich

0 . P differenzierte Korrektur fiir Bereiche hoher Reflekti-

vitat (> 40 dB2):

[——

[
5. Koordinatentransformation von Polarkoordina-
ten in kartesische Koordinaten

Die D (2+43) und die L g o ran
e Sorecn
der ivitat (4) in die i itat sind e e

fur die Korrektur der ©) komgierte Damgfung

.

Ergebnisse

Verifikation

Die Radardatenkorrektur mit 2toR wurde fiir

igni iedli istik - mit

Hilfe von 13 Regenschreiberstationen im Stadt-

gebiet verifiziert. Das Streudiagramm zeigt am

Beispiel des 6. Juni 2011 ein (berzeugendes
Kreise) b

Radardaten ohne Korrektur (graue Kreise).

UngleichmaRigkeit der Uberregnung
Der Einfluss der ungleichmaRigen Uberregnung
wird in der Verteilung der kumulierten Regen-
héhen fiir das konvektive Ereignis vom 6. Juni
2011 deutlich. Bei der Extrapolation von
il (hier Th
fahren) ergeben sich erhebliche Fehlannahmen
e tateschll

Institut fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Als dlage fir die "
Analyse und die N-A Simulation werden die Daten im
ESRI ArcGIS® Raster Format bereitgestellt.

. Schlussfolgerungen

. = Die der

Hamburg, P16 Jusi 2011, 1500 UTC

& und der

wisserung.

belegen die Eignung von
fiir die Stadtent-

= Die Verarbeitung, Visualisierung und Analyse von Radardaten mit den
entwickelten Programmen ZtoR, HyRaTrac und NVIS sind Echt-Zeit
fahig; der operationelle Einsatz von Radardaten wird damit optimal

unterstiitzt.
= Bei der g von (z.B. fir die N-A
Modellierung) tritt die der
dem inden
* Der sich und

)
2) Hamburger Stadtentudsserung AGR;

kologische Potentiale fiir die Planung und Bewirtschaftung sowie fiir
die Optimierung des Katastrophenschutzes.
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