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Moderne gewasserbiologische Methoden zur
Gewasserbeurteilung und Identifikation von
Belastungsquellen
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Belastungen der Gewasser

Gewasser in urbanen Gebieten werden massiv in
Mitleidenschaft gezogen.

Sie werden zum Beispiel

e naturfern verbaut

e stofflich belastet

e hydraulisch belastet

e verschlammt und kolmatiert
e Temperaturstress ausgesetzt
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Stoffliche Belastungsquellen Bsp. Schwermetalle

Gebiude Verkehr verzinkte Produkte z.B. Pflanzen-

-Trinkwasserverteilung -Fahrzeuge -Stralen-/Industrieausristung schutz-

-Metalldicher/Fassaden -Fahrbahnabrieb -Bauwesen mittel
Quellen -Regenrinnen/Fallrohre +Oberleitungen -Zaune/Drahte (Cu)
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Transportpfade Offentliche Kanalisation Versickerung landwirtsch.
und Senken / ‘ \ Verwendung
Regen- Schmutz- Mischwasser-
wasserkanal wasserkanal kanal
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Quelle: Eintrage von Kupfer, Zink und Blei in Gewasser und Béden, Umweltbundesamt Deutschland 19 2005
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Wichtigste Belastungsquellen Bsp. Kupfer

Eintragspfade der Kupferemissionen aus dem Bereich

Dachablaufwasser
sonstige
Klarsehlamm-
M8% 108% entsorgung
Kldranlagen Zulauf - ~ h vmle.
56,9 % nung)
Mischsystem = ™,
100 %
(85,2 t/a) “ ™
37,6 %
Trennsystem

Boden 58% N

Haushalte ohne
pe hid
Klarsehlamm-
verwertung
Gewasser WEY% 252%
64 %
Alblauf
: Entiastungen Kldranlagen
Miastungen Mischsystem

Trennsystem

Quelle: Eintrdge von Kupfer, Zink und Blei in Gewéasser und Boden, Umweltbundesamt Deutschland 19 2005
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Auswirkungen

e Organische Belastung:
— Nahrstoffanreicherung
— Sauerstoffentzug

— Verstopfen der Gewassersohlporen und Vernichtung Leben
in der Sohle (Kolmation)

e Toxische Belastung akut oder chronisch:
— Akute Vergiftung (Ammonium, Gewasserverschmutzungen)

— Anreicherung Stoffe in Schlamm und Lebewesen bis zur
toxischen Wirkung

e Hydraulische Belastung

— Abschwemmung Lebewesen

— Dezimierung Lebewesen insbesondere Eier und Jungtiere
e Temperaturanderungen

— Stress
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Methoden des Gewasserschutzes

Heute:

— Schutz mittels Einleitbedingungen/Richtwerte fiir
Mischwasserentlastungen, Klaranlagen, Strassen- und
Meteorentwasserung (Emissionsansatz)

— In der Schweiz STORM meist einzelne Einleitungen
Mischwasserentlastung und Meteorwassereinleitungen
(Modellierung Emission/Immission inkl. Biologie im
Gewasser)

Neu:

— Ermittlung Gesamtbelastung (Einzugsgebietsmanagement)
nach Emission/Immissionsansatz und biologischer
Gewasseruntersuchung
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Beispielgemeinde

—> Mischwasserentlastung ® gute Gewassergite
—> Meteorwassereinleitung © massige Gewasserglte
—> Autobahn/Strassenentwasserung @® Unbefriedigende Gewasserglite
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Wieso Makrozoobenthoserhebung?

Reagiert auf:
e Hydraulische Belastung
e QOrganische Belastung

e Artspezifisch auf toxische
Belastungen

e Kolmation

e Sauerstoffmangel durch
Verschlammung

e Temperaturstress
e Verbauungen

Indikator fur die Lebensbedingungen
im Gewasser sowie Wasserqualitat.
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Makrozoobenthos mit Potenzial

Ausgewiesene Experten kdnnen bereits heute
differenzierte Belastungsquellenanalysen liefern.

GamTox und SPEARS sind zwei standardisierte
Auswertungsmethoden fir toxische Belastungen:
e GamTox beschreibt Toxizitat fir Flohkrebse
e Spears beschreibt die Belastung durch Pestizide

Weitere Auswertungsmethoden sind in Entwicklung:
e Prazisierung mittels Berlicksichtigung des Gewassertyps
e Spears flr weitere spezifisch fur weitere Belastungstypen

* Modellierungssystem Makrozoobenthos fur verschiedene
Belastungen und ihre Auswirkungen

¢* UsSw.

Die Moglichkeiten des Makrozoobenthos sind noch nicht
ausgeschopft
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Identifikation Belastungstypen

Makrozoobenthos ermaoglicht Identifikation der
Belastungstypen (z.B. Kupferkonzentration)

—>Gezielte Massnahmen und ein nachhaltiges
Einzugsgebiet moglich

—>Kosteneinsparungen
—>Keine teuren Fehlplanungen

—>Feintuning Kanalnetz und
Gewasserschutz
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Fazit

Der Schutz des Gewassers mittels Einleitungsbedingungen /
Emissionsgrenzwerte» stosst im urbanen Raum an seine
Grenzen.

Kombinierte Emissions-/Immissionsmodelle (STORM) inklusive
biologischen Methoden ermadglichen eine akute und langfristige
Abschatzung der Belastung sowie die Ermittlung der
hauptsachlichen Belastungsquellen.

In urbanen Gebieten muss die Gesamtbelastung erfasst werden.

Makrozoobenthos-Erhebung eignet sich besonders gut fir die
gesamthafte Beurteilung der diversen Belastungen.

Mittels Makrozoobenthos kdnnen Belastungstypen identifiziert
werden und gezielt saniert werden.
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Fragen und Diskussion

e Herzlichen Dank fiir lhre Aufmerksamkeit
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