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e STORM-Richtlinie als Arbeitswerkzeug
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e Fazit
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Gewasserschutz

Paradigma Emmissions-orientiert Immission-orientiert
(«end-of-pipe») («integral»)

Fokus Kanalisation Vorfluter

(inkl. Einleitstellen) (inkl. Einzugsgebiete)

Losungsansatze « starr « flexibel
« generisch « spezifisch
« zentral « dezentral

Zentrales Werkzeug ist die VSA Richtlinie: Abwassereinleitungen
aus Kanalisationen bei Regenwetter (2007) = STORM Richtlinie
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Vorgehen

STORM Richtlinie 2007,
leicht vereinfacht

Periodisc
Kontrolle

Problemidentifikation

Handlungs-
bedarf
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Definition der Vorgehensweise
(Richtwerte, Methoden, Prifung
Ist-Zustand)

Bearbeitungs-
methode
geeignet?
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(Evaluation, Festlegung
Realisierung)
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Erfolgskontrolle
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Gewasserokologische Untersuchung

Ziele: Identifikation von bestehenden

gewasserokologischen Problemen im
Vorfluter.

Standorte: verschiedene Abschnitte
des Gewassers, insbesondere ober-
und unterhalb der Einleitstellen

Entscheidung:

1. Handlungsbedarf?

2. Ursache Siedlungsentwasserung?
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Vorgehensweise, Methoden

e \Vorgehensweise

Problemidentifikation

&

_ Handlungs-
- bedarf

- Grundlagen: Mindestanforderungen, 74ﬂ\
Immissionsrichtwerte, etc. o oy e

/
— Modellierung: REBEKA 2, SIMBA, etc.

e Evaluierung von Massnahmen zur
Behebung der identifizierten Probleme

Periodische
Kontrolle

Ist-Zustand)
v

Bearbeitungs=
methode
- geeignet?

!

Massahmenplanung
(Evaluierung,Festlegung
Realisierung)

Erfolgskontrolle
v

© Ziel
- erreicht
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Modellierung

Ziel: Massnahmen auf ihre Wirksamkeit (Immission)
bewerten.

e Berechnung der Emission

— Hydrologische oder Hydrodynamische
Kanalnetzsimulationsprogramm

e Berechnung der Immission

— Fischtoxizitat, Hydraulischer Stress, Stress durch
Trabung, TSS Akkumulation in der Gewassersohle

e Vergleich mit Richtwerten
— auf Basis von Langzeitsimulationen

e Werkzeuge: Rebeka 2, Simba (unter
MATLAB®/Simulink®)
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Fallbeispiel Steinach

o Kleiner Voralpenbach zwischen Appenzellerland und Bodensee

e Einzugsgebiet der Siedlungsentwasserung: Osthalfte von
St. Gallen (ca. 70'000 EW)

e Schwacher Vorfluter mit entsprechend starker stofflichen
Belastung.

o Gewasserdkologische Beurteilung zeigt Defizite bei dusserem
Aspekt und bei Wasserwirbellosen.
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STORM-Betrachtung Steinach

Immissionsberechnungen:
e Kritische Parameter sind TSS und Ammoniak

e Immissionsrichtwert fir Ammoniak (Fischtoxizitat) wird
massiv Uuberschritten.

e Keine LOosung durch Bau eines massiv grosseren
Ruckhaltevolumens (z. B. 20'000 m3 im RB Lukasmuli >
heute: 7°600 m3 mit 22 m3/ha .y4)

Lokale Messkampagne:
e Keine Beeintrachtigung der lokalen Fischpopulation!

Diskrepanz zwischen berechneter Immission
und Beobachtung!
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STORM Grenzwerte fur Ammoniak

e Konservativer LC 50

e konservative Umrechnung auf LC 10

e Konservative Versuchsbedingungen

e Grenzwerte, die ca. um einen Faktor 5 grosser sind!
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Folgerung aus Fallbeispiel Steinach

e Die Immissionsmodelle weisen heute noch Defizite auf.

e Massstab ist in jedem Fall die Problemidentifikation (Zustand
des Gewassers)

e Sorgfalt ist geboten, wenn zwischen der Immissionsrechnung
und Beobachtungen kein Zusammenhang abgeleitet werden
kann.

e Die Schwere der Grenzwertliberschreitung bzw. die
Unsicherheit von Grenzwerten ist zu berlcksichtigen.

e Wir brauchen mehr Erfahrungen. Zentral ist eine
Erfolgskontrolle.
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Fallbeispiel 2: Netzbewirtschaftung

e Ausgangslage: Eine typische Massnahme zur
Verbesserung der Vorfluter-Situation ist der Bau
zusatzlicher Speichervolumen.

e Alternative: Bewirtschaftung der vorhandenen
Speichervolumen

o Ziel: Potenzial aufzeigen am Fallbeispiel ARA Au,
St.Gallen
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Fallbeispiel 2: Netzbewirtschaftung

ARAAU —==

A Sitter
Teileinzugsgebiet Hatterenwald
— RB Au 1711/ : RB Rilti =
Sitter 3430m? 381 m? o
Ritibach
45 1/s
== < RB Engelwies 201 SE
Aubach 1320m?
Hatterenwald ———>——
934 m3 B
Sitter
Staukanal 1381/
Oberstrasse E > PWRechen
3650m? 25m?
1001/s 171/s | 22 I/s|
RB Rechenwald RB Schoren RB Biiel
1420 m3 250 m? 240 m?
= _ —_
Rechenwaldbach Dietlibach Joosriitibach

Einzugsgebiet mit 8 Regenbecken, totales Volumen 11’500 m3

Pilotgebiet mit 4 Regenbecken, totales Volumen 1’900 m3
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Volumen in m3
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Vorgehen Kanalnetzbewirtschaftung

1. Bestimmung des Potentials zur Kanalnetzbewirtschaftung
— Auswertung der Betriebsdaten der Entlastungsanlagen

— Quantifizierung der ungenutzten Speichervolumina

70'000

) H Entlastetes Volumen
60'000 e Total entlastet:
50'000 B Zurickgehaltenes Volumen 140’000 m3
40'000 e Total gespeichert:
30'000 66’000 m3
20'000 e Ungenutztes Volumen:
10'000 25’000 m3
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Vorgehen Kanalnetzbewirtschaftung

2. Erstellen eines Bewirtschaftungskonzepts (zeitlich
veranderliche Weiterleitmenge) und Test mit SIMBA 6.0

ohne Bewirtschaftung mit Bewirtschaftung

”
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Erfolgskontrolle gesamthaft

e 37% Reduktion der Anzahl Entlastungen und 11%
Reduktion des entlasten Volumens flur Regenereignisse bis
12 mm Niederschlag

e Keine Reduktion der Anzahl Entlastungen und des
entlasteten Volumens flir Regenereignissen Uber 36 mm
Niederschlag

e Total kann durch die Bewirtschaftung jedes dritte
Entlastungsereignis zurtiickgehalten werden

e Zusatzliches virtuelles Regenbecken von 500 m3 durch
Bewirtschaftung! (25% des totalen Volumens)
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Fazit

e Zentrales Instrument eines immissionsorientierten
Gewasserschutzes ist die gewasserokologische
Untersuchung

e Es braucht weitere Forschung um den Zusammenhang
zwischen berechneter Immission und Auswirkung auf den
Lebensraum Gewasser zu klaren.

e Eine systematische Erfolgskontrolle bei umgesetzten
Massnahmen ist notwendig um in Zukunft noch effizientere
und effektivere LOosungen zu finden.

o Vielerorts grosses Potenzial flr
Kanalnetzbewirtschaftung als kostengunstige
Alternative zum Bau von zusatzlichem Speichervolumen
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