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Problem: Bewertung der Wirksamkeit von
unterschiedlichen Sedimentationsanlagen

=» Einordnung von Anlagen die nicht in DWA M1353 definiert sind

Losung: Physikalische Modellversuche mit
Regenklarbecken als Referenzmodell

Referenzmodell: RKB mit Dauerstau Einzuordnende Anlage: Sedimentationsanla
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Entwicklung von Sedimentationsanlagen

Merkblatt DWA-M 153

-Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser-

Sedimentationsanlagen Typ D24
JAnlagen mit Dauerstau oder standiger Wasserfihrung und
maximal 10 m3/(m?*h) Oberflachenbeschickung bei fim,
z. B. Regenklarbecken, Teiche®

. i . . Oberﬂ'achel;beschickung
Maximal anschlieBbare Flachen in Qs = 10 m*(m*h)

Abhangigkeit der Regenspende bzw.

der Durchgangswerte bei gleichem -
Riickhaltvermogen wie das RKB A 4
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Regenklarbecken
R“;W (RKB) im Dauerstau
unterschiedlicher a
Lange =10 m,
Bauart Breite =4 m,
Hohe =2m
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Physikalische Physikalisches
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. Ergebnisse Ergebnis
. Sedi-pipe Modelle RKB Modell
Kennlinien der Kennlinie der
L Reinigungsleistung Reinigungsleistung
r 3

46,6 % ASS-Ruckhalt im

RKB bei gs = 10 m*(m*h)
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Durchfluss im
RKB-Modell = 1,988 Us
entspricht einer
realen Oberflachen-
beschickung von
Qs = 10 m*(m?*h)
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