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Strategien zur dezentralen
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Motivation zur Niederschlagswasserbewirtschaftung

Okologischer Nutzen:
— Beibehaltung des bzw. annahern an naturlichen Wasserkreislauf

— Verbesserung der Gewassergute durch Verringerung der
Mischwasserentlastungsmengen

— Verbesserung des kleinraumigen Klimas

Okonomischer Nutzen:

— Erhohung des Weiterleitungswirkungsgrades und damit Verringerung
der erforderlichen Speichervolumina

— Minimierung des Hochwasserrisikos durch Entlastung der
Entwasserungssysteme

— Verringerung der Abflusse damit Reduktion der erforderlichen
Investitions- und Betriebskosten flr die Regenwasserbehandlung

V8
s
ar. )
32 QQUQurbanica
..O‘Q\'.' Ziirich 2013

Robert Scheucher, Rosa Sulzbacher, Glinter Gruber und Dirk Muschalla
1. Oktober 2013



Institut fur Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbau

Ty,

Methoden der Niederschlagswasserbewirtschaftung
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1.

Vermeidung

Verringern der Direktabflisse
» Retention: Dachbegrinung, auf Stral3en und Platzen
» Entsiegelung: durchlassige Oberflachenbefestigung

Nutzung

Brauchwasserzwecke: z. B. Gartenbewasserung
(Evt. Vorbehandlung erforderlich)

3.

Versickerung
Ruckfuhren in den naturlichen Wasserhaushalt
(Evt. Vorbehandlung erforderlich)

» Oberirdische Mallnahmen: Flachen-, Mulden-, Becken-,
Retentionsraumversickerung

» Unterirdische MalRlnahmen: Mulden-Rigolen-, Rohr-
Rigolen-, Schachtversickerung, Kombinationen

Retention + Ableitung

Gedrosselte Einleitung in Gewasser oder Kanalisation
(Evt. Vorbehandlung erforderlich)

Quelle: in Anlehnung an AGE (Administration de la Gestion de I'Eau) , 2008
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- Anwendungsgebiete von NWB

Neubaugebiete:

— Auflagen fur Baubewilligung (Grindacher, Versickerung vor Ort,
Verwendung von durchlassigen Befestigungsarten, ,autofreie
Zonen", etc.)

— Freihalten von offentlichen Flachen in Raumordnungsplanung
(Flachenwidmung) fir semizentrale und zentrale NWB-Malinahmen

Bestandsgebiete:
— Abkoppelungspotenziale / Effektivitat Gberpriufen

— Bereitschaft der Grundstiuckseigentimer — Anreizsysteme
(Forderungen, verursachergerechte Kanalbenutzungsgebuhren)

— Kosten-Nutzen-Analysen
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Bl Visgliche Methodik fiir NWB im Bestand

Erfolgskontrolle [RGAEACUENELE
» Uberstau, pluviale Uberflutungen

* Weiterleitungswirkungsgrad
* Hydraulische Engpasse

Bestandsanalyse
: NWB-
Detailplanung MaRnahmen - Baulicher Bestand

Umsetzung effektiv? » Entwasserungssituation
» Abkoppelungspotenzial

Kombination NWB-
MaBnahmen
Alternative MaBRnahmen méglich?
» Austausch von Kanalhaltungen
» Ausbau von Kanalnetz
NWB- » Errichtung von Speichervolumen

MaBRnahmen
effizient?

Kosten-Nutzen-Analysen NWB- Realisierbarkeit
* Volkswirtschaftlicher / MaBnahmen

wirtschaftlicher Nutzen umsetzbar?
+ Okologischer Nutzen

» Bereitschaft fur Umsetzung
* Anreizsysteme vorhanden
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Forschungsprojekt — Fallstudie (Graz, AUT)
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. Def|2|tanalyse Uberflutungen (2007 2011)

Legende

Uberflutungen

[ Jren

,,Jeder Kublkmeter Wasser der zurﬂckgehalten w:rd
| ist ein Gewinn filr die Natur und entschérft die
ortsnahe Hochwassers:tuatlon _(DWA-M 153 2007)

SSAA=0 2550 100 150

Robert Scheucher Rosa Sulzbacher, Glnter Gruber und Dirk Muschalla »‘--
1. Oktober 2013 ”“OQUOurbonlco



Institut fur Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbau #I,H_

Bl Viogliche Methodik fiir NWB im Bestand

Erfolgskontrolle [REGUEAICUENELY
» Uberstau, pluviale Uberflutungen

* Weiterleitungswirkungsgrad
* Hydraulische Engpasse

NWE- Bestandsanalyse

MaRnahmen « Baulicher Bestand
effektiv? » Entwasserungssituation
» Abkoppelungspotenzial

Detailplanung

I
I
I
I
I
I
Umsetzung i
I

Nein

Kombination NWB-

MaRnahmen
Alternative MaRnahmen mdglich?
» Austausch von Kanalhaltungen
* Ausbau von Kanalnetz

NWB- » Errichtung von Speichervolumen
MaRnahmen Ja
effizient?

Kosten-Nutzen-Analysen
* Volkswirtschaftlicher / MaRnahmen

wirtschaftlicher Nutzen umsetzbar?
+ Okologischer Nutzen

NWB- Realisierbarkeit

» Bereitschaft fur Umsetzung
* Anreizsysteme vorhanden
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Bestandsanalyse mittels Burgerbefragung

Ziele:

— Analyse der IST — Situation (Entwasserung der
versiegelten und bebauten Flachen, Keller
vorhanden ...)

— Ermittlung der moglichen dezentralen NWB -
MalRnahmen

— Bereitschaft fur NWB-Malinahmen und Selbstschutz-
maflinahmen

— Kalibrierung und Validierung der Simulationsmodelle
— Mogliches Schadenspotenzial
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Bestandsanalyse mittels Burgerbefragung

Methodik:

— Erstellung von rund 470 grundstucksbezogenen
Fragebogen
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n Bestandsanalyse Regenere|gn|sse 2011

Legende

Uberstau - Flood Volume {
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n Bestandsanalyse Uberstaunachwels (EII 5J)

Legende
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n Bestandsanalyse - Abkoppelungspotenzial

Legende Legende
\: unbekannt I:l teilweise Versickerung |:| unbekannt |:| teilweise Versickerung

I:l vollsténdige Versickerung - Ableitung in Kanal E vollstandige Versickerung - Retention + Ableitung in Kanalisation
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Bl Mogliche Methodik fiir NWB im Bestand

Erfolgskontrolle [RGAEACUENELE
» Uberstau, pluviale Uberflutungen

* Weiterleitungswirkungsgrad
* Hydraulische Engpasse

Bestandsanalyse
: NWB-
Detailplanung MaRnahmen - Baulicher Bestand

Umsetzung effektiv? » Entwasserungssituation
» Abkoppelungspotenzial

Kombination NWB-
MaBnahmen
Alternative MaBRnahmen méglich?
» Austausch von Kanalhaltungen
» Ausbau von Kanalnetz
NWB- » Errichtung von Speichervolumen

MaBRnahmen
effizient?

Kosten-Nutzen-Analysen NWB- Realisierbarkeit
* Volkswirtschaftlicher / MaBnahmen

wirtschaftlicher Nutzen umsetzbar?
+ Okologischer Nutzen

» Bereitschaft fur Umsetzung
* Anreizsysteme vorhanden
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H Realisierbarkeit — Bereitschaft fur NWB
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Bl Mogliche Methodik fiir NWB im Bestand

Erfolgskontrolle [RGAEACUENELE
» Uberstau, pluviale Uberflutungen

* Weiterleitungswirkungsgrad
* Hydraulische Engpasse

Bestandsanalyse
: NWB-
Detailplanung MaRnahmen - Baulicher Bestand

Umsetzung effektiv? » Entwasserungssituation
» Abkoppelungspotenzial

Kombination NWB-
Ja MaRnahmen
Alternative MaBRnahmen méglich?
e —— » Austausch von Kanalhaltungen
» Ausbau von Kanalnetz
NWB- » Errichtung von Speichervolumen

MaBRnahmen
effizient?

Kosten-Nutzen-Analysen NWB- Realisierbarkeit
* Volkswirtschaftlicher / MaBnahmen

wirtschaftlicher Nutzen umsetzbar?
1 + Okologischer Nutzen

» Bereitschaft fur Umsetzung
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. « Anreizsysteme vorhanden
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Kosten-Nutzen-Analysen — Effektivitat von NWB

Uberstaunachweis ElI5J ¢ 0-5m @ 10-15m’
FIoodVqume

& ¢=aw
ta

2 : el

IST S|tuat|on o Theoretlsches o Ma mogllches

Abkoppelungspotenzial Abkoppelungspotenzial
Robert Scheucher, Rosa Sulzbacher, Glnter Gruber und Dirk Muschalla .33:“-‘-'

1. Oktober 2013 ”“OQUOurbgﬂcz:uog



Institut fur Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbau #I,H_

n Kosten-Nutzen-Analysen — Effizienz von NWB
Dynamischer Kostenvergleich (DWA / LAWA)

Variantenuntersuchung:

Var. 1: Erneuerung Kanalhaltungen + dezentrale Malinahmen
(11 Versickerungsschachte und = 80m?® Rohrversickerung,
100 % Kostenubernahme fur NWB)

41. Var. 2: Austausch Kanalhaltungen und DIM — Erweiterung (218 m)

%5, Var. 3: Renovierung Bestand mit Inliner + dezentrale Ma3nahmen
(100 % Kostenubernahme fur NWB)

Var. 4: Renovierung Bestand mit Inliner + dezentrale MalRhahmen
(50 % Kostenibernahme fur NWB)

Var. 5: Renovierung Bestand mit Inliner + dezentrale Mal3nahmen
(0 % Kostenubernahme far NWB)
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n Kosten-Nutzen-Analysen — Effizienz von NWB
KOSTENVERGLEICH - PROJEKTKOSTENBARWERT (ohne BK)
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B Mogliche Methodik fiir NWB im Bestand

Erfolgskontrolle I

Detailplanung
Umsetzung

Kombination
Ja

NWB-
MaBRnahmen
effizient?

Kosten-Nutzen-Analysen

* Volkswirtschaftlicher /
wirtschaftlicher Nutzen

+ Okologischer Nutzen

Defizitanalyse

« Uberstau, pluviale Uberflutungen
* Weiterleitungswirkungsgrad

» Hydraulische Engpasse

NWB-
MaRnahmen
effektiv?

Alternative MaBRnahmen
» Austausch von Kanalhaltungen

» Ausbau von Kanalnetz

» Errichtung von Speichervolumen

NWB-
MaBRnahmen
umsetzbar?

Robert Scheucher, Rosa Sulzbacher, Glinter Gruber und Dirk Muschalla
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Bestandsanalyse
« Baulicher Bestand

» Entwasserungssituation
» Abkoppelungspotenzial

NWB-
MaBnahmen
moglich?

Realisierbarkeit
» Bereitschaft fur Umsetzung
* Anreizsysteme vorhanden
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Schlussfolgerungen

— Methodik ist allgemein anwendbar und ubertragbar

— Soziologische Umfragen liefern wichtige Daten fur die
Ermittlung dezentraler Mal3nahmen (Abkoppelung)

— Dezentrale Mal3nahmen entlasten das Entwasserungs-
system

— Anreizsysteme sind fur die Ausschopfung des moglichen
Abkoppelungspotenziales wichtig

— Umsetzung von NWB-Malthahmen sollte auf Basis von
Kosten-Nutzen-Analysen erfolgen
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Schlussfolgerungen
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— Dezentrale Mal3nahmen entlasten das Entwasserungs-
system

— Anreizsysteme sind fur die Ausschopfung des moglichen
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