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Kurzfassung: Durch die zunehmende Urbanisierung werden bestehende Mischwasser- und
Regenwasserkandle bei Starkniederschldgen immer hdufiger bis an die Grenzen ihrer hydraulischen
Leistungsféhigkeit und auch dartiber hinaus belastet. Die Forcierung der dezentralen Niederschlags-
wasserbewirtschaftung (NWB) wird unter Berucksichtigung dkologischer, 6konomischer und sozialer
Aspekte zukinftig verstarkt erforderlich werden. In Neubaugebieten ist die Umsetzung von
dezentralen NWB-MaBnahmen einfach, denn im Zuge der Baugenehmigung kdnnen diese von der
Behordenseite vorgeschrieben werden. In Bestandsgebieten bedarf es jedoch einer Strategie, welche
anhand eines Fallbeispiels in diesem Beitrag vorgeschlagen wird: Im Bestand werden dezentrale
NWB-MafRnahmen zumeist aufgrund eines Defizits (Uberstau, Uberflutungen, etc.) im
Entwasserungssystem angewendet. Vorab sollte auf Basis einer Bestandsanalyse das mdgliche
Abkoppelungspotenzial zundchst ermittelt werden. Die Effektivitat der eruierten Mainahmen sollte
sodann mittels Simulationswerkzeug unter Beriicksichtigung der Umsetzungsbereitschaft der
Grundstiickseigentumer Uberprift werden. AbschlieBend sollten die identifizierten MalRnahmen bzw.
Malnahmenpakete auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse bewertet werden.

Schlagworter: Dezentrale Niederschlagswasserbewirtschaftung, Defizitanalyse, Bestandsanalyse,
Abkoppelungspotenzial, Realisierbarkeit, Kosten-Nutzen-Analysen

1 EINLEITUNG

Ziel der dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung (NWB) ist es, den wasserwirtschaftlich
negativen Auswirkungen durch die zunehmende Urbanisierung wie z. B.

+  Hydraulischen Uberlastungen des Entwiésserungssystems,
» Verschlechterung der Gewassergtte durch erhohte Mischwasserentlastungsmengen,
» Verringerung der Grundwasseranreicherung, usw.

entgegenzuwirken (Bettmann, 1998).

In Neubaugebieten kdnnen von Behordenseite im Rahmen der Baugenehmigung NWB-Malinahmen
vorgeschrieben werden, sodass eine effiziente Umsetzung in Bezug auf Kosten und Akzeptanz mdglich
ist. In Bestandsgebieten bedarf es anderer Strategien.

2 METHODIK

Anlass fur die Anwendung von NWB-MaRnahmen im Bestand sind zumeist Defizite im
Entwasserungssystem (Uberstauereignisse, etc.). Vor der Umsetzung von NWB-MaRnahmen ist es
sinnvoll, zunéchst mdgliche Abkoppelungspotenziale mittels einer Bestandsanalyse festzustellen. Die
Effektivitit der Malnahmen sollte unter Berlicksichtigung der Umsetzungsbereitschaft der
Grundstiickseigentiimer (berprift werden. Hierfiir kdnnen Simulationswerkzeuge einen wertvollen
Beitrag leisten. Im Rahmen einer Modellstudie kann darlber hinaus geklart werden, ob NWB-
MaRnahmen alleine ausreichen oder vielmehr MalRhahmenpakete erforderlich sind. Abschlieend sollten
die identifizierten Malinahmen bzw. MalRnahmenpakete auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse bewertet
werden. In Abbildung 1 ist der vorgeschlagene Planungsablauf im Bestand im Detail dargestellt:
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Abbildung 1: Schematischer Ablauf bei der Planung/Umsetzung von NWB-Malinahmen im Bestand

3 FALLSTUDIE

Im Rahmen des Forschungsprojektes ECOSTORMA wurden u. a. fur ein von regelmdfRigen urbanen

Uberflutungen (= Defizit) betroffenes Gebiet mdgliche NWB-MaRnahmen im Bestand untersucht und
bewertet.

Um Informationen Uber die Entwésserung der versiegelten Flachen und tber den baulichen Bestand (z.
B.: ob ein Keller vorhanden ist, ob dieser auch wasserdicht ausgefihrt wurde, ob die Fallrohre frei

zugénglich sind, usw.) zu erhalten, wurde eine soziologische Umfrage (mittels Fragebogen) im
Projektgebiet durchgefihrt.

Die Ergebnisse der Fragebogenauswertungen belegen, dass mehr als die Halfte der versiegelten Flachen
teilweise (Annahme zu 50 %) oder vollstandig in die Kanalisation entwdssern (Abbildung 2).
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Abbildung 2: Entwasserungssituation der versiegelten Flachen (Fragebogenauswertung)
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AnschlieBend wurde die hydraulische Leistungsféahigkeit des bestehenden Kanalsystems mittels
hydrodynamischer Modellierung Uberpriift. Es zeigte sich, dass bei einem 5-jahrlichen Modellregen
Uberstauereignisse im Projektgebiet auftreten (siehe Abbildung 3), folglich waren NWB-MafRnahmen —
zur Entlastung des Entwasserungssystems — anzustreben und effektiv, da diese zumindest auf ein 5-
jahrliches Bemessungsereignis dimensioniert werden sollten.
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Abbildung 3: IST-Situation bei 5-jahrlichem Modellregen
Unter Bericksichtigung der Einflussfaktoren wie Grundwasserflurabstand, Hangneigung, Altlasten,
Bodendurchléssigkeit, Flachennutzung, Flachenverfligbarkeit (in Anlehnung an Sieker et al. 2003) und

den gewonnenen Daten aus der Birgerbefragung wurde das maximal mdgliche Abkoppelungspotenzial
(Abbildung 4) ermittelt.
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Abbildung 4: Maximal mégliches Abkoppelungspotenzial im Projektgebiet (kurzfristig umsetzbar)

Im néchsten Schritt wurde die Realisierbarkeit der NWB-MalRnahmen hinterfragt. Mittels Fragebogen
wurde erhoben, unter welchen Umstdnden betroffene Grundstiickseigentimer bereit waren, NWB-
Malnahmen umzusetzen.
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Dabei wurde
» die grundsétzliche Bereitschaft,
» die Bereitschaft bei gewahrten Forderungen,
< die Bereitschaft nach Einflihrung einer Regenwassergebihr und
e die Bereitschaft zur Minimierung des Hochwasserrisikos
hinterfragt, Manahmen umsetzen zu wollen.

Die Ergebnisse der Fragebogenauswertung zeigen (Abbildung 5), dass die Bewohner des
Untersuchungsgebiets — unabhangig davon, ob diese bereits Uberflutet wurden oder nicht — MalRnahmen
der Regenwasserbewirtschaftung am ehesten zur Minimierung des Hochwasserrisikos umsetzen wirden.
Die Tatsache, dass das Untersuchungsgebiet bei Starkregenereignissen schon mehrmals tberflutet wurde,
konnte diese klare Tendenz begriinden. Uberraschend ist, dass der Unterschied zwischen grundsatzlicher
Bereitschaft und der Bereitschaft bei Gewahrung von Férderungen relativ gering ist.
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Abbildung 5: Vergleich der derzeitigen Entwasserungssituation der versiegelten Flachen (ohne Gewerbeflachen) mit
dem ,,max. mdglichen* und dem ,theoretischen“ Abkoppelungspotenzial (mit Berticksichtigung der jeweiligen
Bereitschaft).

In  weiterer Folge wurde die IST-Situation der Effektivitit des ,maximal mdglichen*
Abkoppelungspotenziales und der Effektivitat des ,theoretischen* Abkoppelungspotenziales (mit
Beriicksichtigung der Bereitschaft zur Minimierung des Hochwasserrisikos) modelltechnisch Uberpruft
und gegenibergestellt (Abbildung 6).
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Abbildung 6: Vergleich der derzeitigen hydraulischen Leistungsfahigkeit des Entwésserungssystems bei einem
5-jahrlichen Modellregen (linke Abbildung) mit der Ausschdpfung des theoretischen Abkoppelungspotenziales
(Abbildung in der Mitte) und dem maximal mdglichen Abkoppelungspotenzial (rechte Abbildung).
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Es zeigte sich, dass Anreizsysteme geschaffen werden missten, um das volle Abkoppelungspotenzial
tatséchlich ausschopfen zu kénnen und um damit zu einer wesentlichen Entlastung des Kanalsystems
beizutragen. Zur Minimierung des Hochwasserrisikos reichen diese MaRnahmen im Projektgebiet jedoch
nicht aus. Folglich missten zusétzliche/oder alternative Mallnahmen (wie z.B. VergroRerung des
Kanalquerschnittes, etc.) umgesetzt werden. Mittels Kosten-Nutzen-Analysen ist zu prifen, ob die
Umsetzung von dezentralen NWB-MalRnahmen oder alternativen MafRhahmen bzw. eine Kombination aus
beiden (= MaRnahmenpakete) sowohl 6konomisch als auch 6kologisch sinnvoll wére.

In zwei weiteren untersuchten urbanen Projektgebieten konnte gezeigt werden, dass die dargestellte
Methodik allgemein anwendbar und tbertragbar ist.

4  SCHLUSSFOLGERUNGEN

Soziologische Umfragen liefern sowohl wertvolle, detaillierte Daten fiir die Bestandsanalyse als auch fiir
die Ermittlung des mdglichen Abkoppelungspotenziales.

» Die vorgestellte Methodik ist allgemein anwendbar und Ubertragbar.
» Dezentrale NWB-Malinahmen flihren zur hydraulischen Entlastung des Kanalnetzes.

* Anreizsysteme sind ein wichtiger Bestandteil, um Abkoppelungspotenziale vollstandig
ausschopfen zu kénnen.

e Zur Minimierung des Hochwasserrisikos ist zu prifen, ob dezentrale NWB-MafRnahmen
ausreichen oder MalRnahmenpakete notwendig sind.

* Die Umsetzung von dezentralen NWB-MalRnahmen und/oder alternativen Manahmen sollte auf
Basis von Kosten-Nutzen-Analysen erfolgen.
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