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Projekt U Vo Saar

»Entwicklung einer Methodik zur Uberflutungsvorsorge und
Klimaanpassung flir das Saarland” (03/2013 — 10/2014)

* Anspruch: e,
— Grobanalyse potenzieller Risikobereiche

— Ubertragbarkeit

* Projektfokus
— Methodische Abstufungen

© Wikipedia 2014
— Einflussfaktoren, Datenbedarf und —einfluss

— Analyse und Kompensation methodischer Defizite

e Sonstiges
— Beispielgebiet Saarbriicken (30 km?)

© LVGL (2013)
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Methodik

topografische Gefahrdungsanalyse
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(1) DGM-Vorglattung (Prescreening)

,hicht signifikante” Senken

,signifikante” Senke

DGM (original)

Senkenvolumen

DGM (geglattet)
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(1) DGM-Vorglattung (Pres INg)
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(1) DGM-Vorglattung (Prescreening)
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(2) Gefahrdungsklassifizierung Senken

« Ansatz 1: einheitliche Gefahrdung
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(2) Gefahrdungsklassifizierung Senken

« Ansatz 2: Klassifizierung Gesamtsenke
uber Retentionshohe hg, = Vg / Ayg [mm]
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(2) Gefahrdungsklassifizierung Senken

. Ansatz 2: KIaSS|f|Z|erung Gesamtsenke (hRet)
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(2) Gefahrdungsklassifizierung Senken

* Ansatz 3: Klassifizierung Senkenzonen (hg.,)
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(2) Gefahrdungsklassifizierung Senken

« Gefahrdungsexposition Gebaude (Ansatz 3)
— Beispiel Gewerbepark (Autohauser, Mineraldlhandler)

|| Gebdudeexposition
| | Ansatz3
— | [ IKiasse 1

| 1 E Klas

se 2
| I Kiasse 3
se 4

I:“ “ — \ - Klas
= !
= | |

© LVGL (2013) © LVGL (2013)

AQUA URBANICA 2014 | 23. und 24. Oktober 2014 | Innsbruck



(2) Gefahrdungsklassifizierung Senken

* Vergleich der Ansatze
— Flachenanteile der Gefahrdungsklassen (585 Senken)

ohne Klassifizierung Klasse O (> PEN) Klasse 1 (gering) Klasse 2 (mittel) M Klasse 3 (hoch) mKlasse 4 (sehr hoch)
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(3) Senkenfullung: Teileinstau

« Exakte Volumenintegration (GIS)
 Naherungsansatz: Speicherinhaltslinie

S(H) — a . H b Maniak (2010)

hier: V,=a -t
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(3) Senkenfullung: Teileinstau

« Auswertung: Haufigkeiten von b und max. Fehler
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(3) Senkenfullung:

Senkenlberlauf & Kanalnetzbeitrag

* relevant fur Validierungsfragen
(Einstaukarten historischer Ereignisse)

Precipitation

l l l l l L ‘ l l 1 l l l L l l l 1) Ist der Uberlauf nach

A A A A Vollfillung in Nachbar-

senken vernachlassigbar?

2) In welcher H6he ist

der Abflussbeitrag der

Kanalisation zu

berlcksichtigen?

Zhang & Pan (2014), verandert
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(3) Senkenfullung:

Senkenlberlauf & Kanalnetzbeitrag

Variantenauswertung

* neun Starkregenereignisse (2009 — 2012), 585 Senken
« Kanalnetzbeitrag:

ohne / 5mm / 10mm / 15mm / 20mm / 25mm

¥ Uberlaufvolumen B Summe Senkenvolumen + Uberlaufanteil

B _B.ge.:
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(3) Senkenfullung:

Senkenlberlauf & Kanalnetzbeitrag

« Variantenauswertung

* neun Starkregenereignisse (2009 — 2012), 585 Senken

« Kanalnetzbeitrag:
ohne / 5mm / 10mm / 15mm / 20mm / 25mm
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(3) Senkenfullung:

Senkenlberlauf & Kanalnetzbeitrag

« Variantenauswertung
* neun Starkregenereignisse (2009 — 2012), 585 Senken

« Kanalnetzbeitrag:
ohne / 5mm / 10mm / 15mm / 20mm / 25mm

2 Uberlaufvolumen B Summe Senkenvolumen & Uberlaufanteil
250.000 — 100%
i mit 10mm Kanalabfluss
200.000 — 80%
% 150000 : 60%
= . N\ 3
o L N
E 100.000 * N\ * 40% é
s . i
r Q
50.000 < 20% =2
i \\ 8 N 2
0 - 0%
o o 0 0 A N N J 0
N Q! o o & Qo > Qo > o > x’blo\’ o“ﬁ’g\’ Qo >
7 5 o 10" o ol 7 AN Ao ek AL
o> Qe

Datum Starkregenereignis

AQUA URBANICA 2014 | 23. und 24. Oktober 2014 | Innsbruck



(3) Senkenfullung:

Senkenlberlauf & Kanalnetzbeitrag

« Variantenauswertung
* neun Starkregenereignisse (2009 — 2012), 585 Senken

« Kanalnetzbeitrag:
ohne / 5mm / 10mm / 15mm / 20mm / 25mm
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(3) Senkenfullung:

Senkenlberlauf & Kanalnetzbeitrag

« Variantenauswertung
* neun Starkregenereignisse (2009 — 2012), 585 Senken

« Kanalnetzbeitrag:
ohne / 5mm / 10mm / 15mm / 20mm / 25mm
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(3) Senkenfullung:

Senkenlberlauf & Kanalnetzbeitrag

« Variantenauswertung
* neun Starkregenereignisse (2009 — 2012), 585 Senken

« Kanalnetzbeitrag:
ohne / 5mm / 10mm / 15mm / 20mm / 25mm
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(3) Senkenfullung:

Senkenlberlauf & Kanalnetzbeitrag

Variantenauswertung, Ergebnisse
neun Starkregenereignisse (2009 — 2012), 585 Senken

Kanalnetzbeitrag: ,ohne" bis 25mm
- Uberlaufanteile: 53% bis 37%

15mm bis 25mm - ein- bis zweljahrliches Ereignis (D=60min)
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0 1 0%
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Abflussbeitrag Kanalisation
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(3) Aspekte zur Senkenflllung:

Abflussbeitrag Kanalnetz

« Auswirkungen auf Einstaukarte
« Beispiel: Starkregenereignis vom 27.06.2009

Ohne Kanalabfluss ‘ 5 mm Abflusshohe ‘

© LVGL (2013) © LVGL (2013)
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Zusammenfassung

« DGM-Aufbereitung SR

— DGM-Auflésung und —glattung hoch sensitiv
— Glattung Gber Senkengeometrie statt EZG (t; in, Vs min)
— Glattungskubaturen kritisch prifen & bewerten

« Senkenklassifizierung

— Empfehlung: anhand von Senkenzonen tber hg,,
— Einstauobergrenze festlegen (- PEN?)

» Einstau-/ Uberflutungskarten -

— Einstau grof3er Senken tber Volumenintegration
— Senkenuberlauf bewerten und mitbilanzieren
— Kanalnetzeinfluss ereignisspezifisch ansetzen .i;___
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