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Gliederung

» Uberblick Uber NiedSim
* Probleme in der Schmutzfrachtanwendung
« Lokalisierung der Probleme

 LOsungsansatz
e Ausblick
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NiedSim

Generierung von Niederschlagszeitreihen mit einem
stochastischen NiederschlagsSimulator

Operationell eingesetzt seit 2000

Vortelle:

e kontinuierliche Zeitreihe tUber 60 Jahre
o In funf mindtiger zeitlicher Auflosung

e fUr Punkt auf 1 km x 1 km
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Ablauf Generierung

1. Interpolation von Eigenschaften beobachteter Zeitreihen

Eingangsdaten: Niederschlagsmessdaten

¥

Berechnung statistischer Eigenschaften d. Verteilungen o, und Struktur p;

Verteilungen o, Struktur p,

» Autokorrelation

* Niederschlagsverteilung e Kreuzkorrellation

« Extremwertverteilung » Skalierungsparameter

e Monatssummen

» Tagesniederschlagswahrscheinl.
e« Tagesmaxima

\ 4

R&aumliche Interpolation von p; und g; mit External Drift Kriging auf ein 1km x 1km
Raster
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Ablauf Generierung

2. Stundliche Zeitreihen Generierung
1. Verteilung (o;) Tstar
' i
KT T
> Tstart
2. Struktur (p;) t
Toptimiert

Optimierung Uber Simulated
Annealing Algorithmus
> Toptimiert I

t

n
2
0= Z w;- (pi,aktuell - pi,zie!)
i=1

3. Disaggregierung
Disaggregierung von T i IN S Min Zeitreinen tber Simulated Annealing.
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Anwendung - KOSIM

 Schmutzfrachtsimulation
* Fiktives, vereinfachtes Kanalnetz nach ATV - A128

Output:
Input:

Simulation von
Niederschlag I:> Mischwasserentlastung
gemessen /  Uberlaufvolumen
generiert « Uberlaufdauer

« Anzahl Uberlauftage

Llengt s
s WA

Quelle: Andreas Wetzstein
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Ergebnisse — NiedSim Simulation
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Problem Lokalisierung

1. Datenbank mit Statistiken

2. 1h Generierung ?

Verteilungen |—>| Struktur o; n

l

3. 5 min Disaggregierung

<_I

<IJI

Niederschlagszeitreihe

d
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Problem Lokalisierung

Lk

t

gemessene Zeitreihe 5 min

|

3. 5 min Disaggregie

Niederschlagszeitreihe

Lad,

aggregierte Zeitreihe 60 min

|

gleichverteilte Zeitreihe 5 min
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Ergebnisse - 5 min Disaggregierung

14 Kalendertage. mit Uberlauf 14 Uberlaufdauer
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Problem Lokalisierung

Lk

t

gemessene Zeitreihe 60 min

!

Struktur o,

3. 5 min Disaggregierung

Niederschlagszeitreihe

Lad,
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Ergebnisse - 1h Optimierung

14 Kalendertage. mit Uberlauf 14 ~_Uperlaufdauer
1.3| 1 1.3|
1.2 1 1.2
oLl 1 o 11
g 1.0 o g 1.0 o
— 0.9t ] — 0.9
Q Q °® ° ® ® [ ]
0.8 * o | 0.8
0.7} * e o . 0.7}
0.6 .. 0.6 ..
oo o ot o ot ot o ot ot ot ot ot
o o
Lauf [-] Lauf [-]
14 Uberlaufmenge
1.3|
1.2
; L1 ® & o e o
2 10— _ _
Z ool | noopt: gemessen (gleichverteilt)
£ g opt: NiedSim 1h optimiert
0.7 .
Freiburg (2007 - 2012)

AQUA URBANICA 2014 | 23. und 24. Oktober 2014 | Innsbruck



Probleme

 Uberlaufvolumen tberschétzt
 Uberlaufdauer/-haufigkeit unterschatzt

[ — gem

e R VTS Y P v

Jan Feb Mar Apr M 0506 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

sim

Jon A A | P

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Feb

Niederschlagswerte Nass-/Trockenintervalle
zu stark gehauft unrealistisch
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Problemlosung

Einbau von Ereignis basierten Statistiken

1. Nass-/ Trockenintervalle
Einfihrung als Zielparameter in der Optimierung.

2. Poisson Prozess

n grofdte Niederschlage werden vor der Optimierung
In der Zeitreihe positioniert. ————————— ———

Exponentialverteilte
Wartezeiten t;
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Ergebnisse — 1h Optimierung

n=>50
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Ergebnisse — 1h Optimierung

Uberlaufdauer
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Neue NiedSim Simulation

1. Datenbank mit Statistiken

2. 1h Generierung

’“I

<Vertei|unge}>—> Struktur o; v/
~_ Pi _“ ‘1‘

3. 5 min Disaggregierung

<IJI

Niederschlagszeitreihe

d
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Ergebnisse - Neue Simulation
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Zusammenfassung

» Wichtige Eigenschaften des Niederschlags flr die
Schmutzfrachtsimulation wurden nicht bedacht:

1. Nass- / Trockenintervalle als Optimierungsparameter
2. Poisson Prozess fur grof3e Niederschlagswerte

» Entscheidende Verbesserungen bei der
Optimierung der zeitlichen Struktur

» Noch Probleme bel der Niederschlagsverteilung
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Ausblick

» Optimierung der Niederschlagsverteilungen

» Poisson Prozess nicht an Anzahl sondern an
Niederschlagswert festlegen

» Untersuchung mit anderem Model (z.B. SWMM)
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Aufmerksamkeit!
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Universitat Stuttgart, Institut fir Wasser-
und Umweltsystemmodellierung

2.2 SdMUWa

Universitat Stuttgart, Institut fir Siedlungswasserbau, Schritte zu einem anpassungsfahigen
Wassergite- und Abfallwirtschaft

Management des urbanen Wasserhaushalts
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Intelligente und multifunktionelle Infrastruktursysteme fir eine zukunftsfahige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

AQUA URBANICA 2014 | 23. und 24. Oktober 2014 | Innsbruck




	Foliennummer 1
	Gliederung
	Foliennummer 3
	Ablauf Generierung
	Ablauf Generierung
	Anwendung - KOSIM
	Ergebnisse – NiedSim Simulation
	Problem Lokalisierung
	Problem Lokalisierung
	Ergebnisse - 5 min Disaggregierung
	Problem Lokalisierung
	Ergebnisse - 1h Optimierung
	Probleme
	Problemlösung
	Ergebnisse – 1h Optimierung
	Ergebnisse – 1h Optimierung
	Neue NiedSim Simulation
	Ergebnisse - Neue Simulation
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21

