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Projektlbersicht

* Projektlaufzeit: 11/2012 — 09/2015
* Projektpartner:

* TU Berlin, FG Siedlungswasserwirtschaft (TUB)

* Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB)

* Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH (IPS)

* Berliner Wasserbetriebe (BWB)
* Berliner Stadtreinigung (BSR)
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Projektziele

Erfassung der Wirkungsgrade bezulglich des Stoffrtickhalts und
der hydraulischen Leistung

In situ: 2 Testareale
Messtrecke Clayallee und BSR-Betriebshof Treffurter Stral3e

Priufstand: Peter-Behrens-Halle (TU Berlin)
Ubertragbarkeit in situ und Prifstand
Ergebnisse und Erfahrungen zum Betrieb der Anlagen

Schmutzfrachtsimulation zur Ubertragung auf
Einzugsgebietsebene

Life Cycle Assessment (LCA)
Datenmanagement zur Datenspeicherung und Auswertung

Ergebnisse:

I Hinweise und Empfehlungen zur Leistungsfahigkeit und zum
Betrieb !
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Projektarbeiten 9

Messungen in situ

BSR Betriebshof Treffurter Stral3e: seit 11/2013

bis Ende 07/2014 Untersuchungen ohne INNOLET,
seit 08/2014 bis 08/2015 Untersuchungen mit
INNOLET-Systemen

Clayallee: von 07/2014 bis 08/2015
Untersuchungen Teststand: erste Tests ab 08/2014

Datenmanagement zur Datenspeicherung und
Auswertung steht zur Verfligung

Schmutzfrachtsimulation zur Ubertragung auf
Einzugsgebietsebene

Life Cycle Assessment (LCA)
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Teststand

* Teststand flr vergleichende Untersuchungen unter definierten
Bedingungen, in Anlehnung an DIBt-Verfahren

o fUr Anlagen mit einer Anschlussflache bis 1.000 m?2
erste Tests ab 08/2014 gestartet

MiIIisiw

Vorlagebehalter
Kreiselpumpe
MID DN 100
MID DN 25
Regelventil
Doppelschneckendosierer |
statischer Mischer

dez. Reinigungsanlage
Probenahme

ik

1 Abfluss |
oF :
|
- L]
AQUA URBANICA 2014 | 23. und 24. Oktober 2014 | Innsbruck

LoONOUV A, WNER

O




BSR Betriebshof - Randbedingungen g

« Stitzpunkt fir Reinigungsfahrzeuge
 Verkehr auf dem Gelande
e kein Baumbestand
e Lager fur Streugut
 Entwasserung:
— Trennsystem RW in RHB: 2 Strange

— Sudstrang: Mischung von Dach- und
Verkehrsflachen

— Nordstrang: nur Verkehrsflachen
— 7 Trockengullies (z.T. baufallig)
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BSR Betriebshof - Anlagen
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BSR Betriebshof — Messprogramm g

e Messdauer: fast 2 Jahre
— 10 Monate ohne Reinigung

— 10 Monate mit Reinigung,
Personelle Unterstltzung
durch BSR Checkhetft fur
Mitarbeiter
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BSR Betriebshof Treffurter Strafde: g
Messtechnik

® Durchflussmessung tber Steckrinne und Radarsonde

e Radarsonde I6st automatische Probenahme bei einstellbarer Anstauhohe
aus, uber ein Modem wird eine SMS verschickt

. Parameter: pH, LF, AFS, AFS,,,., CSB, P_.., P, o CU, Zn, PAK, MKW
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BSR Betriebshof —
Protokolle

e Bilro Sieker

— Monatliche Begehungen mit
Aufnahme des Status vor
Ort

e BSR Betriebsmannschaft

— Wochentliches Kurzprotokoll

durch Betriebspersonal
© LS o © o

BSR I!SR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR I!SR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR BSR @BSR
O1PS

T T T T T
14.11.2013 03.01.2014 22.02.2014 13.04.2014 02.06.2014
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BSR Betriebshof —
Erste Eraebnisse

Klicken Sie hier, um eine Kopfzeile hinzuzuligen

UEP, Dezentrale Reinigung von Strz

Protokollierung BSR
Besondere Vorkomnisse

UEP, Dezentrale Strafenabwasserbehandiung

Betriebshaf BSR, Treffurter Str. Protokollierung Ss
Monatliche betriebliche Kontrolle )
Eetriebshof B3R, Treffurter Str. 83 86
Datum/ Uhrzeit 23.01.2014, 05:10 S 82__ ' _
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AQUA URBANICA 2014 | 23. und 24. Oktober 2014 | Innsb




BSR Betriebshof Treffurter Strafle: t

Auswertung Messungen

13.06.2014 Treffurter Stral3e
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Clayallee - Projektgebiet

o Stral3e 3-streifig je Richtung

e 31.900 Kfz/d

« Schwerlast-, Omnibusverkehr
* Trennsystem -> PUcklerteich

e (Gewasser: abflusslos,
hypertroph, Geruchsbelastigung
fur Anwohner

= Verbesserung Gewasserzustand

— Filtration erforderlich, keine
zusatzlichen Flachen
verfugbar

— Dezentrale Behandlung
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Clayallee — Randbedingungen

 Umsetzung auf westlicher Stral3enseite

« keine bzw. geringe Beeintrachtigung I
des Verkehrsflusses

» keine Kreuzung, keine Bushaltestelle - g

 Auswahl: 6 Stralsenablaufe,
Quadrataufsatz (BWB Regelblatt 400)

* Vor-/ Nachteile bei Inspektion der
nachgerusteten Anlagen im
Stral3enablauf

* nach Projektabschluss:
ggfls. Ruckbau
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Clayallee — Anlagen

e Einbau
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Clayallee — Messprogramm

e Dauer: max. 1 Jahr

— Regularer Betrieb mit
eingebauten Filtern (ab Juli
2014)

Reinigungsintervalle Stralie
(Reinigungsklasse 3: 3x
wochentlich)

o Tests: Leistungsfahigkeit
 Probenahme (TUB):
— Zu-/ Ablaufkonzentrationen

AQUA URBANICA 2014 | 23. und 24. Oktober 2014 | Innsbruck 16/ 23



Clayallee — Betrieb
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* Betriebsstelle

« Kanalstérungsstelle
— BSR —
— IPS
— Wichtige Informationen vom Betrieb

e Handling

e StOrungen

e Wartung und Reinigung

* Andere besondere Vorkommnisse
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Clayallee — Simulation g
Wirkungsweise im Einzugsgebiet

* Einzugsgebiet Plcklerteich
o Software STORM-SEWSYS

— Schmutzfracht

— Akkumulation und Abtrag

— Berucksichtigung Strafl3enreinigungsintervalle
e Fokus auf

— TSS (AFS)

— Schwermetalle (Cu, Zn, Cd, Pb)

— PAK

— Phosphor

AQUA URBANICA 2014 | 23. und 24. Oktober 2014 | Innsbruck



@

Or
D CE Ctgy
O aoos &
e o
'© | e
6o
(473
/
= y s
a o &g
I i “h.
C @. hn.r__w.
- o
Q \\\\m O
e M l\.\\_ | Q‘..n.nu
O g T ] P
" — m — — |J..|1_ Qﬁ_ _nu.h
Q O ] I S s ey
x .
on %
h c - n_._n__ (17
O  EE———— ~
[ ] I||l|.|..|.|_|rr- I q‘.ﬁ_
c ™ 64 5
i) g,
2 ~ob ..ﬂh“-\\ 6o,
n D — = 4 4
= ||I--||lm|nr|1uq.,rh. %
= S 5
Q - Fioz 60+,
N uv f
R %o [
/i
an Vo,
(27 50 5
W /4
S =®n & w o @ & n g = oy 5
B = e e e e e = hﬁww
W Ul 38uswusBay 0o,
i, . %
ey, g
u\&n\\ on.._u.
o .\OQL. o

Datum/ Zeit

i

pi d

= Park

1d

19/23

AQUA URBANICA 2014 | 23. und 24. Oktober 2014 | Innsbruck



Auswertung Messergebnisse Clayallee g
14.09.2014

Station: C_M1, auto-sampler file: PN_20141013_C_M1.csv#001
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Auswertung Messergebnisse Clayallee g
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S

Broschure:
Ubersicht derzeit
vorhandener Anlagen

Dezentrale Behandlung von
StralBenabfllssen

Ubersicht verfiigbarer Anlagen

Stand 03 /2014
2. tiiberarbeitete Auflage

http://www.sieker.de/daten/download/DSWT/Broschire Dezentrale Regenwasserbehandlung 2014.pdf
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http://www.sieker.de/daten/download/DSWT/Brosch%C3%BCre_Dezentrale_Regenwasserbehandlung_2014.pdf
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeuit!
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