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Gliederung

Punktweise Generierung (NiedSim)
Generierung Simultaner Zeitreihen

Zusammenfassung
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Punktweise Generierung - Methode

Unbekannt = Annaherung )

Generierung basiert auf 250
Interpolierten zeitlichen 200
Niederschlagscharakteristika: _

— Autokorrelation | 150
— Verteilungsfunktion von '100
stundlichen Niederschlags- '
intensitaten 50

— monatliche _.
Niederschlagssummen . AL (\ 0
— Skalierungsparameter Monatss:umme (mm),
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Punktweise Generierung - Methode

Zufallige Zeitreihe

Ziehen aus der Verteilungsfunktion (F) von stindlichen Intensitaten

1.00

1. Zufallszahl zwischen 0 und 1 ziehen
0.99
2. Entsprechende Intensitat auswahlen
0.98 = 1.5mm,
0.96 -2 0.5mm,

0995 > 35mm....
bis eine vorher definierte Summe erreicht wird

0.96

0.95 3. Werte zuféllig in einer Zeitreihe verteilen

Niederschlag (mm)

AQUA URBANICA 2015 | 07. und 08. Oktober 2015 | Stuttgart




Punktweise Generierung - Methode

Aus Zufall wird strukturierter Zufall

Gegeben:  Zuféllige Zeitreihe, Interpolierte
Niederschlagscharakteristika (des Zielortes)

Gesucht: Niederschlagszeitreihe mit gewtnschter
zeitlicher Struktur
Wie: Optimierung > Tauschen von Werten bis

Zielcharakteristika erreicht (Simulated Annealing)

Ll
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Punktweise Generierung - Methode

Von Stundenwerten zu 5min-Werten

Stundliche Volumina und Reihenfolge bleiben gleich
1. Stundenwert in 12 gleiche 5min Werte

11

2. Diskrete Werte tauschen (innerhalb einer Stunde)

T U s
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Punktweise Generierung - Validierung
Schmutzfrachtsimulation (KOSIM)

Regenuberlaufbecken

- Spez. Volumen [m3/ha]:
0, 15, 30, 50

- Spezifischer Abfluss [l/(s-ha)]:
0.3,0.5,1.0,2.0
—> 16 Kombinationen

Regentberlaufe

- Spezifischer Abfluss [l/(s-ha)]:
5.0, 10, 15, 30
—> 4 Kombinationen

Drechsel, U. (1991) Breites Spektrum fir indirekte
Validierung
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Punktweise Generierung -
Weiterentwicklung

Neuerung:
Getrennte Berechnung der Skalierungsparameter fir >60min / <60min

Validierung mit KOSIM:
Mittlere Abweichung Messdaten u. Simulation fur Freiburg (20 Jahre)

Uberlaufvolumen Uberlaufdauer

‘ « + alt X X ncu} ‘ « + alt X X neul
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Simultane Zeitreihen — Methode (nur 1h)

Konditionierte Simulation von 3D Feldern

k
Kovarianz Modell aus raumlich verteilten Daten

Ge(x) = ; a;Gi(x) — Zeit (1h) und Raum (1km) — Anisotropie

Erhalten der raumlichen Struktur (Kovarianz):

k
aiz =1
=1

Raeumliche y-Richtung (km)

Erhalten der Werte an Konditionierungspunkten:
G.(x;) = u(x;), (+, Punktzeitreihe)
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Simultane Zeitrethen — Gebiet
Ziel: 6,,;\"’?)— —|®—

— Abschatzen der Giite der sl -+
raumlichen Simulation "’é\:_ @ + G
I : o7 | L
Untersuchungsgebiet: ) .
— 7 X 10 km um Reutlingen

— 1 jahrige Messungen, aber
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%
Konditionierungszeitreihe: c;s\’: _
— Messzeitreihe (6) A (Dt O

Q{o_ —_ -
Validierung: $
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— Raumliche und 1D Statistiken >
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Simultane Zeitreihen - Ergebnisse
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Simultane Zeitreihen - Ergebnisse

Verteilungsfunktion stundlicher Intensitaten
Station 4 Station 9
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Uberschatzung bei allen Stationen und Intensitaten
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Simultane Zeitreihen - Ergebnisse

Raumlicher Zusammenhang - Rangkorrelation
Stundenwerte Tageswerte
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Unterschatzung des raumlichen Zusammenhangs
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Zusammenfassung

Punktwelise Generierung

1. Verbesserungen erzielt aber noch Verbesserungspotential

2. Betrachtung verschiedener Uberlaufbecken bzw. Uberlaufparameter

notwendig um allgemeine Rlckschlisse ziehen zu kdnnen

Simultane Generierung

1. Raumliche Zusammenhange unterschatzt

2. Intensitaten Uberschatzt
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Ausblick

Punktwelise Generierung

1. Weitere Verbesserungen durch Sensitivitatsanalysen und

Verwendung verschiedener Niederschlagscharakteristika

Simultane Generierung

1. Advektion einbinden
2. Disaggregierung (von Stunden- auf 5min-Werte)

3. Validierung mit einem stadthydrologischem Modell (?)
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