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Mischsystem

102,5 km? angeschlossene Flache
66 km? befestigte angeschlossene Flache
1,2 Millionen Einwohner It —

] Trennsystem
= Mischsystem
Trennsystem
Uberleitung ins
Mischsystem
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Master Plan vom Berliner Senat
von 2001 fir das Jahr 2020

* einen guten 6kologischen und chemischen Zustand des Berliner
Flusses Spree entsprechend der EU-Wasserrahmenrichtlinie

o Ziel ist es schrittweise bis zum Jahre 2020 die
Mischwasseruberlaufe zu vermindern

 jahrlich nicht mehr als 25 % des jahrlichen Regenabflusses
tberlaufen und

« jahrlich nicht mehr als 20 % der Frachten der Parameter CSB, BSB;
und AFS des jahrlichen Regenabflusses in die Gewasser gelangen

« entspricht héheren Anforderungen als der derzeitige Stand der
Technik
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Strategie der
Regenwasserbewirtschaftung

 Wechsel des Prinzips, Regenwasser schnell und direkt in die
Vorfluter abzuleiten, hin zu einer Regenwasserbewirtschaftung, die
moglichst den Erhalt des nattrlichen Wasserhaushaltes sichert

* Regenabfluss vermeiden und zurlick halten
« Verdunstung erh6hen, z.B. durch Baumrigolen
* intensive und extensive Dachbegrinung

 Umwandlung von versiegelten Flachen in teilversiegelte oder
durchlassige Flachen

 Infiltration durch Mulden sowie Mulden-Rigolen-Systeme

« qualifiziertes Mischsystem bei Neubaugebieten, d.h. stark
verschmutztes Regenwasser wird in die Mischwasserkanalisation
eingeleitet und weniger verschmutztes Regenwasser, z. B. von
Dachern und Hofflachen wird direkt in das Gewasser geleitet.
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Erhohung des Speichervolumens
Im Mischsystem

durch sehr geringes Gefalle
und historisch bedingt

sehr grof3e Kanéle

steht bereits ein Volumen
zur Verfugung von:

e 109.100 m3
e 229.395 m3in 2015

« 306.635 m3in 2020
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Mal3nahmen zur Stauraumaktivierung
Im Mischwasserkanal

« Schwellenanhebung am Uberlaufbauwerk
« Einbau von beweglichen Wehren und
« Einbau von Drosseln

« Erh6hung der H6he des Ein- und Ausschaltpunktes
der Pumpen zur Beflllung eines Regentberlaufbeckens,
wodurch im Kanal mehr Stauraum genutzt werden kann
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Schema Mischwasserkanal und
Mischwasseruberlaufe

RU

Trockenwetterabfluss
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Schema Mischwasserkanal und
Mischwasseruberlaufe

/\ 4 .

Mischwasserabfluss bei Regen
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Statisches Speichervolumen
Ausgangszustand
nach James Hobrecht

Ausgangszustand
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Draufsicht und Schnitt durch einen
Regenuberlauf im Ausgangszustand
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Draufsicht und Schnitt durch einen
Regenuberlauf im Sanierungszustand
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Erhohung Regenulberlauf - Schwelle

Ausgangszustand
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Erhohung Regenulberlauf - Schwelle

Ausgangszustand

Volumendifferenz zwischen Ausgangszustand und

Sanierungszustand anrechenbar zu Befreiung von der AbwAg
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Schwelle am Regenuberlauf
Erich-Weinert-Stralde

ey
4

 Neubau und
Anhebung von
Schwellen an
Uberlaufbauwerken

* In Wilmersdorf
(8, davon 2 Neubau)
und Schdneberg
(7, davon 2 Neubau)

* insgesamt 14.600 m3
Stauraum
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Mal3nahmen zur Stauraumaktivierung
Im Mischwasserkanal

« Schwellenanhebung am Uberlaufbauwerk
« Einbau von beweglichen Wehren und
« Einbau von Drosseln

« Erh6hung der H6he des Ein- und Ausschaltpunktes
der Pumpen (Folie 1 in Englisch)
zur Befillung eines Regenuberlaufbeckens (RUB),
wodurch im Kanal mehr Stauraum genutzt werden kann
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Bewirtschaftung Mischwasserkanal
durch Einbau beweglicher Wehre

\W
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Ausgangszustand
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Bewirtschaftung Mischwasserkanal
durch Einbau beweglicher Wehre

Ausgangszustand

Volumendifferenz zwischen Ausgangszustand und

Sanierungszustand anrechenbar zu Befreiung von der AbwAg
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Senkwehr Seestralie

* bewegliches Wehr in
der Mischwasser-
kanalisation

« Seestral3e im
Einzugsgebiet Berlin
IX

 Stauraumvolumen
von 3.900 m3
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Mal3nahmen zur Aktivierung von
Stauraum im Entlastungskanal

 Einbau einer Schwelle bzw.

« Erhohung der Schwelle
mit Bau eines Pumpwerkes
zum Entleeren des
Entlastungskanals in den
Mischwasserkanal nach dem
Regenereignis

 Einbau von Drosseln

Drossel im Kanal
Warschauer Stral3e

Kippwehr am Regenuberlauf
Im Einzugsgebiet Bin IX
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Bewirtschaftung Entlastungskanal

gewonnener Stauraum durch Einbau einer festen

Wehrschwelle mit Entleerungspumpe
J
A —— _

? v 3
zur Klaranlage

gewonnenes Stauvolumen durch Einbau einer festen
Wehrschwelle mit Entleerungspumpe

zum

Gewasser
«—
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Mal3nahmen zur Stauraumaktivierung
Im Mischwasserkanal

« Schwellenanhebung am Uberlaufbauwerk
« Einbau von beweglichen Wehren und
« Einbau von Drosseln

« Erhoéhung der HGhe des Ein- und Ausschaltpunktes
der Pumpen zur Beflillung eines Regenuberlaufbeckens (RUB),
wodurch im Kanal mehr Stauraum genutzt werden kann
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Optimierung Befullung und Entleerung
eines Regenuberlaufbeckens

Erh6hung der H6he des Ein- und
Ausschaltpunktes der Pumpen

RUB l ] Sanierungszustand

=g = geringere
P Ausgangszustand Pumpzeit,
anlage [ niedrigere
= gleichmaRigere Beschickung, ca. 20 Minuten Betriebs_:kosten
Aufenthaltszeit, bessere Sedimentation und geringerer
o _ ) _ Abwasserantell
= mehr Stauraum und niedrigerer Mischwassertberlauf mit im RUB

geringeren Frachten vom RUB
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MalRhahmen zum
Bau von neuem Stauraum

* Bau von Regeniberlaufbecken
(z.B. RUB an der SeestralRe
mit einem Volumen von 2.000 m3
Im Einzugsgebiet Bin IX
des Pumpwerks Wedding)

« Stauraumkanalen
(z.B. am Weigandufer mit
1.050 m3 im Einzugsgebiet
Neukdlln 1)

* Neubau von Entlastungskanalen (z.B. Lahnstral3e mit 300 m3
Stauraum im Einzugsgebiet Neukdlin 1I)
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Kosten und Stand der Umsetzung

« veranschlagte Kosten fur die Umsetzung des Masterplanes liegen
bel insgesamt ca. 100 Millionen Euro

« ca. 62 Millionen Euro allein fur die Stauraumerweiterung zwischen
den Jahren 2012 bis 2020

« zu erreichendes Stauraumvolumen von insgesamt 306.635 m3 im
Jahre 2020

e |m Jahr 2015 ein Stauraumvolumen von ca. 229.395 ms3 realisiert
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Prozentuale Anteile der Malsnhahmen
Kanalbewirtschaftung,
Regenuberlaufbecken/Stauraumkanale,
Schwellenanhebung (und Stauraum durch vorhandenes
Kanalnetz) fur die Jahre 2020 (Soll) und
2015 (erreichter Stand in Bezug zum Soll)

Vaepiant ~ 306 635 m? Vyorn, ~ 229 395 m?
RUB/ realisierte RUB /
Kanal- Stauraumkanile realisierte Kanal-  Stauraumkanile
bewirtschaftung bewirtschaftung
16 % 21 %
27 % A o
36 % 36 % ¢
vorhandenes vorhandenes
Kanalnetz Kanalnetz
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Aktueller Stand der Umsetzung der
Sanierungskonzeption

Grad der Umsetzung der Sanierungskonzeption Legende o
im Mischsystem (Stand Ende 2014) (Grad der Sanierung im Mischsystem [%)]):
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Vollstandig saniertes Einzugsgebiet
Neukolln |

'''' % e 4 Umbau RO Friedelstr X el
/= y ; 4 4 . / "
: /. : CAPW Bin | 8
S : Bewnrtschaftung RU-Kanal*
/ Pannierstr durch Umbau RU 47+
7 it i 2 A \-\‘ ; fgg,
NAPwW Nkn 1 = 7.,
g Bewirtschaftung RU Kanal
i y Ll (5 Rosseggerstr durch Umbau RU 16
Regenbecken WO\ ’ \ Noh
: 3600m* - YR-RG T - ) : gy
4 el 4 V4 Stauraumkanal G G, 2
1 3 Welgandufer
S ~ O | - : '
i oo, L 55 "Bewirtschaftung RU- Kanal 5
Stauwehr Erkstr. . arzt Treptower Str. durch Umbau RU 13
zur Bewirtschaftung M-Kanal ‘' g R e s of TS R
g -..Karl-Marx-StraBe . "
3 e e
Wilughafen Berlin - Tempelhof ! ” :
5 o ~ Stauraumkanal < APW Nkn "
¢ Lahnstralle A : B““":‘“"f‘

AQUA URBANICA 2015 | 07. und 08. Oktober 2015 | Stuttgart




Schema - Bau des Stauraumkanals
am Weigandufer

3 s o Qe ma s it ig Sl o e
Neukoliner Schifffahrtskanal

Uberlauf zum Schifffahrtskanal

Stauraumkanal

Weigandufer Entleerung in den

t Uberlauf zum Mischwasserkanal

Stauraumkanal dY

Klarwerk
€ Klarwer Mischwasserkanal

R Zusatzlicher
. Stauraumin
* Entlastungskanal
@
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X

W Zusétzlicher

. Stauraumin
® Entlastungskanal
o

Uberlauf zum
Stauraumkanal




Foto vom Bau des Stauraumkanals
Weigandufer in halboffener Bauwelise
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Mal3nahmen im Einzugsgebiet Neukalin 1,
das damit gewonnene Stauvolumen, die
Baukosten und die spezifischen Kosten

Stauvolumen Baukosten spezifische Kosten
MalRnahme
ms3 Mio. € €/m3
Aktivierung Stauraum durch Wehr im
3000 2,38 794
Mischwasserkanal Erkstrafle
Regentberlaufbecken,
WildenbruchstralRe / Schandauer 3600 8,5 2361
Stral3e
Stauraumkanal incl.
2750 4,69 1705

Stauraumaktivierung im RU-Kanal




Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen

« Masterplan des Berliner Senats von 2001 - 2020

« Mischwasseriberlaufe deutlich zu vermindern: Aktivierung von
Stauraum im Mischwasser- und im Entlastungskanal sowie Bau von
RUB und neuen Mischwasser- und Entlastungskanalen

« veranschlagte Kosten fir die Umsetzung des Masterplanes liegen
bel insgesamt ca. 100 Millionen Euro

- vollstandig saniertes Einzugsgebiet Neukolin I: Bau eines RUB,
Angleichung und Erhéhung der RU-Schwellen, Nutzen vorhandener
Entlastungskanéle, bewegliches Wehr, Bau eines Stauraumkanals
und Umbau von zwei Regeniberlaufen

« gspezifischen Kosten zwischen 794 Euro / m3 und 2361 Euro / m3
« Kanalbetrieb - Ablagerungen und Korrosion
« Schwallspullung
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Pflaster-
ung

mit
Rasen-
gitter-
steinen

| Grindach de
Unternehmenszentrale
Berliner Wasserbetriebe

=i Grindach
Al u (intensiv)
B % beim
Potsdamer
Platz
In Berlin
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Mulden-Rigolen-System in Adlershof
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