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Gliederung

« EinfUhrung
— Verkehrsflachenabfllisse
— Winterdienst
— Auftausalze: Verbrauch und Aufkommen

 Bisherige Untersuchungen

« Aktuelle Untersuchungen
— Zlele
— Schuttelversuche
— Saulenversuche
— Zusammenfassung mit Ausblick
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Einfuhrung — Verkehrsflachenabflisse

Untersuchte Stoffkategorien:

« Schwermetalle + Nahrstoffe + Antiklopfmittel
» Feststoffe

« Schwermetalle + Auftausalze

* Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe
+ MineralOlkohlenwasserstoffe + Antiklopfmittel

— Auftausalze nur saisonal
vorhanden, kdnnen jedoch
Schadstoffe remobilisieren ——t
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Einfuhrung — Winterdienst

Ziel:
Ressourcen- und umweltschonende Durchflhrung
bel vorrangiger Sicherstellung der Befahrbarkeit

Umsetzung:

* Flachendeckende Einfuhrung des differenzierten
Winterdienstes

« Umstellung auf Feuchtsalztechnik (FS30)
* Neuerdings Flussigstreuung (FS100)
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Einfuhrung — Auftausalzverbrauch
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EinfUhrung — Auftausalze

Verwendung auf Stral3en:

« Natriumchlorid (NaCl)
 Calciumchlorid (CacCl,)

* Magnesiumchlorid (MgCl.)

—Remobilisierung: Natrium, Calcium & Magnesium
—Rechtliche Anforderungen: Chlorid & Cyanide

Kein Einsatz auf Stral3en von Formiaten, Acetaten,
Harnstoffen, Alkoholen und Glykolen
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EinfUhrung — Auftausalze

Beispiele des differenzierten Winterdienstes:

 Berlin: Natriumchlorid & Calciumchlorid, FS30 &
FS100

* Frankfurt/Main: Natriumchlorid (& Calcium-
chlorid), FS30, Splitt

« Hannover: Natriumchlorid & Magnesiumchlorid,
FS30 & FS100

« Munchen: Natriumchlorid, FS30, Splitt
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Bisherige Untersuchungen

Entwicklung und Optimierung mehrstufiger
Reinigungssysteme fur Verkehrsflachenabfllsse:

« Schadstoffruckhalt
« (Ggf. Salzstabilitat gegenuber NaCl

Zulassungsgrundsatze des DIBt flr dezentrale Anla-
gen zur Versickerung von Verkehrsflachenabflissen:

* Prufung auf AFS-, MKW- und Schwermetallriickhalt
« Salzstabilitat gegentber NaCl
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Bisherige Untersuchungen

Laborverfahren zur Standzeitbestimmung (AU 2014):
« Einige dezentrale Anlagen ohne Remobilisierung

* Teilweise Beobachtung einer Remobilisierung von
Schwermetallen bel dezentralen Anlagen:
— Beide Schwermetalle / nur Zink
— NaCl und CacCl, bzw. nur CacCl, verantwortlich
— Teils durch Trinkwasser verstarkt
— Unterschiedlich starke Remobilisierung

 Klarung der Vorgange, auch bei MgCl,-Einsatz,
durch weitere Untersuchungen notwendig
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Aktuelle Untersuchungen

Ziele:

« Grundlegende wissenschaftliche Beschreibung
und Erklarung des Remobilisierungsverhaltens
von bereits auf Filtermaterialien zurtickgehaltener
Schwermetalle

« Sechs Filtermaterialien (andere Wirkmechanismen)

« Berucksichtigung von funf Schwermetallen (Zink,
Kupfer, Nickel, Cadmium und Blel)

* Verwendung verschiedener Auftausalze (NacCl,
Gemische aus NaCl mit MgCl, bzw. CacCl,)
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Schiuttelversuche

14
512 z
)
£ //
=10
<
N
S 8 // ——Aktivkohle 2
s ~-Aluminium
] ——Braunkohlekoks
N 6 ——Carbonat 4
o .
v / —Eisen 1
X 4 i
3 / —Eisen2
Y
S
X 2

0 T I T I 1

0 100 200 300 400 500
Ausgangskonzentration [mg/L]

AQUA URBANICA 2015 | 07. und 08. Oktober 2015 | Stuttgart



Saulenversuche — Aufbau
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Saulenversuche — Durchfuhrung
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Saulenversuche — Durchfuhrung

Zulaufkonzentrationen Beladung:

« Zink: 5.000 pg/L

« Kupfer, Nickel und Blei: je 2.500 pg/L
« Cadmium: 625 ug/L

Zulaufkonzentrationen Tausalzversuche:
 NaCl: 10 g/L

« NaCl und MgCl,: 10 g/L bzw. 2,5 g/L

« NaCl und CaCl,: 10 g/L bzw. 2,5 g/L
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Saulenversuche — Ergebnisse
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Saulenversuche — Ergebnisse
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Saulenversuche — Ergebnisse
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Zusammenfassung

« Sechs Filtermaterialien mit guten Schwermetall-
rickhaltekapazitaten und Kinetiken sowie
unterschiedlichen Wirkmechanismen ausgewahlt

« Materialien halten jedes Schwermetall unter-
schiedlich gut zurtck

 Unterschied zwischen dem Schwermetallriickhalt
aus Schuttel- und Saulenversuchen

* Verhalten der Schwermetallremobilisierung
vergleichbar mit den Ergebnissen des Standzeit-
verfahrens, jedoch deutlich differenzierter
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Ausblick

* Vergleich der beiden Beladungszustande
— Prozentuale Schwermetallrtickhalte in den Ablaufen
— Verteilung der Schwermetalle in den Feststoffschichten

* Quantifizierung der Remobilisierungen
— Zusammenhang Beladung und Remobilisierung
— Unterschiede zwischen den Auftausalzen
— Unterschiede zwischen den Schwermetallen
— Unterschiede zwischen den Materialien

« Durchfiihrung weitergehender Analysen zur
Bestimmung der Wirkmechanismen
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