Anforderungen an die Regen-
und Mischwasserbehandlung

In Baden-Wurttemberg
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Ministerium far Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-W(lrttemberg
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1. Einleitung

Stand in Baden-Wurttemberg

= Offentliche Kanale: ca. 72.000 km, davon
- Mischsystem: ca. 70 % (Tendenz leicht abnehmend)
- Trennsystem: ca. 30 % (Tendenz leicht zunehmend)
- modifizierte Systeme: ??

= ca. 14.000 Regenbecken (RUB, RU, RA, RKB, RRB)

= davon ca. 7.000 Regenuberlaufbecken,
- Ausbaugrad ca. 95 % (VVolumenbetrachtung)
- noch erforderlich: ca. 500
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Bedeutung flur Gewassergute

CSB-Eintrage in Baden-Wirttemberg 120.976 [t CSB/a]
MONERIS Oktober 2006
(Bezug: 2002, mittlere hydrojogise Verhaltnisse)
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2. Regen- und Mischwasserbeseitigung

Strategie fruher
I. d. R. Mischsystem in Baden-Waurttemberg oder
klassisches Trennsystem
— reine Ableitungssysteme

Bau und Betrieb von Regenbecken bzw.
Regenwasserbehandlungsanlagen, wie RUB oder RKB
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Mischsystem

Schmutzwasser Klaranlage

Oberflachenabfluss

Regenbecken
z. BRUB
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Trennsystem

Schmutzwasser Klaranlage
Oberflachenabfluss Regenbecken
z. B. RKB
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Regenwasserbeseitigung

Anderungen der Strategie aufgrund

WG-Novelle von 1998: § 45b Abs. 3
Niederschlagswasserverordnung vom 22. Marz 1999

seit 2010 im WHG enthalten (§ 55, Abs. 2)

Jetzige Strategie

lokaler Wasserhaushalt moglichst nicht verandern durch
Elemente zur Verdunstung und Versickerung
dezentrale oder modifizierte — naturvertragliche -

Niederschlagswasserbeseitigung
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Regenwasserbewirtschaftunc

Schmutzwasser

Misch-

Klaranlage

Bestand | cEss e

Regenbecken
(z. B. RUB)

Ober- abfluss
flachen-
abfluss
stark
verschmutzt
méaBig ~
verschmutzt
gering
verschmutzt

Regenbecke
(z. B. RKB)
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Niederschlagswasserverordnung

Erlaubnisfreiheit unter bestimmten Voraussetzungen moglich
(Grundlage: NWVO)

= Abflusse von bestimmten Herkunftsflachen (8 2 Abs. 1
NWVO)

= Schadlose Beseitigung: Verfahren der dezentrale
Niederschlagswasserbeseitigung (8 2 Abs. 2 NWVO)

= ,Ausschlussflachen* (§ 3 NWVO)
und

= Anlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln
herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben (8§ 60 Abs. 1
WHG, § 2 Abs. 3 NWVO)




Dezentrale oder modifizierte
Niederschlagswasserbeseitigung

= Bedeutet: Trennung der Stoffstrome abhangig von der
Verschmutzung

= Bedeutet: weitgehende Berlcksichtigung der tatsachlichen
Wasserbilanz (mehr Verdunstung und Versickerung,
weniger direkte Einleitung in ein oberirdisches Gewasser)
ggf. unter Berlcksichtigung der Rickhaltung

= Bedeutet nicht: Umwandlung von bestehenden Systemen
(auch nicht gefordert nach WHG)
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Arbeitshilfen fiir den Umgang

mit Regenwasser

Arbe1tsh'11ten fir den Umgang in Siedlungsgebieten
mit Regenwasser

— Regenriickhaltung —

Stand: 2005

Stand: 2006 wird derzeit iiberarbeitet

s FRLERE], S

Folie 13 Baden-Wiirttemberg

MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT



Naturvertrigliche
" Regenwasser-
bewirtschaftung

Leitfade
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Architekten, Kommunen wnd Ba:;:"t’:"“""
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Anlagentechnik

= Wweltergehende Mischwasserbehandlung
- Retentionsbodenfilter
- Schragklarer, Lamellenabscheider
- Rechen, Siebe im Uberlauf

- Kanalnetzbewirtschaftung — Steuerung
(TW: Spulung — RW: Rckhaltung)
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Betrieb von Regenbecken

(UM-Schreiben vom 16.06.2008)
2015: Aktion UM + DWA zu RUB

OrdnungsgemaRer Betrieb / Teil: Messen bei RUB:
Erfassung des Entlastungsverhaltens:
Einstau- und Entlastungsdauer und -haufigkeit =>
» Reserven, weiterer Ausbaubedarf, Planungsfehler?
* Fremdwasserprobleme lokalisieren
= Kontrolle der Funktionsfahigkeit It. Bemessung
= Betriebsoptimierung
>> Grundlage fur Verstandnis des Gesamtsystems
>> Nachristung an bestehenden Becken erforderlich
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Rechtlicher Rahmen

= Uberflutungsschutz

Entsprechend § 54 WHG ist Abwasser u.a. das von Niederschlédgen aus dem Bereich von
bebauten und befestigten Flachen (ggf. auch auBerorts) gesammelt abflieRendes Wasser.
Nach § 46 WG obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht den Gemeinden. Die Frage des
Kommunalen Uberflutungsschutzes steht also im Zusammenhang mit der
Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinden.

= Auldengebietswasser / Hangwasser

Auliengebietswasser infolge Niederschlagen, das aulierhalb von befestigen Flachen im
Aulenbereich anféllt und dem Kanalwesen zufliel3t, ist zunéchst kein Abwasser.
Dennoch ist die Berlicksichtigung dieses Wassers kommunale Pflichtaufgabe im Rahmen
einer hochwassersicheren ErschlieBung (BGH-Urteil vom 18.02.1999).
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Abgrenzung zum Uberflutungsschutz im
Kanalwesen

Kommunaler Uberflutungsschutz Kommunales Starkregenmanagement

Bemessungsregen: seltene Starkregen | aulRergewohnliche Starkregen
>i< >i€ >
Uberflutungsschutz | Schadensbegrenzung...

y

Uberstaufreiheit

Bemessung Kanalwesen/ DIN EN 752 . Uberflutungskarten und MaRBnahmeni. d. R,
d. R. Niederschlagsereignis < 50 Jahre

Baden-Wiirttemberg
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4. Gesamtentwasserungsplanung

Bebauter Bereich Aullenbereich
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Gesamtentwasserungsplanung

. . Topographie
zu entwassernde Flachen g6
* AuBengebiet Niederschlag
* Innenbereich * Menge
* Zusammensetzung
Schmutzwasser AKP DN

Art, Menge

Regenwasser-

konzeption
Schmutzfracht-
bemessung

Klaranlagen-
bemessung

Gewasser

e oberirdisches Gewasser oder Grundwasser

e Abfluss des Gewasser ? 2o

« Gewiisserzustand Rt
Baden-Wiirttemberg
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»Gesamtentwasserungsplan®

Grundlage flr die ganzheitliche Betrachtung der
Siedlungsentwasserung

Inhalt:

- ,,Klassische* Abwasserbemessung (Kanal, Regenwasser,
Klaranlage) unter Bertcksichtigung von Fremdwasser und
anderen relevante Einflusse (z. B. Klimawandel,
Demographie).

- Auliengebietsentwasserung

- Bericksichtigung des Gewassers insbesondere zu
Anforderungen an die Gewassergtte (Grundlage hierzu:
Gewasseruntersuchungen) und hydraulischen
Leistungsfahigkeit des Gewassers
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Vorsorgemalinahmen

= VorsorgemalRnahmen auf kommunaler Ebene

- Technische MalRnahmen (z. B.
Auliengebietsentwasserung, Kanal, Stral3en, Frei- und
Grinflachen)

- Bauleitplanerische und stadtebauliche
Vorsorgemalnahmen (Flachennutzungplan,
Bebauungsplan)

- Administrative und organisatorische Malinahmen

= Objektbezogenen Malinahmen

» Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit
= nur das Zusammenwirken aller Elemente erzielt Wirkung
= Umsetzung der MalRnahmen, nicht nur planen
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5. Fazit und Ausblick

Regen- und Mischwasserbehandlung
- als Belastungsquelle oft im VVordergrund

- wichtiger Baustein zur Erreichung der Ziele der EG-
Wasserrahmenrichtlinie WRRL

- bei Ausbau und Betrieb der Anlagen deutliche
Handlungsbedarf bzw. -moglichkeiten

>> Mischwasserbehandlung:
weiterhin wichtiges Handlungsfeld!

>> weitergehende Behandlungsverfahren aufgrund von
gewasserbezogene Anforderungen
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Fazit und Ausblick

= Allgemein: Der Standard der Abwasserbeseitigung in BW
Ist grundsétzlich bereits gut und dieser ist zu halten.

Zukunftige Anforderungen hinsichtlich gewasserbezogener
Anforderungen, Klimawandel, Starkregen u.a. erfordern:

= Gesamtplanung erforderlich

= Interdisziplinare Zusammenarbeit.

= Fruhzeitige Einbindung aller Beteiligten.

= Robuste, einfache, flexible Losungen und Anlagen auf
Basis der konkreten Erfordernisse.

= Verwendung, aber auch weitere Verbesserung der
vorhandenen Modelle.

aber auch

= Verbesserung des Betriebs dieser (Abwasser-
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