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Ideale Lösung 
Trennsystem 
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Derzeitige Situation 
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Vorgeschlagene Lösung 
Vorübergehendes Mischwassersystem 
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Vorgeschlagene Lösung 

Grundlage für Dimensionierung: 

Bestehende Kanäle 

Topographische Karte 

Bodenkundliche Karte 

Landnutzung Karte 

Brasilianische Standard-NBR 9649 
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Vorgeschlagene Lösung 
Vorübergehendes Mischwassersystem 

ARA 

6x  
TWA 
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Vorgeschlagene Lösung 
Vorübergehendes Mischwassersystem 
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Vorgeschlagene Lösung 
Trennsystem nach ca. 15 Jahren 
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Implementierungskosten 

• Rohrleitung und Pumpstationen: Oliveira (2011) 

• Kläranlage: Pacheco (2011)  

• Rückhaltebecken: Sitzenfrei (2013) 

  Installation Einheit Anteil 

Ideale Lösung 

Rohrleitung m 41.249 

Pumpstationen - 8 

ARA l/s 59,00 

Vorgeschlagene 

Lösung - Mischsystem 

Rohrleitung m 6.832 

Pumpstationen - 4 

ARA l/s 66,40 

Rückhaltebecken m³ 1.125 

Vorgeschlagene 

Lösung - Trennsystem 

Rohrleitung m 34.425 

Pumpstationen - 5 
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Implementierungskosten 
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Implementierungskosten 

-42% 
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Implementierungskosten 
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Reinigungsleistung 

BSB CSB AFS 

Abwasser mg/l 300 600 350 

Regenwasser mg/l 13 81 141 

Reinigungsleistung % 85 80 85 

• Abwasser: Von Sperling und Chernicharo (2005) 

• Regenwasser: Brombach et al (2002)  

• Reinigungsleistung: Von Sperling und Chernicharo (2005) 
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Reinigungsleistung 
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Reinigungsleistung 
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Mischwassersystem 
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Mischwassersystem 
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Obrigada 

Danke 
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