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Ideale Lösung 
Trennsystem 
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Derzeitige Situation 
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Vorgeschlagene Lösung 
Vorübergehendes Mischwassersystem 
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Vorgeschlagene Lösung 

Grundlage für Dimensionierung: 

Bestehende Kanäle 

Topographische Karte 

Bodenkundliche Karte 

Landnutzung Karte 

Brasilianische Standard-NBR 9649 
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Vorgeschlagene Lösung 
Vorübergehendes Mischwassersystem 

ARA 

6x  
TWA 
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Vorgeschlagene Lösung 
Vorübergehendes Mischwassersystem 
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Vorgeschlagene Lösung 
Trennsystem nach ca. 15 Jahren 
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Implementierungskosten 

• Rohrleitung und Pumpstationen: Oliveira (2011) 

• Kläranlage: Pacheco (2011)  

• Rückhaltebecken: Sitzenfrei (2013) 

  Installation Einheit Anteil 

Ideale Lösung 

Rohrleitung m 41.249 

Pumpstationen - 8 

ARA l/s 59,00 

Vorgeschlagene 

Lösung - Mischsystem 

Rohrleitung m 6.832 

Pumpstationen - 4 

ARA l/s 66,40 

Rückhaltebecken m³ 1.125 

Vorgeschlagene 

Lösung - Trennsystem 

Rohrleitung m 34.425 

Pumpstationen - 5 
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Implementierungskosten 
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Implementierungskosten 

-42% 
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Implementierungskosten 
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Reinigungsleistung 

BSB CSB AFS 

Abwasser mg/l 300 600 350 

Regenwasser mg/l 13 81 141 

Reinigungsleistung % 85 80 85 

• Abwasser: Von Sperling und Chernicharo (2005) 

• Regenwasser: Brombach et al (2002)  

• Reinigungsleistung: Von Sperling und Chernicharo (2005) 
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Reinigungsleistung 
(Vorgeschlagene Lösung) 

72,30% 

89,70% 

84,10% 

57,50% 

82,30% 

72,90% 

37,40% 

66,80% 

53,60% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Durchschn. Sommer Durchschn. Winter Durchschn. Jahr

BSB CSB AFS



AQUA URBANICA 2015 | 07. und 08. Oktober 2015 | Stuttgart 30 / 37 

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N
ie

d
e

rs
c
h

la
g

s
m

e
n

g
e

 p
ro

 M
o

n
a

t 
(m

m
) 

Joinville



AQUA URBANICA 2015 | 07. und 08. Oktober 2015 | Stuttgart 31 / 37 

Reinigungsleistung 
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Mischwassersystem 
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Mischwassersystem 
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Obrigada 

Danke 
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